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Inledning

Ansvarsfriskrivning

Den har produkten &r en del av ett helhetskoncept
och far endast anvandas tillsammans med
tillhérande originalprodukter i enlighet med
instruktioner och rekommendationer fran

Nobel Biocare. Om icke rekommenderade produkter
fran tredje part anvénds tillsammans med produkter
fran Nobel Biocare upphor alla eventuella garantier
eller 6vriga forpliktelser fran Nobel Biocare, vare
sig uttryckliga eller underférstadda, att galla.
Anvandaren av produkter frdn Nobel Biocare

ar sjalv skyldig att avgora produktens lamplighet
for den specifika patienten och gallande
omstandigheter. Nobel Biocare friskriver sig fran

allt ansvar, vare sig uttryckt eller underforstatt,

och ska inte hallas ansvariga for eventuella direkta,
indirekta, straffrattsliga ekonomiska eller 6vriga
skador som uppkommit fran eller i samband med
bristande professionellt omdome eller utférande
vid anvéndning av produkter fran Nobel Biocare.
Anvandaren har aven skyldighet att regelbundet
informera sig om de senaste uppdateringarna
angdende denna produkt fran Nobel Biocare och
hur den tillampas. Vid tveksamhet ska.anvandaren
kontakta Nobel Biocare. Eftersom det ar anvandaren
som har kontroll 6ver anvédndningen av produkten
ligger ansvaret for anvandningén pa honem/henne.
Nobel Biocare friskriver sig fran allt@nsvar fér skador
som uppstatt till foljd daraw, Observera att vissa
produkter som beskrivs i denna bruksanvisning
kanske inte ar godkanda, lanserade eller
licensierade for forséljning pa alla marknader.

Las denna bruksanvisning noggrant innan
du anvéander DTX Studio Implant forsta gangen
och spara den for framtida referens.

Informationen i detta dokument ar avsedd for att
du ska komma i gang.

Beskrivning av enheten

DTX Studio Implant &r ett program for klinisk
anvandning som stdd i avbildningsbaserade
diagnostiska processer och behandlingsplanering
for dentala, craniomaxillofaciala behandlingar samt
relaterade behandlingar.

TPL 414561 000 01

Som stdd for diagnostik och behandlingsplanering

for dentala och craniomaxillofaciala behandlingar
samt relaterade behandlingar, har DTX Studio

Implant en visualiseringsteknik for (CB)CT-bilder

av patienten for den diagnostiska processen och
behandlingsplaneringsprocessen. 2D-bilddata som
fotografisk avbildning och rontgen eller ytskanning

av den intraorala situationen kan dessutom
visualiseras for att sammanstalla diagnostiska bilddata.
Protesinformation kan laggas tilloch visualiseras for
att stodja planering av protesimplantat{ Den kirurgiska
planeringen, inklusive implantatpositioner och
protesinformation, kan exporteras for design

av dentala restorationer. i DTX/Studio Lab.

DTX Studio Implant stoder det kliniska NobelGuide®-
konceptet for oral rehabilitering baserat pa
tandimplantat. Det'@r en del av den totala guidade
kirurgin(’NobelGuide®-konceptet”) for behandling
av helt eller delvis tandldsa kakar inklusive patienter
som'saknar-en enstaka tand.

Anvandare av DTX Studio Implant kan vélja att
prenumerera pa regelbundna utbildningar for

att lara sig att bemastra planeringsprogrammet.

For mer information, se vilka kurser som finns pa
Nobel Biocares hemsida pa www.nobelbiocare.com.

Avsett andamal

Programmets avsedda d&ndamal &r att stédja den
diagnostiska processen och behandlingsplaneringen
for dentala och craniomaxillofaciala ingrepp.

Avsedd anvandning/
indikationer

DTX Studio Implant ar ett program som anvands for
overforing och visning av 2D- och 3D-bildinformation
fran utrustning som CT-skannrar som stoder
diagnostikprocessen, behandlingsplanering och
uppfoljning i dentala och craniomaxillofaciala omraden.

DTX Studio Implant kan anvandas som stod for
guidad implantatkirurgi och for att mojliggora
synpunkter pa och granskning av dentala protetiska
I6sningar. Resultaten kan exporteras for tillverkning.
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Inledning

Avsedd anvandare och
avsedd patientmalgrupp

DTX Studio Implant anvédnds av ett tvarvetenskapligt
behandlingsteam som stod for att behandla
patienter med dentala, craniomaxillofaciala

eller relaterade behandlingar.

Avsedd for patienter som behdver dentalbehandling.

Kompatibilitet som kravs
med andra enheter

— DTX Studio Implant Viewer-programvara
— NobelClinician Communicator iPad-app
— OsseoCare" Pro iPad-app

— DTX Studio Lab

—  DTX Studio Implant maste vara kompatibelt
med de vanligaste operativsystemen Windows
och Mac, inklusive de senaste utgavorna.

—  X-Guide™ — 3D-navigeringssystem
(X-Nav Technologies, LLC)

— DTX Studio Clinic
— NobelGuide® Concept ochkirurgiska mallar
— Nobel Biocare-implantat ech standarddistanser

— Forimport av ytdata i DTX Studio
Implant: Yiskanning férvarvad genom
NobelProcera®2G-skanner, Kavo LS
3-skanner.Krypterat format (*.nxa)

— Tredjepartsimplantat for behandlingsplanering
och guidad kirurgi — endast pilotborrning.

—  DICOM-import (fran (CB)CT-skannrar)
och STL/PLY-import (frdn stationara
eller intraorala skannrar).

—  DTX Studio Implant maste vara kompatibelt
med onlineportalen — DTX Studio Go.

Enheter med matfunktion

Matningens noggrannhet beror pa bilddata,

den skannerhardvara som anvénds, dess kalibrering
och bildtagningsinstéliningarna. Matningen kan inte
bli mer exakt an bildens upplosning. Programmet
DTX Studio Implant rapporterar.vardet, avrundat

till en siffra efter decimalpunkten, baserat

pa anvandarens valda punkter.

Kontraindikationer

Ingen identifierad for DTX Studio Implant.

Cybersakerhet

Vi rekommenderar att du har aktiva och uppdaterade
antivirusprogram och program mot skadlig kod och
en korrekt konfigurerad brandvadgg installerad pa den
dator du anvénder DTX Studio Implant pa.

Dessutom ska din dator alltid 1dsas nar den lamnas
obevakad. Om den inte lases kan detta leda till
oavsedd hantering av diagnosen och planeringen
eller behandlingen.

Kompatibilitet

DTX Studio Implant &r inte anslutet till andra
medicintekniska produkter och programmet ar
kompatibelt med tidigare versioner av DTX Studio
Implant.

Interoperabilitet

DTX Studio Implant &r interoperativt med DTX Studio
Clinic och DTX Studio Lab.



Inledning

Avsedd livslangd

Den avsedda livslangden for programmet &r tre ar.
Om programmet anvands i de operativsystem som
stods fortsatter det att fungera enligt den avsedda
anvandningen.

Prestandakrav
och begransningar

DTX Studio Implant &r beroende av de
operativsystem som det anvdands med. Darfor
ar det viktigt att se till att DTX Studio Implant
endast anvands med godk&nda operativsystem.
Mer information om vilka operativsystem som
ar godkéanda finns i ‘Systemkrav” pa sida 15.

Kliniska fordelar och
oonskade sidoeffekter

DTX Studio Implant &r en behandlingskomponent
med ett tandimplantatsystem och/ellertandkronor
och broar. Som en klinisk férdel.avibehandlingen
kan patienter forvanta sig att.saknade tander ersatts
och/eller att kronor aterstalls.

Inga kédnda biverkningar.

Resurser och utbildning

Vi rekommenderar attKkliniker, bade nya och erfarna
anvandare av vart program, ldser bruksanvisningen
innan de anvander det férsta gangen. Ett brett
utbud av kurser med olika nivaer pa forkunskap
och erfarenhet kan erbjudas pa begéran.

Mer information finns pa var webbplats fér utbildning
pa tw.dtxstudio.com.

Meddelande gallande
allvarliga incidenter

Om en allvarlig handelse intraffar under
anvandningen av denna enhet eller till foljd

av dess anvandning bor du rapportera det till
tillverkaren och till de nationella myndigheterna.
Kontaktinformationen till tillverkaren av.enheten
for rapportering av allvarlig olycka &ar foljande:

Nobel Biocare AB

https://www.nobelbiocate.com/complaint-form

Professionellt bruk

DTX Studio Implant &r endast avsett for
professionelltbruk.

Systemkrav

Vi rekommenderar att du kontrollerar ‘Systemkrav”
pa sida 15 innan du installerar programmet.
Kontakta kundsupport for mer information om lagsta
och/eller rekommenderade krav. Nya versioner av
programvaran kan stélla hogre krav pa maskinvaran
eller operativsystemet.

Installera programvaran

Kontakta auktoriserad tekniker eller kundsupporten
for att fa information om hur du installerar
programvaran.

Hanteringsinstruktioner

Mer ingdende information om hur programmet
anvands finns i de detaljerade instruktionerna senare
i denna bruksanvisning.
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Varningar, viktigt och
forsiktighetsatgarder

Varningar

Foljande varningar visas i programmet.

AN\

Planeringsprogrammet kontrollerar inte samtliga tekniska begransningar
automatiskt! | vissa fall finns det risk for att de kirurgiska mallarna inte kan tillverkas
aven om inga tekniska begransningar visas automatiskt i programmet.

Anvéandaren maste veta hur man tolkar CT-data och hur CT-data
visualiseras genom volymrendering.

En felaktig inpassning av CBCT-skanningen och ytskanningen leder till
en felaktig Surgical Template och far inte anvéndas vid kirurgi.

Observera att skillnader i datavisualiseringen (t.ex. viewer-rikthing och objektfarger)
samt varningar kan féreligga mellan programvarorna DTX Studio Implant och X-Guide™.

DTX Studio Implant har endast stod for ett urval av implantat som ska exporteras till X-Guide™.
Implantat som inte stods inkluderas inte i X-Guide™-filen.

Varningar som anvands vid initiering av SmartFusion™

Inriktningen av den dentala skanningen/justerasimanuellt.

Inriktningen mellan patientmodellen'och den dentala skanningen har justerats
manuellt. Kontrollera att den dentala skanningen har riktats in ratt efter
(CB)CT-skanningen. Avvikelser kan leda tilllatt implantatet far fel position.

En eller flera par punkters§tammerinte 6verens.
De definierade punkterna haf inte fordelats tillrdckligt dver den dentala skanningen.
Ange minst tre motsvarande punkter.

Verifiera inriktningen pa den dentala skanningen och patientmodellen och berdkna
inriktningenfigen‘i guiden Redigera inpassning for dental skanning om den ar felaktig
eller oséker.

Skanningsvarningar

Det|gar inte att |asa in ogiltiga DICOM-filer. DICOM-filer kan vara ogiltiga av ndgon
av foljande anledningar

DICOM-uppséttningen har farre &an tva snitt.
DICOM-uppséattningen har ett noll skiktinkrement.
DICOM-uppséattningen har snitt med olika inkrement.
DICOM-uppsattningen saknar bildriktning.
DICOM-uppsattningen har fel bildriktning.
DICOM-uppséattningen har for stor snittjocklek.
DICOM-uppsattningen har vinklad detektor i gantryt.

DICOM-uppséattningens skiktinkrement ar for stort
(det gar att anvanda DICOM-uppsattningen men pa egen risk).
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Varningar, viktigt och forsiktighetsatgéarder

ﬁ Mallvarningar

— Cylindrarna kolliderar.*

— Implantat och cylinder kolliderar.

—  Forankringsstift och cylinder kolliderar.

— Kommenterad tand och cylinder kolliderar.

— Forankringsstiftets cylinder ar for ndra den dentala skanningen.
— Pilotcylinder sitter for ndara den dentala skanningen.*

—  Enfull-guidad cylinder ar for néra den dentala skanningen.

* Varningen maste atgéardas innan det gar att tillverka den kirurgiska mallen.

ﬁ Kliniska varningar — Allmant
— Inga férankringsstift ar planerade.

—  Forankringsstiften kolliderar.

— Radiographic Guide har inte kalibrerats.

— Behandlingen har planerats med produkter som inte finns installerade.*
—  Visualisering av 1ag kvalitet har aktiverats:*

— Inriktningen av den dentala skanningen justerassimanuellt.

—  SmartFusion-inriktningen misslyckades:*

—  Verifiera SmartFusion-inriktning

* Varningen maste atgérdas innan det g8 att tillydika denNgiyrgiska mallen.
** Skarmvisning med lag kvalitet okar riSKen fog8tt vissa anatomiska delar kanske inte syns i patientmodellen. Instaliningen paverkar endast
3D-volymens kvalitet. CT-skérnipgsplanemaverkas ifte.

Copyright 2023. Med ensamratt.

Kliniska varningar = Implantat
Viktigt
De varden som utldser varningarna om implantat maste stallas in enligt anvandarens kliniska expertis och erfarenhet.
— Implantaten kolliderar.
— /Amplantat ochiférankringsstift kolliderar.
— Implantatet sitter for ndra en markerad nerv.*
— Implantatet sitter for ndra en markerad tand.*

— DTX Studio Implant har endast stod for ett urval av implantat som ska exporteras
till X-Guide. Implantat som inte stdds inkluderas inte i X-Guide-filen.

* Dessa varningar kan konfigureras

ﬁ Konfigurerbara varningar

De konfigurerbara varningarna &r baserade pa en volym runt implantatet (den sa kallade
varningsvolymen). Nar denna volym kolliderar med en markerad anatomisk struktur utldses en varning.

Varningsvolymen definieras baserat pa ett forinstallt avstand. Som standard &r detta avstand instéllt
pa 1,5mm, minimiavstandet. Med detta minimiavstand sammanfaller varningsvolymen med den gula
zonen (som utgdrs av ett 1,5mm avstand runt implantatet och ett 2 x 1,5mm (3,0 mm) avstand vid
spetsen). Varningsvolymen kan utokas. Som bilden visar &ndras skalan pa varningsvolymen (vid ett
avstand pa exempelvis 4,0 mm) pd motsvarande satt.

GMT 85150 — sv — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Version 3.6 — Bruksanvisning —
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Varningar, viktigt och férsiktighetsatgéarder

AN\

Varning mellan implantat eller nerver

Nar ett implantat placeras for ndra en markerad nerv (dvs. nér varningsvolymen kolliderar med
visningen av en markerad nerv) utléses en varning. Det berdrda implantatet visas (om det inte
syns &an) och blir orange.

Varning mellan implantat och tandroétter

Nar ett implantat placeras for néra en tandrot (dvs. nar varningsvolymen kolliderar med
en markerad tand) utldses en varning. Implantatet visas och blir orange.

Notera

Det forinstéllda minsta avstandet for varningsvolymen ska stéllas in via DTX Studio Implant > Allm&nna
preferenser. Vardena sparas pa den dator du anvander. Om du 6ppnar behandlingsplanén pa en‘annan dator
dn den som du anvande nér planen skapades anpassas de varningar som visas efterinstéliningarna pa den
aktuella datorn. Darfor kan de varningar som visas variera beroende pa datorns installningar. Det gar att justera
de konfigurerbara vdrdena i instéliningarna. Vardena visas i varningsoversikten nar en varning utfardas.

Varningar/forsiktighetsatgarder

AN\

TPL 414561 000 01

Vi rekommenderar att bade nya och erfarna anvandare av tandimplantat, protetik och
tillhérande programvara alltid génomgar specialutbildning innan de bérjar anvéanda
en ny behandlingsmetod. Nobel Biocare erbjuder ett stort utbud av kurser pa olika
kunskaps- och erfarenhetsnivaer. For mer information, besck www.nobelbiocare.com.

N&r du anvénder en ny produkt eller behandlingsmetod for férsta gangen kan det
vara till hjalp om du.arbetar tillsammans med en kollega som har erfarenhet av den
nya produkten eller behandlingsmetoden for att undvika maojliga komplikationer.
Nobel Biocare‘har ettglobalt natverk av mentorer for detta andamal.

Det gar inte att helt garantera att implantatbehandlingen lyckas. Framfor allt kan
behandlingen misslyckas om produktens indikationer fér anvandning och kirurgiska
procedurer eller hanteringsprocedurer inte foljs. Barnpatienter bor aldrig rutinbehandlas
forrén det'har kunnat dokumenteras att deras kdkben har slutat vaxa.

Preoperativa defekter i hard- eller mjukvavnad kan ge upphov till otillfredsstallande estetiska
resultat eller ogynnsamma vinklingar av implantatet. Vi rekommenderar starkt att NobelGuide®
kirurgiska mallar och duplikatproteser endast anvands tillsammans med [ampliga implantat,
kirurgiska instrument och protetiska komponenter fran Nobel Biocare, eftersom kombination
av komponenter som inte ar korrekt dimensionerade for att passa ihop kan leda till mekaniska
fel och/eller instrumentfel, vdvnadsskada eller otillfredsstéllande estetiska resultat.

Innan en anvéandare planerar ett extraoralt kirurgiskt protokoll, dvs. craniomaxillofacial
behandling med tandimplantat utanfér det dentala eller zygomatiska omradet, ar han
eller hon skyldig att avgdra om implantatet ar avsett for extraoral anvandning eller inte

Vi rekommenderar dessutom att du har aktiva och uppdaterade antivirusprogram
och program mot skadlig kod och en korrekt konfigurerad brandvagg installerad
pa den dator dar DTX Studio Implant (NobelClinician®) ska anvéndas

| USA och pa nagra andra marknader &r den fysiska kirurgiska mallen
for placering av tandimplantat en medicinteknisk produkt. Kontakta den
lokala regleringsmyndigheten for information om lagstadgad status och
krav i samband med tillverkningen av dessa Surgical Templates.
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Varningar, viktigt och férsiktighetsatgéarder

TPL 414561 000 01

Na&r en varning aktiveras pa grund av cylinderformen beréknas
varningen baserat pa en uppskattning av produktformen.

Brist pa kunskap och forstaelse for programmet kan leda till forsening
eller ombokning av diagnosen och planeringen eller den faktiska
behandlingen, eller till en felaktig behandlingsplan.

Det ar viktigt att vara extra uppmarksam pa féljande nar du anvénder
diagnostik- och planeringsverktygen i programmet:

— Att indikationer (visualiseringar, matningar, kritiska strukturer,
importerade data, implantatplanering) &r korrekta.

— Att resultatet av de automatiserade funktionerna (inrikthingen
av tandskanningar, virtuell tandinstélining...) ar korrekt

— De designade stl-filerna for kirurgisk mall och deras optimala
passform till patientens mun enligt den framtagna planen.

— Att uppgifterna ar uppdaterade och inte foraldrade.

Om detta inte gors Okar risken for att diagnosen‘och planeringen eller behandlingen
behover revideras, vilket i sin tur kan ledatill forsening eller ombokning av diagnosen
och planeringen eller den faktiska behandlingen; eller till en felaktig behandlingsplan.

Det &r tillradligt att vara extra Gppmaéarksam:nar patientdata laddas. Felaktiga
och ofullstdndiga data kandeda till en felaktig behandlingsplan.

Na&r en rapport eller patientdata hamtas fran programmet ar det viktigt att veta att
patientdata som inte har avidentifierats kan anvandas i fel syfte utan patientens samtycke.

Det ar tillradligt attwvara extra uppmarksam pa representationsldaget och
orienteringsmarkeringarna i viewers. En felaktig patientorientering eller
representation eller kan leda till en felaktig behandlingsplan.

Narprogramversionen har uppdateras rekommenderar vi en kontroll av de kritiska
installningarnafor det 6ppna patientdarendet och/eller den 6ppna behandlingsplanen,
for.att sakerstalla att dessa ar korrekta i den nya programversionen. Felaktiga
installningar kan leda till férsening eller ombokning av en diagnos och

planering eller sjalva behandlingen, eller till en felaktig behandlingsplan.

Vi rekommenderar att du har aktiva och uppdaterade antivirusprogram och program mot skadlig

kod och en korrekt konfigurerad brandvagg installerad pa den dator du anvénder DTX Studio
Implant pa. Dessutom ska datorn alltid Idsas nar den ldmnas obevakad. Om den inte lases
kan detta leda till oavsedd hantering av diagnosen och planeringen eller behandlingen.

Vi rekommenderar att du ar extra uppmarksam pa den skapade implantatplaneringen och
placeringen av implantaten vad géller varandra och andra viktiga anatomiska strukturer.
Man ska ocksa vara extra uppmarksam pa varningssignalerna i programvaran. Du boér
dessutom alltid verifiera att korrekt implantatplanering har valts for export och att den
exporterade implantatplanen innehaller all information som krévs for implantatkirurgin.
Om detta inte gors okar risken for att diagnosen och planeringen eller behandlingen
behover revideras, vilket i sin tur kan leda till férsening eller ombokning av diagnosen
och planeringen eller den faktiska behandlingen, eller till en felaktig behandlingsplan.
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Systemkrav

Operativsystem

—  Windows® 11 eller 10 64-bitars (Pro- och Enterprise-utgava) pa stationar eller barbar dator.

— macOS Ventura (13) eller Monterey (12) (Intel-baserad Mac och Apple Silicon Mac med M1-
chip eller hégre) pa iMac-, Mac Mini-, Mac Pro-, MacBook Pro-, MacBook Air-enheter.

Notera

Grafikkorten i vissa MacBook Air®- och Mac® Mini-konfigurationer har begransningar vad
géller Volym Rendering. Overvag att valja lagupplést Volym Rendering.

CPU Dubbelk&drna/3 GHz-klockfrekvens
RAM 8 GB
Grafikkort Dedikerat extra grafikkort med optimalt 3

(som AMD eller NVIDIA). Foér 4K-skarmar:
eller senare fran Intel* stods (med inb&ddda

er. 6:e generationens CPU:er
nens GPU eller senare).

Diskutrymme

Natverk

Skarm

TPL 414561 000 01

GMT 85150 — sv — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Version 3.6 — Bruksanvisning — © Copyright 2023. Med ensamratt.

=y
()}



Starta

Behandlingskonceptet

En omfattar alla for en patient. En ny behandling kan startas nar man skapar
en ny patient eller arbetar med en befintlig patient. Du kan exempelvis skapa separata behandlingar for den
ovre och nedre kaken.

En innehaller grundldggande patientmodell, dental skanning, uppvaxning och/eller
Radiographic Guide samt alla produkter i den aktuella scenkonfigurationen for en specifik patient.

Oppna DTX Studio Implant

For att 6ppna DTX Studio Implant, dubbelklicka pa genvagen till LU pa skrivbordet. Programmet dppnas
i Office-modulen sa att du kan logga in och bérja arbeta med patientfiler.

Grundlaggande atgarder for patientfiler

Notera
Logga in pa DTX Studio Implant for att borja arbeta med patientfiler.

Skapa en ny patientfil

=g
Om du vill skapa en ny patientfil klickar du pa iy ’_Lf pa flikendV i verktygsfaltet.
| dialogen bestammer du vad du vill gora forst: Skapa en 3D-patientmodell, bestélla en skanning
av en tandmodell eller mata in patientinfofmation.

Oppna en befintlig patientfil

Om du vill 6ppna en patientfildubbelklickardu pa patientens namn i listan. Dialogrutan
Oppnas. Dar kan du bestamma om du vill hoppa till modulen for att skapa en 3D-plan,
mata in patientinformation, bestalla produkter eller diskutera en behandlingsplan.

Oppna en behandlingsplan

Nar en patientfil ar 6ppen och du vill 6ppna en behandlingsplan for den patienten klickar du pa fliken
walant i verktygsfaltet och klickar pa 7. Nér dialogrutan visas
valjer du onskad behandlingsplan och klickar pa

Spara en behandlingsplan

Om du vill spara en behandlingsplan klickar du pa Bl p4 fliken eller trycker
pa [CTRL + S].

Kopiera en behandlingsplan

For att kopiera behandlingen, t.ex for att skapa en behandling for motsatt kake med kopierade data valjer

du pa fliken och valjer %

TPL 414561 000 01
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Starta

Byta namn pa eller radera en behandlingsplan

Om du vill byta namn pa eller radera en behandlingsplan anvénder du alternativet Hantera pa fliken
DTX Studio Implant. Detta &r endast mojligt nar vissa forhallanden &r uppfylida.

Stdanga en behandlingsplan

och darefter
Oppnas.

Om du vill stanga en behandlingsplan klickar du pa fliken DTX Studio Implant i verktygsf
pa alternativet Stang planering ¥7. Behandlingsplanen sténgs och dialogrutan Planefic

Stanga en patientfil

Om det finns osparade andringar tillgdngliga i patientfilen, begar sy

Spara, Spara inte eller Avbryt stdngningen av patientfilen. @
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Anvandaridentifikation

Flera anvandare kan ha tillgang till datorn med DTX Studio Implant. For att endast behdriga anvandare ska
kunna logga in och anvdnda DTX Studio Implant maste anvéndaren identifiera sig. Programmet tillampar
korrekta anvandarinstaliningar och regler for patientsekretess. Tvafaktorautentisering kan stéllas in via
DTX Studio Go for att 6ka sakerheten ytterligare.

Loggain

1. Du 6ppnar programmet genom att dubbelklicka pa skrivbordsikonen Ef\i% .
2. Valj anvandare.
3. Ange ratt I6senord.

4. Klicka pa

Ange det I6senord du fick i e-postmeddelandet med registreringsinfofmation nar duloggar in forsta gangen.

Andra I8senordet, da detta krévs. Losenordet ska vara sa sakert och starkt som mojligt och inte innehélla
tydliga formuleringar (t.ex. undvik personuppgifter, som fodelsedatum osw.).

Om du valjer kommer inloggningsdialogrutan DTX Studio Implant inte att visas igen
pa datorn som anvands.

Tvafaktorsautentisering

Om tvafaktorautentisering har stéllts in pa DTX Studio Go‘behover du ange en sexsiffrig verifikationskod for
att kunna logga in. Du blir ombedd att ange en, ny.sexsiffrig verifikationskod var 30:e dag.

Vaxla anvandare

| DTX Studio Implant kan du véxla anvandare med alternativet i menyn
i modulen

Hantera kontoinformation

Om du vill se licensen-eller kontoinformationen, redigera uppgifter eller andra ett I6senord, hantera
anslutningar eller behorigheter pa en mottagning 6ppnar du dialogrutan

1. Klicka pafliken DTX i modulen
2. Valj REPILO.
3. Idialogrutan visas tillganglig information.

TPL 414561 000 01
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Konfiguration for praktik

Praktikversionen av DTX Studio Implant gér det mgjligt med flera installationer och inloggning for flera
anvandare pa en tandlakarmottagning. Den mojliggor central lagring av patientfiler i en delad natverksmapp
med enkel dtkomst till dessa filer fran olika platser.

Installera konfigurationen for praktik

Kontakta kundsupport for mer information om hur du installerar och registrerar DTX Studie.lmplant.

Hantera konton

Om du vill hantera anvandarkontona vid praktiken och stélla in anvandarbehgrigheterdppnar du dialogrutan
via alternativet i menyn

Lagga till anvandare

Kontakta Nobel Biocares lokala kundtjanst eller support om duwill laggatill nya anvandare.
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Programvaruoversikt

Huvudkomponenterna i det grafiska anvandargrénssnittet visas pa bilden nedan.

Verktygsfalt med specifika
atgardsgrupper for
respektive modul

Assistant
Arbetsyta
Modulrad

Uppladdningscenter

Klicka pa ikonerna i modulféltet om du vill navigera mellan de olika modulerna i DTX Studio Implant:

< om du vill hantera patienter ochkalibreringsuppsattningar.

Home

om du.vill importera DICOM-filer, skapa

E patient- och guidemodeller stalla diagnos och planera.

Plan O " 4

™ c om'du, vill lagra patientinformation och hantera kliniska bilder i

Info

Allnine: Al for att bestélla skanningar av tandmodellen eller uppvaxningen, TempShells

Otde‘r eller den kirurgiska mallen och duplikatprotesen tillsammans med standardkomponenterna.
-modul for att underlatta kommunikationen kring en behandlingsplan med kollegor och
o e patienter med hjélp av Viewer-filer, rapporter och/eller Communicator-presentationer och for att

lénka till DTX Studio Implant och OsseoCare™ Pro genom att skapa OsseoCare™ Pro-operationer.

Dubbelklicka pa en patient i om du vill 6ppna ett visst avsnitt om den patienten.

Klicka pa for stalla en diagnos och planera en behandling.

TPL 414561 000 01

Copyright 2023. Med ensamratt.

GMT 85150 — sv — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Version 3.6 — Bruksanvisning —

N
o



Programvarudversikt

System for Arbetsyta

Na&r du planerar i DTX Studio Implant &r det viktigt att du kan se patientdata pa olika sétt. Vilken vy som
ar lamplig beror pa vilken information anvandaren behdver. Dessa olika visualiseringsmetoder for data
kallas arbetsytor.

Vad ar en arbetsyta?

En arbetsyta &r en kombination av 3D- och 2D-vyer, tillsammans med redigeringsrutorna i-marginalfaltet till
hoger pa skarmen. | en arbetsyta kan du visualisera och interagera med 3D-0bjekt.och/eller2D-bilddata.
Du kan vaxla mellan systemets olika vyer nar du visar preoperativa bilddata.

3D-vy

2D-vy

Marginalfélt

Avdelare

Knappen Collapse

Verktygsfalt

Overst pa arbetsytan visas ett kontextspecifikt verktygsfalt med de verktyg du behéver for specifika uppgifter.
| planeringsmodulen visas sarskilda flikar nar du valjer specifika objekt (t.ex. tvarsnittsskarningsplan, implantat
o.sv.). Dessa sérskilda flikar, som dven kallas kontextflikar, ger alternativ atkomst till atgarder som annars kan
nas frdn menyerna som visas nar du hogerklickar pa ett objekt.

Prosthetic Dizgnose Plan Finalize

Extract Tooth & Point ; ( 4 4 '__!! ‘3

2, Line <

Cha
Merve Tooth Distance Angle HU Value Tas

SetF
Workspace o ToE
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Programvarudversikt

Arbeta interaktivt med vyer

Ett flertal lagen kan anvandas nér du interagerar
med 3D-modeller. Du véxlar mellan de olika
interaktionslagena genom att klicka pa

ikonerna i verktygsfaltet Interaktion, antingen
via hogerklicksmenyn eller via
kortkommandon pa tangentbordet.

Valj eller identifiera ett objekt
for en atgard genom att klicka
pa den vénstra musknappen.

Y Laget Interaktion

@  Laget Rotation Vrid 3D-bilden (endast i 3D)
genom att dra med musen.
Panorera dver bilden genom

Tl"'] ..
Y Laget Panorera att dra med musen.

- Zooma in eller nom
4 L&get Zooma ooma in eller ut geno
att dra med musen.

Zooma om du vill fokusera
pa ett specifikt omrade

i modellen genom att rita upp
en rektangel (endast i 2D).

%4 Laget Zoom Box

Vaxla mellan de olika interaktionslagenamed hjalp
av snabbkommandon:

Véxla till Iget Panorera fran ett

gltlrelr(Cmd) annatldge. Du &r kvar i laget
mittenknappen Panorera sa lange du haller

o PP knappen nedtryckt. Slapp knappen
pa musen

for att aterga till ursprungligt ldge.
Vaxla till'laget Rotation fran annat
lage. Du ar kvar i laget Rotation
Alt sa lange du haller knappen
nedtryckt. Slépp knappen for
att aterga till ursprungligt lage.

Vaxla till ldget Zooma fran ett
annat lage. Du &r kvar i laget

Shift Zooma sa lange du haller knappen
nedtryckt. Slapp knappen for
att aterga till ursprungligt lage.

Vaxla mellan interaktionslage

Tabulatortangenten och rotationslage.

TPL 414561 000 01

Det finns olika standardvyer i 3D-fonstret. Klicka
pa nagon av ikonerna for att visa motsvarande
standardvy av modellen.

- Fram — Frontal standardvy

kortkommando [5]

~=,  Vanster — Vanster lateral standardvy.

kortkommando [1]

- Hoger — Hoger lateral‘standardvy

kortkommando [3]

& Ovre till nedre~ Kranio-caudal&tandardvy

kortkommando [9]

o Nedre till'6vre — Caudo-kraniell standardvy

kortkommando [7]

Manipulera objekt

Markera ett objekt genom att vdlja interaktionslage
och sedan klicka pa objektet. | 3D-vyn markeras
objektet med en vit konturlinje. | en 2D-vy markeras
konturerna kring det valda objektet med farg.

Notera

Patientmodellen &r ett undantag i detta fall. Ingen
konturlinje visas nar patientmodell har valts.

Valj tvarsnittsskarningsplanet, ett implantat eller ett
forankringsstift for att kunna gora relaterade atgarder
via fliken Verktygsfalt.

Hogerklicka pa ett objekt om du vill visa
en dialogruta med majliga atgarder for objektet.

Visa eller dolja ett objekt

For att kunna planera en patientbehandling pa ett
effektivt satt ar det viktigt att endast de berdrda
objekten visas vid planeringen.

Ett enskilt objekt kan doljas via hogerklicksmenyn
eller snabbkommandot [H].

Med gar det att vaxla mellan
att visa och ddlja standardobjekt med ett enkelt
musklick.

Det finns olika dolj-/visaikoner (Visibility) for
gruppobjekt:
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Programvarudversikt

Visibility Editor

General Objects

o

Om den svarta ikonen
visas framfor gruppen, visas
samtliga objekt i den gruppen.

= 1 */ Patient Model
@ U Dental Scan

& Antagonist Scan

W W= Om den gré Visibility-
® 440 Diagnostic Scan
®| () smartsetup @) ikonen visas framfor
= Teeth gruppen ar ett eller flera
av objekten i gruppen dolda
= Nerves

: samtidigt som andra visas.
@ | " Annotations (4)

& £ Measurements (3)
Plan Objects

A implants 2) Om ingen ikon visas
framfor gruppen, dr samtliga

objekt i den gruppen dolda.

P Sleeves 2)
Reslice Objects.

@ 1 Cross-sectional
L& Avial
13- Sagittal
2 coronal

e Panoramic

Manipulera ett CT-skikt

Bladdra mellan CT-bilder

DTX Studio Implant har flera verktyg fonatt enkelt
bladdra mellan skikt, t.ex. med:musens hjul,
med reglaget eller via indatafdltet for skikt.

Level och"Window

Verktyget level/window anvands i bade 2D- och
3D-vyer for att@ndra level och window for de varden
som anvands for att konvertera data till en bild eller
modell. Beroende pa typ av bild (2D eller 3D) far
man olika resultat.

Level/Window pa 2D

Kontrasten for CT-snitt samt panoramavyer anges
med hjalp av vardena for window och level.
Instéliningen for level/window avgor vilka gravédrden
som visas pa skarmen. Den markering som visas

ar centrerad kring level-vardet och har bredden

av window-vardet (jamnt férdelat pa bada sidor av
level). Kontrasten for CT-snitten kan andras genom
att andra de har instéllningarna.

TPL 414561 000 01

Om du vill andra level trycker du pa musknappen och
flyttar musen uppat eller nedat. Om du vill uppdatera
window trycker du pd musknappen och flyttar musen
at vanster (smalare) eller hoger (bredare).

Level/window pa 3D

Na&r du arbetar i 3D-vyn anvands level/window-
verktyget for att styra skalning,eller centrering av
overforingsfunktionen for att pa sa satt/minska brus
i patientmodellen eller justera farginstallningarna.
Dessa justeringar kan forbéttra visualiseringen

av patientmodellen:

Flytta 6verféringsfunktionens centrering utan att
andra breddenypa omradet genom att trycka pa
musknappen och flytta musen uppat eller nedat.
Tryck pa musknappen och flytta musen at vanster
eller hoger overpatientmodellen for att bredda eller
minska vardeomradet som anvénds for att generera
patientmodellen.
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Patientmodell

Skapa en 3D-patientmodell

For att skapa en 3D-patientmodell &r det viktigt att du valjer ratt DICOM-filer, anger ratt intresseomrade,
anger optimalt isovarde samt valjer korrekt typ av kdke. Systemet vagleder dig genom processens steg
via guiden Skapa patient.

Skapa en patientmodell

1. Oppna guiden pé ndgot av féljande satt:

— Om du vill skapa en ny patientfil klickar du pa “ pa fliken jabrnaledi verktygsfaltet
DTX Studio Implant och klickar pa

— | planeringsmodulen klickar du pa < pa fliken iwverktygsfaltet 2

Markera dnskad uppsattning i listan med laddade DICOM-filer ellenimportera ratt uppsattning.
Klicka pa

Ange intresseomradet (VOI, Volume of Interest) pa sidan Ahge 2S¢

Ange lampligt isovarde med hjdlp av reglaget lsov och klicka pa

Justera skannerns orientering och stéll in ocklusalplanet med hjélp av reglagen.

V&lj den typ av kake som du vill behandla pa patienten.

® N O AW N

Klicka pa

Redigera formen pa kurvan med rekonstruerade skikt

For en optimal skdrningskurva ska'tvarsnittsskarningsplanet alltid vara placerat vinkelratt mot ocklusalplanet.
Nar du skapar en ny patientmodell.berdknas en skarningskurva automatiskt utifran den valda kaktypen,
intresseomradet och,ocklusalplanet. Formen pa denna kurva kan redigeras, liksom storleken pa
tvarsnittsskarningsplanet.

Justera formenpa kurvan med rekonstruerade skikt
1. Klicka pa Gefloms' L=l gruppen pa fliken
2. Atgarden startas.

3. Finjustera den berdknade kurvan genom att manipulera befintliga kontrollpunkter
eller skapa en helt ny kurva genom att placera ut tandkontrollpunkter.

Manipulera befintliga kontrollpunkter

1. Klicka och dra kontrollpunkterna for att manipulera skarningskurvans form.

2. Infoga en punkt, I&gg till en slutpunkt eller valj och ta bort en punkt.

3. Klicka pa nar kurvans form ser bra ut.

TPL 414561 000 01
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Patientmodell

Anvanda tandkontrollpunkter

1.

2.

Klicka pa L..

Folj instruktionerna i verktygstipsen for att placera tandkontrollpunkterna pa lampligt satt:

Klicka i det axiella fonstret for att ange positionen for hdger tredje molar (visdomstand).

Klicka i det axiella fonstret for att ange positionen fér nasta tand, hdger hérntand.

Klicka sedan i det axiella fonstret for att ange positionen for hérntanden pa vénster sida.

Klicka i det axiella fonstret for att ange positionen fér den fjarde tanden, vanster tredje:molar (visdomstand).

Anmarkningar

Vilka tandnummer som anges i verktygstipsen varierar beroende pa vilket dentalnoteringssystem
som anvands. Denna notering kan &ndras i Allmanna installningar.

Om tandmarkorpunkter ska placeras dar det inte langre finns nagra tander ska dé placeras dar tanderna borde/skulle ha suttit.

Dessa fyra punkter — de bada visdomstdnderna och horntédnderna = tillsammans med fem
kontrollpunkter som genereras automatiskt utgdr grundenfor skarningskurvan.

Kontrollera kurvan och finjustera den om det behdvs.

Klicka pa nar kurvans form ser bra ut.

Justera storleken pa tvérsnittsskarningsplanet

Justera storleken pa den vinkelrata vyn for att sedampligibild i tvarsnittsskarningsplanet:

1.

2.

Klicka pa ikonen gs 0P s&att atgérden oppnas.

Dra grénserna for den regiomisem visas i dén vinkelrata vyn uppat och/eller nedat eller at sidorna.

Notera

Det gar att dra de 6vre och nedre.grdnserna oberoende av varandra. N&ar du drar i vanster eller hdger grans kommer
den motsatta att rora sig i motsatt riktning och lika langt for att bibehalla tvarsnittsbildens centrala position.

Visualisering av patientmodellen

Varning
Anvédndarén maste veta hur man tolkar CT-data och hur CT-data visualiseras genom volymrendering.

Vad &r en overféringsfunktion?

Nar en patientmodell skapas konverteras varje gravarde till en specifik farg med en viss opacitet fér att
patientmodellen ska fa ett specifikt utseende. For att uppna detta anvands en overforingsfunktion som
ger RGB-varden och opacitet till varje voxel i volymen. Genom att anvanda 6verféringsfunktionen kan
3D-volymen visualiseras.

Overféringsfunktioner kan hanteras och anvandas pa patientmodellen med hjalp av galleriet

. Det har galleriet innehaller miniatyrbilder som representerar de olika

overforingsfunktionerna och de olika atgarder som kan utféras pa dem. Man skiljer pa ,

och overforingsfunktioner for ” ” for den aktuella patienten.
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Patientmodell

Sa har rensar du visualiseringen av patientmodellen

Nar du &r i planeringslage kan du rensa bort artefakter och stérande partiklar i 3D-scenen med hjalp
av atgarderna eller

Anvand patientmasken

1.

2.

Klicka pa ot .

Klicka pa en av foljande ikoner i atgarden
#%  Klicka pa for att visa vilka delar av volymen som ska tas bort fran modellen. Allting inom
den ritade polygonen kommer att ddljas.

4 Klicka pa for att ange vilka delar av volymen som duill visa. Allting utanfor den ritade
polygonen kommer att ddljas.

4  Klicka pa for att [agga till volym som du har tagit bort.

Borja rita polygonen:

Klicka med véanster musknapp.

Flytta musen och klicka en gang till. De tva punkter som du har
klickat pa lankas samman med enfgron, prickad linje.

Klicka en tredje gang. Den gréna, prickade linjen forvandlas till en polygon.

Fortsatt tills du har ritat enspelygon runt.den del av modellen som du vill klippa bort.

Verkstéll genom att hégerklicka eller klicka pa

Radera benartefakter

1.

Klicka pa Radera Ber Kier # gruppen pa

fliken Pauent. Atgarden = startar.

Klicka pa Mat ac < eller - i atgarden

Klicka pa dina'CT-data eller hall musknappen nedtryckt om du vill markera de delar som ska tas bort fran
patientmodellen. Med en +tas maskeringen bort i ett litet, medelstort eller stort omrade
runt den position dar du klickar, beroende pa penselns storlek. Med ~~tas all maskering bort

i en sfar runt den position dar du klickar. Sfarens storlek beror pa penselns storlek, vilken kan &ndras.
Notera

Atgarden Radera benartefakter paverkar inte ursprungliga CT-data. Om artefakter har tagits bort och patientmodellen darefter redigeras
med atgérden kommer artefakterna att bli en del av modellen igen. Om du behéver utféra bada dessa atgarder for

att fa ett battre resultat rekommenderar Nobel Biocare att du redigerar patientmodellen forst och tar bort brus och artefakter efter det.
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Patientmodell

Inaktivera mask

P
Med hjalp av Inaktivera mask < kan du véxla mellan den fardiga patientmodellen och det avgransade omradet.

Aterstill patientmask

Med hjélp av Aterstall patientmask €d kan du visa den fardiga patientmodellen igen som kapades.

Behalla den storsta delen

Nar du finjusterar modellen med atgédrden Patientmask kan du i stéllet for at
som skymmer sikten isolera enbart den storsta bendelen av modellen.

ndre partiklar

Detta gér du genom att klicka pa Behall storsta delen @ i ndgon av atgérd ask eller Radera

benartefakter. De mindre partiklarna och delarna med en annorlunda d an benets kommer att tas bort.

Den storsta bendelen blir kvar.

&
<
&
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Prostetisk information

Diagnostisk uppsattning

Nar du anvander DTX Studio Implant finns det tva typer av skanningsprotokoll beroende pa de kliniska
indikationerna, som kan foljas for att modellera fram den virtuella diagnostiska uppsattningen:

—  Fo6r sma, delvis tandlosa patientfall (helst minst sex kvarvarande tander) kan protokollet
utan radiografisk modell féljas (med en skanning av den intraorala situationen).

—  For tandlosa patientfall och stora, delvis tandlsa patientfall (nar farre an sex
ténder aterstar) maste protokollet med radiografisk modell foljas.

Dental skanning

Skanning av tandmodellen

Tandmodellen tillverkas utifran en avgjutning och representerar patientens-intraorala situation. En protetisk
konstruktion kan byggas upp pa gipsmodellen med hjalp av en protetiskdippséttning eller uppvaxning.
Dentallaboratoriet kan gora en korrekt skanning av ytan pa den har modellen (digitalt). Ytskanningen

kan sedan importeras i DTX Studio Implant och riktas(in eftef'patientens 3D-modell utifran DICOM-data.

Nar avtrycket &r klart loggar du in i DTX Studio Implant, 6ppnar{patientfilen och bestaller en skanning
av tandmodellen fran dentallaboratoriet. Nar.dentallaboratoriet har laddat upp den skannade filen till
molntjansten ska du ladda ner den skannade filen‘och rikta in den med DICOM-informationen fran
patientmodellen via SmartFusion™.

Bestidlla en skanning av tandmodellen

1. Oppna en patientfil, klickaypa 8¢ ga till modulen Bestall och klicka pa

2. Ange skanningsobjekten,pa tandkartan genom att dra omradet som ska skannas och valja
onskat alternativ.fran popup-menyn. De 6nskade skanningarna visas till hoger i listan.

Klicka pa [@sts.

4. Valj det anslutna dentallaboratoriet som skannar tandmodellen till dig, anger all information
som behovs, alla sarskilda anvisningar och kontrollerar listan med 6nskade skanningar.

Klicka pa Slutfér,

Bestallningen skickas till dentallaboratoriet och laggs till i listan
tillsammans med bestallningsnumret fran servern.

Intraoral skanner eller annan stationar skanner

Patientens intraorala situation aterges med en ytskanning som skapats, exempelvis med en intraoral skanner.
Ytskanningen (d.v.s. .ply- och .stl-filer) kan importeras i DTX Studio Implant och riktas in efter patientens
3D-modell utifran DICOM-data genom SmartFusion™.
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Prostetisk information

SmartFusion™

Lagga till den dentala skanningen till patientmodellen

Den genererade ytskanningen (uppladdad av dentallaboratoriet eller importerad fran den intraorala
skannern) kan riktas in med patientmodellen.

1. Oppna behandlingen i planeringsmodulen.

2. Klicka pa “dJ i gruppen pa fliken Prdk
Valj en dental skanning eller importera en dental skanningsfil.

4. Vid anvandning av .nxa-filer stélls skannern som anvénts for att erhdllaiden dentala skanningen in
automatiskt efter de data som finns i den valda filen. Vid anvdndning av .stl-filer stéller du in skannern:

— | det hdgra nedre hornet klickar du pa eller Angra Aner, om du har valt skanner tidigare.
— Valj skannern i listan.

— Klicka pa

Notera

Kontrollera alltid vilken skanner som valts, sarskilt vid import av.nxa-filer eller nar olika skannrar anvands for att hamta dentala
skanningar. Nar du véljer en sérskild skanner i listan spafas den och anvands som standardskanner nér du skapar nya patientmodeller.

Klicka pa

Om skanningsintervallet ar kant anges tandomradet automatiskt.
Gor sa har for att justera omradet for defr valdadentala skanningen:

— Svep over tanddiagrammetiléngs bagen:

— Klicka pa bagen — ellér inom/det fargmarkerade omradet som
omger bagen — och hall mUsknappen nedtryckt.

— Dra over tanden i tanddiagrammet tills hela skanningsomradet tdcks in. Ange ett
dentalt skanningsomrade med minst tre dentala enheter. Slapp musknappen.

— Justera‘omradet genom att klicka pa de bldamarkerade omradena for att ta med eller
utesluta en.enhet. Du kan gora om justeringen av skanningsomradet genom att klicka
pa rSEAT| Jram. Se till att du anger ett sammanhéngande skanningsomrade.

7. Ange tanden som saknas i tanddiagrammet genom att klicka pa en vit befintlig tand och gor
den till en avmarkerad tand som saknas. Endast ténder inom det markerade tandomradet
kan markeras som ej befintliga. Ta med minst en kvarvarande tand i skanningsomradet.

8. Klicka pa
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Prostetisk information

10.

.

12.

13.
14.

Ange alla tandpositioner enligt tipsen i guiden. Nar en molar anges, klicka i mitten av spetsen.
Om det &r en horntand, klicka i mitten av framtandens kant. Om du behdver géra om dessa steg,
klicka pa . Instéliningspunkterna tas bort och du kan bdrja om pa nytt.

Klicka pa
Patientmodellen och den dentala skanningen &r nu inriktade med hjalp av SmartFusion™.
Pa sidan i guiden znar
Konturerna av den inriktade dentala skanningen (visas i rosa enligt standardinstaliningarna)
maste korrekt motsvara den ocklusala informationen om ténderna i (CB)CT-skanningen.

4ifort (se bilderna

pa nésta sida). Om det inte &r korrekt kan du initiera SmartFusion™. Om dét inte. gér att
rikta in de tva modellerna pa ett korrekt sétt ska du kontakta kundsupporten.

Om inriktningen &ar korrekt klickar du pa

Den dentala skanningen laggs till pa bilden. Om skanningen av de virtuella tanderna eller den
protetiska uppsattningen/uppvaxningen laggs till i bestéllningen l1aggs den ocksa till automatiskt.

1  Felaktig inpassning
2 Korrekt inpassning
Varning
En felaktig inpassning av CBCT-skanningen och ytskanningen leder till

en felaktig Surgical Template och far inte anvandas vid kirurgi.
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Prostetisk information

Initiering av SmartFusion™

Nar SmartFusion™ av den dentala skanningen och patientmodellen misslyckas eller inte &r helt korrekt
maste du justera den dentala skanningens ursprungliga position och starta om SmartFusion™-berédkningen.
Detta kallas for initiering av SmartFusion™.

Notera
Berdkningen med SmartFusion™ blir mindre exakt om patienten har farre &n sex aterstdende tander.

Initieringsprocessen

Innan du kan initiera SmartFusion™ maste du ange minst tre par motsvarandefpunkter’'som visas pa téanderna
i patientmodellen respektive dentala skanning. Om punkterna hamnar fel kan du.ta bort dem och ange dem
pa nytt. Alla motsvarande punkter kan tas bort med ett enda klick.

Sa hér startar du initieringsguiden

—  Om du vill justera den ursprungliga positionen direkt nat SmartFusion™Kkors kan
du ga in i guiden genom att klicka pa atgarden ra SniautF i

Smart Fuson

— N&r SmartFusion™ kérs men processen misslyckas visas ett varningsmeddelande.
Klicka pa A sa startas initieringsguiden. Dar kan du &ndra den
dentala skanningens, startposition. Starta om SmartFusion™.

—  Nar SmartFusion™kors efter ett initieringsférsék men processen misslyckas pa nytt visas ett
varningsmeddelande och du dirigeras till sidan . Pa den har sidan kan du
ga in i initieringsguiden genom att klicka pa (se bild nedan).

— Nar SmartFusion™ kors och lyckas, men den dentala skanningen och patientmodellen
inte &r korrekt inriktade gar du in i initieringsguiden genom att klicka pa atgarden
pa sidan i guiden.

b compentong g
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Prostetisk information

Sa har anger du motsvarande punkter i initieringsguiden

Infoga en punkt

1. Nar du garin i guiden aktiveras atgarden

2. Klicka pa en specifik position i vanstra rutan pa tanderna i patientmodellen.

3. Klicka pa motsvarande position i hogra rutan pa den dentala skanningen.
Upprepa steg 2 och 3 tills du har angett minst tre par motsvarande punkter.

4. Kontrollera om det finns nagra varningar i varningsavsnittet i guiden.

5. Né&r du far ett meddelande om att du har angett tillrdckligt manga punkter
klickar du pa for att stanga guiden. Se till att I6sa alla varningar innan
du stanger guiden. Annars kommer du inte att kunna avsluta.

Tips
Se till att de punkter du lagger till &r jamnt fordelade 6ver hela tandbagen. Undyik att samla dem

pa samma stélle. Ju stérre omrade som técks, desto stérre &r sannolikheten att inriktningen blir
korrekt. Placera punkterna i minst tva av de fyra kvadranterna som bilden nedan visar.

Ta bort valda punkter
Notera

Om alternativet for att ta bort punkter.inte ar tillgangligt hogerklickar du for att avsluta
atgarden Infoga punkter. D'andra atgarderna &r tillgangliga.

Ta bort valda punkter:

1. Valj en punktinagon av vyerna.

L]

2. Klicka pa = beffme =

3. Den valda punkten och dess motsvarande punkt tas bort.

Ta bort alla punkter

Om du vill ta bort alla angivna punkter klickar du pa “%. Alla virtuellt angivna punkter
ar borttagna.
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Prostetisk information

Varningar som anvands vid initiering av SmartFusion™

Inriktningen av den dentala
skanningen justeras manuellt.

Inriktningen mellan patientmodellen och den
dentala skanningen har justerats manuellt.
Kontrollera att den dentala skanningen har
riktats in ratt efter (CB)CT-skanningen. Avvikelser
kan leda till att implantatet far fel position.

En eller flera par punkter stdmmer inte dverens.

De definierade punkterna har inte fordelats
tillrdckligt 6ver den dentala skanningen.

Ange minst tre motsvarande punkter.

Ansiktsskanning

Ladda en ansiktsskanning som ska mappas till patientmodellen. Det ar majligt att ladda olika skanningar,

Nar anvandaren véljer manuell inriktning fér SmartFusion™ av den dentala
skanningen och patientmodellen eller nar den dentala skanningen

har justerats manuellt ger systemet en varning om att inriktningen

maste kontrolleras ytterst noga for att undvika felaktigheter.

Systemet mater avstandet mellan.de punkter som har placerats

pa patientmodellen och de motsvarande punkterna pa den dentala
skanningen. Om avstandet af'storre &n forvantat utfardar systemet
en varning och begéar att anvandaren justeraf punktparen.

N&r systemet upptédcker att de angivna,punkterna inte ar utspridda

i minst tva av de fyra,kvadranterna visas en varning. Anvandaren

ombeds justera de motsvarande punkterna eller Idgga till ett par
motsvarande punkteroch se till'att fa en jamn spridning over tandbagens
kvadranter. Punktérna ska inte vara samlade pa samma stélle.

Du harinte angett tillréckligt manga par punkter for att kunna avsluta
guiden. Ange.ytterligare punktpar tills minimiantalet har uppnatts.

en i taget. Sattet att uppna basta résultat ar att ladda en neutral ansiktsskanning férst och mappa detta
till patientmodellen. Senare kan en,leende ansiktsskanning laddas och mappas t.ex. till den neutrala

ansiktsskanningen.

Lagga till en'ansiktsskanning till patientmodellen

1. Klicka pd A7 Ke =
2. Klick pa

3. Klicka pa

4.

i gruppen

pa fliken

. Vélj en ansiktsskanning (.obj) och klicka pa

Verifiera den aktuella positionen for den uppladdade skanningen. Justera inriktningen

mellan den laddade ansiktsskanningen och patientmodellen genom att klicka pa
%, valj det objekt du vill rikta in ansiktsskanningen mot och klicka pa
Med guiden kan du ange minst fem motsvarande punkter for att justera in skanningen

och modellen korrekt. Klicka pa

5. Klicka pa

for att [aBmna guiden

for att avsluta motsvarande punktguide.

Lagg till ytterligare en ansiktsskanning genom att upprepa ovanstdende steg.

TPL 414561 000 01
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Prostetisk information

Trimma en ansiktsskanning
Det vara bra att trimma bort tdnderna som visas pa en leende skanning sa att du faktiskt kan visa
patientmodellen med t.ex. SmartSetup™ genom ansiktsskanningen.

1. Klicka pa %, antingen pa fliken
pa verktygsfiltet eller i guiden

2. Ta bort omradet som behover klippas bort genom att klicka och dra.
Anvand skjutreglaget nar det ar lampligt.
3. Klicka pa

Notera

Trimningsatgarden fungerar pa ansiktsskanningen som visas. N&r flera skanningar laddas och da vill trimma
en av ansiktsskanningarna, sakerstall att du véljer korrekt ansiktsskanning forst via hégerklickmenyn A=

SmartSetup™

SmartSetup™ &r 16sningen for att automatiskt berékna virtuella tdnder baserat pa en skanning av det aktuella

dentala situationen. Berdakningen beaktar:

— storlek, form och position for de befintliga tdnderna

— tandtyp som behdver utformas (en horntand maste formas pa ett annat satt an t.ex. en premolar)
— storlek och form for tanden som skapas

— en uppsattning estetiska regler for tander somyér placerade i den framre regionen

— information om antagonisttander, om sadanfinns.

Berdakna en SmartSetup”

Om du vill berakna en SmartSetup™maste du se till att det finns en dental skanning, inklusive minst tre

kvarvarande tander:

1. Klicka pa® -t i gruppen pa fliken

2. Klicka pa Sm u i det nedre hogra hornet i tandkortsfaltet och
justera SmartSetup™-instéliningarna for att fa ett annat SmartSetup™-resultat.

3. Klicka pa . SmartSetup™ berdaknas

Justera SmartSetup™-installningarna

| SmartSetup™ kan guideinstdllningarna justeras for att andra resultatet av SmartSetup™-berdkningen.

1. Pasidan i guiden klickar du pa
i det nedre hogra hornet av tandkortsféltet for att dppna dialogrutan
2. |l gruppen anger du om du vill berédkna modellerna i kvaliteten
(vilket kan ta ganska lang tid att berakna), eller Lag. Beroende pa ditt

val, kommer fler eller farre tander att tas med i berdkningen.
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Prostetisk information

: alla skannade tdnder kommer att tas med i berdkningen av SmartSetup™.
Berékningstiden blir langre &n nar I6sningen véljs.

: de tdnder som behdvs for att berdkna ett optimalt resultat
tas med, samtidigt som berakningstiden blir rimlig.

: ett minimalt antal tédnder tas med i berakningen vid berdkningen av SmartSetup™.
Berékningstiden kommer att bli kortare @&n om I6sningen valjs.

3. lgruppen kan du bestédmma om du vill berdkna de virtuella tdnderna‘enligt foljande kriterier:

: Oftast vill du minska mellanrummen mellan
narliggande tander. Det finns dock situationer dar mellanrummet som.ska fyllas ut ar alldeles
for stort. Om du da markerar detta alternativ kan den virtuella tanden blixfor stor. | detta
fall kan det vara béattre att avaktivera alternativet LImlie: taNelLpRSE .
Som standard &r markerat for detta alternativ. Du kan i den‘nedrullningsbara
listan valja den tand eller de tdnder som du vill ta bort mellanrummet for.

: Vélj det har alternativet.om du vill placera
SmartSetup™ exakt som de motsatta tdnderna. Var forsiktig.dock, de flesta patienterna
har inte en helt symmetrisk tandbage, sa anvdandning av.denna funktion kan ge ett mindre
optimalt resultat. Darfor ar detta alternativ inaktiverat som standard. Men anvandaren
kan aktivera det och kontrollera om detta ger ett béttre berdaknat resultat eller inte.

: Dennadtgard baseras{pa en uppsattning regler for att
faststélla eller berékna det mest estetiska resultatet. Dessa regler omfattar t.ex. att den
incisala kanten pa incisiverna ska ligga pa‘samma hojd och att samma bredd ska tillampas
pa incisiverna i mitten Detta géller ocksa de laterala incisiverna och hérntdanderna.

: Detta altérnativ.ar markerat som standard om skanningsomradet
omfattar de tredje molarefna: Storlekensformen och positionen for den/de tredje molar(-en/-erna)
tas med i berdkningen‘vid berékning@av storlek, form och position for SmartSetup™.

no Nget! : N&r antagonistinformation ar tillganglig ar detta alternativ valt som
standard. Informationen om-antagonistténder tas med i berdakningen vid finjusteringen av ocklusionen.

4. Klicka pa foratt anvanda instéllningarna for berdkningen
av SmartSetup™. Fortsatt.i‘guiden genom att klicka pa

Redigera en SmartSetup™

Redigera positionen for varje beraknad SmartSetup™ enskilt:

1. Klicka pa 7 pé fliken i verktygsféltet .
Du kan ocksa klicka pa pa sidan i guiden

2. Markera SmartSetup™ som ska redigeras genom att klicka pa den i 3D-viewern
eller genom att markera tanden i den nedrullningsbara listan.

3. Klicka pa atgarderna , och/eller for att justera
positionen och storleken for den valda SmartSetup™.
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Prostetisk information

‘.3... Forflyttning  Klicka pad SmartSetup™, hall ned musknappen och dra for att forflytta SmartSetup™.

Justera vardena i rutorna , och/eller
for att finjustera positionen for SmartSetup™.

™

(D Rotation Klicka pa SmartSetup™, hall ned musknappen och dra for att rotera SmartSetup™.

Justera vardena i rutorna , och/eller for
att finjustera positionen for SmartSetup™.

".:" Skala Klicka pa SmartSetup™, hall ned musknappen och dra.for att justera skalan for
N SmartSetup™. Dra uppat for att 0ka skalan och dra medat for att minska den.

Du kan ocksa anvénda rutan for att ange en.specifik skalningsprocent
eller for att finjustera storleken pa SmartSetup™

Du kan angra @ndringarna for den valda SmartSetup™ genom att klickapa ﬁ Atk

Modell av Radiographic Guide

Baserat pa patientens kliniska diagnos tillverkas en Radiographic Guide utifran en kliniskt validerad
tanduppsattning med markorer for dubbelskanningsproceduren. Den virtuella modellen skapas néar
patientmodellen skapas.

Skapa en radiografisk modell

1. Starta guiden Skapa modell.genom att klicka pa

Markera ratt DICOM-data och klicka pa™*

Ange intresseomrade (VOI).

Vid anvandningiav lamplig kalibreringsuppsattning lases in. Klicka pa
Kontrollerasmodellen.av Radiographic Guide.

Patientmodell.och Radiographic Guide justeras automatiskt efter varandra.

N o oo orwN

Kontrollera inpassningsresultatet och klicka pa

Djuptryckt yta
Sa hér skapar du en djuptryckt yta baserat pa Radiographic Guide:

1. Klicka pa 7 pa fliken i verktygsfaltet

2. Kontrollera den djuptryckta ytan och klicka pa
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Diagnos

Nerver

Om du vill rita in en nerv klickar du pa < pa fliken sa att en guide Oppnas.

1. Justera skarningsplanet for nerven om det behovs.
2. Kilicka for att placera ut nervpunkter.
3. Hogerklicka nar du har placerat ut tillréckligt manga punkter.

4. Klicka pa

Punkterna kopplas samman med en linje som anger nervens position.

o

Om du vill Idgga till fler nerver klickar du pa by gruppenglervatg i Borja ange
punkterna for den nya nerven enligt processen ovan.
Tips

Om det &r svart att visualisera nervkanalen kan du justera skarningsplanetfér nerven.
Denna U-form &r inte l&ankad eller kopplad till skérningskurvans form.

Tander

Om du vill markera en tand klickar du pa ] pa fliken,Diabnos sa att en guide dppnas.

1. Valj den tand som ska markeras i diagrammet hogstiupp.

Notera
FDI-anteckningar anvénds har som standard. Andra anteckningen for dentaldiagrammet via

2. Finjustera den valda tandens'position for att justera dess mittaxel.
3. Klicka pa dgare = eller % <

4. Bladdra genom CT-snitten eller klicka och dra for att markera tanden bit for bit. Alla data
i ett visst omrade runt denyposition dar du klickade fargas och laggs till tanden.

5. Klicka pa Uppdatara o /eller anvand tangentbordsgenvéagen [u]. Tanden visas
i en 3D-férhandsgranskning och 1&ggs till i patientmodellen i 3D-fonstret.

6. Valj en ny:tand som ska markeras i diagrammet om det behdvs.

Nar alla tanderhar markerats klickar du pa

Ta bort tander fran modellen

Nar tdnderna har markerats kan de tas bort fran patientmodellen, en i taget eller alla pa en gang.

Subtrahera alla tander samtidigt

1. Klicka pa 5 pa fliken . Denna ikon
ar endast aktiverad nar tanderna har markerats.

2. Om det behdvs kan du korrigera patientmodellen med atgarderna
eller

TPL 414561 000 01

Copyright 2023. Med ensamrétt.

GMT 85150 — sv — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Version 3.6 — Bruksanvisning —

W
~N



Diagnos

Notera

N&r nya tandnoteringar 1dggs till eller nér ténder redigeras efter en subtraktion ska du utfora
atgarden Subtrahera igen om du vill applicera den dven pa de nytillagda eller redigerade ténderna.
Detta sker inte automatiskt. Du kan ocksa anvédnda atgarden Extrahera tand.

Extrahera en enstaka tand

1. Klicka pa den markerade tanden for att vélja den.

2. Klicka pa Extrahera tand ™ i gruppen Diagnos pd verktygsfaltet Diagnos.
Ikonen Extrahera tand ar endast aktiverad nar tdnderna har markerats.

3. Den extraherade tanden blir rodfargad.

Matningar

Flera méatningstyper finns tillgdngliga.
Tips

Om det &r svart att I1dsa texten fér matningarna pa grund av att
markerar du matningen eller texten. Da visas matningsresult

jot li rivagen

Avstand mellan tva punkter

Vinkel
nge tre punkter, a, b och c.
3. Vinkeln visualiseras med hjalp av en
vinkelbage och matresultatet visas.
Gravirde/Ho Id-e 1. Klicka pd HU-varde / pa fliken Diagnos.

2. Ange den punkt déar du vill mata HU-vardet.

1. VA&lj ett implantat och klicka pa Implantatvinkel

Vinkel mellan implantat NA 0a fliken Diagnos

eller distanser

2. Valj det andra implantatet. Matningen visas
med en gul bage och méatvardet visas.
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Planera implantat

Arbeta med implantat fran tredje part

DTX Studio Implant ar aven 6ppet for implantatsystem fran tredje part (t.ex. Straumann tandimplantat,
Dentsply tandimplantat, Camlog tandimplantat osv.). Via fliken i dialogrutan
kan anvandaren ange vilka implantatsystem du vill anvanda tillsammans med DTX Studio Implant.

Notera
Om du vill ladda ner implantatsystem fran tredje part till DTX Studio Implant behover du en internetansluthing.

Alla planeringsscenarier maste vara stdngda néar du ldgger till eller tar bort |mplantatsystem i DTX Studio
Implant. Sténg darfor samtliga patientfiler och ga till dialogrutan

1. Klicka pa fliken

2. Markera

3. Klicka pa

4. Ange vilka implantatsystem som ska ldaggas till i eller tas bort fran pregrammet.
5

Avsluta genom att klicka pa

Notera

Om du anvander produkter som inte finns tillgéngliga i programmet ersétts de iplaneringsplanen
av cylinderformade attrapprodukter. Informationen for originalprodukten lagras ‘dock och nar produkterna
blir tillgéngliga erséatts attrapperna i planeringsplanen med ratt produktavhildningar.

Viktigt!
A N&r en varning aktiveras pa grund av.cylinderformen,berdknas varningen baserat pa en uppskattning av produktformen.

Lagga till implantat tilllen behandlingsplan

| det har avsnittet beskrivs hur ettimplantat planeras virtuellt. Vi rekommenderar dock att du kanner till
och tar hansyn till de kvantitativa och kvalitativa begransningar som géller vid planering av orala implantat.
Lagga till ett implantati en behandlingsplan

1 Klicka pA e 4% pa fiiken

Klicka pa patientmodellen pa punkten for implantatets skuldra.

2
3. Klicka pa modellen for att ange spetsen pa implantatet.
4. Valj tillverkare i avsnittet i fonstret

5

Valj ett implantat. Du kan aven védlja att ange operationstyp och
en kompatibel distans samt kontrollera tandens position.

6. Klicka pa for att bekrafta.

Viktigt!
Produkter som inte &r tillgéngliga visas med en réd varning i fonstret
och i blatt i 3D-vyn. Dessa produkter gar inte att bestélla.
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Planera implantat

Vad innebar den gula zonen?

Den normala felmarginalen for konceptet NobelGuide ligger inom 1,5 mm. Den halvtransparenta gula zonen
ar till for att paminna anvandaren om detta i forhallande till de vitala strukturerna. Zonen utgérs av en cylinder
som Overstiger radien for de faktiska implantaten med 1,5 mm i kombination med en kon med héjden 3 mm.

Né&r den gula zonen syns genom den yttre benytan ar det en varning till anvdandaren om potentiella risker.

Anmarkningar
Borret kan vara 1 mm léngre @n de planerade implantaten. | den gula zonen &r &ven det medraknat.

Det bor finnas minst 3 mm vitalt ben mellan tva implantatbenytor och minst 1,5 mm mellan
tand och implantat for att medge cellaterbildning med tillracklig blodtillforsel.

| konceptet NobelGuide ingar ett antal kliniska steg som tandldkaren maste ta hdnsyn till forvarje
enskilt fall. Den totala precisionen for varje enskilt fall paverkas alltsa av dessa procedurer

Tandposition

Implantat tilldelas till ett specifikt tandnummer. Tandnumret visas ppa flera stallen i programmet, t.ex. pa ett
implantats , den specifika implantatfliken, hogerklicksmenyn for implantatet och i statusfaltet
nar ett implantat markeras.

Tanddiagram

Med tanddiagrammet kan anvandaren kontrollerasoch vid behov justera den berdknade tandpositionen som
ett implantat har tilldelats. Tandnumreringsmetoden ;som anvands i tanddiagrammet &r densamma som i de
allmanna instéllningarna.

Positionen for ? (fragetecknets position) anvéands fér tandpositioner som &r okénda eller otydliga
(t.ex. om ett implantat planeras mellan tva positioner déar andra implantat redan har planerats.

Manipulera ett implantat

DTX Studio Implant tillhandahaller diverse funktioner for att planera den optimala positionen for implantatet.

Andra implantatets riktning

Implantatets riktning kan justeras genom att du drar i punkterna.
1. Markera implantatet. Punkterna visas med rod féarg.
2. Gor nagot av foljande:

—  Klicka pa implantatets ovre punkt och dra om du vill rotera implantatet
med implantatspetsen som rotationspunkt.

—  Klicka pa implantatets nedre punkt och dra om du vill rotera
implantatet med skuldrans position som rotationspunkt.
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Planera implantat

Flytta ett implantat
Sa har flyttar du implantatet fysiskt:
1. V&lj ett implantat. Det gra implantatréret visas med gron farg.

2. Klicka pa det grona réret och dra implantatet till 6nskad position.
Implantatet behaller sin ursprungliga riktning.

Djup och rotation kan ocksa @ndras med hjélp av ikonerna i verktygsfaltet

Placera ett implantat parallellt med ett annat
Placera ett nytt implantat parallellt med ett annat implantat:

1. Markera det implantat du vill utga ifran.

. . 2
2. Klicka pa +.

3. Klicka for att ange positionen for implantatets skuldra i 3D-\eller 2D-vyn.

4. Det nya implantatet placeras parallellt med det angivna implantatet.

Placera alla implantat parallellt

Placera alla implantat i planen parallellt:

1. Markera det implantat du vill utgaifran.

. . £
2. Klicka pa R,
3. Allaimplantat placeras parallellt med det markerade implantatet.
Notera
N&r du har anvént funktionen Ger alla pa , kontrollera samtliga implantatpositioner noga.

Om resultatet inte drkliniskt godtagbart kan du angra atgérden genom att klicka pa

Distanser

Vidlja en lamplig distans for ett implantat

1. Markera implantatet pa bilden.

2. Kilicka pa &ﬁ- pa fliken Implantat eller hogerklicka pa det valda
implantatet och valj pa hogerklicksmenyn.
3. Fonstret Oppnas med en vy dver kompatibla distanser.
4. Som standard &r alternativet ” ” markerat. Valj en distans med ratt dimensioner.
5. Klicka pa
Notera
De har alternativen visas endast om det markerade implantatet &nnu inte har nagon distans. Om det redan finns
en distans maste du klicka pa menyalternativet ellerikonen 4 sa att fonstret visas.
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Planera implantat

Stalla in operationstypen

Tandlakaren har olika kirurgiska alternativ, s.k. kirurgiska typer, for hur han/hon ska behandla patienten
(Freehand, med en Surgical Template for endast Pilot drilling eller Fully guided). Operationstypen kan stallas
in individuellt for varje implantat i behandlingsplanen.

1.

2.

Markera implantatet.

Klicka pa ikonen pa den sérskilda fliken for detta i verktygsfaltet.
Formen pa den hér ikonen varierar beroende pa de olika operationstyperna.

Vdlj lamplig operationstyp fran listan. Vilka alternativ som finns tillgangliga
varierar beroende pa vilken implantattyp som har valts.

Anmarkningar
Nar du ska sétta in ett nytt implantat kan du enkelt stélla in kirurgityp via fliken uGiryri fonstretPratin
» Manufacturer: Nobel Biocare®

» Implant Products (23): Replace Select Tapesed Tilinite R 4.3x10 mm

~ Surgery Type: Pilot 2.0
Frehand B Fully Guided 4, Piet20

» Compatible Zandard Abutments (205 None selected

+ Tooth Bosition: 15

Du kan ocksa enkelt justera kirurgitypen i fonstret 1 ki \stallning nar du skapar en kirurgisk mall.

Olika operationstyper

Beroende pa vilka produkter som har valts i behandlingsplanen finns det majlighet att vélja olika
operationsmetoder. Fdljande operationstyper finns tillgangliga:

:ingen kirurgisk:mall (ingen,guidad cylinder) anvénds for att satta in det har implantatet.

© : én kirurgisk mall'med en full-guidad cylinder (som mdjliggér guidad borrning
och guida@insattning av implantatet) anvands for att 6verfora den/de planerade
implantatposition(-en/-erna) till patientens mun.

8. @, borrning (endast for NobelGuide 1,5 och 2,0 mm spiralborr): en kirurgisk mall med

en pilotcylindef (endast guidad pilotborrning) kommer att anvéndas for att 6verfora den/de
planérade implantatposition(-en/-erna) till patientens mun. Nar den inledande pilotborrningen
ar klar tas Surgical Template bort och det guidade borrdjupet noteras av riktningsvisaren
eller.Freehand Twist Drill i forhallande till en anatomisk hallpunkt (t.ex. benkammen). Darefter
inleds frihandsborrningen, foljt av insattning av implantatet pa frihand (djupen for samtliga
frihandsverktyg &r i enlighet med de anatomiska hallpunkterna efter att Surgical Template har

tagits bort). Beroende pa implantatets diameter kan du vélja en annan diameter pa Pilot Sleeve.

Pilot Sleeve-forskjutning

Den

har funktionen ar endast avsedd for pilotborrning. Vid vissa kliniska indikationer &r det forinstallda

avstandet mellan det planerade implantatet (implantatets skuldra) och cylindern inte tillrdckligt stort

(t.ex
arin

. kan implantatet behdva placeras djupare, spetsigt alveolarutskott ska tas bort efter att implantatet

satt, cylindern stor intilliggande tander eller liknande). Vid dessa indikationer kolliderar cylindern i den

forinstallda positionen med ytmodellen av den dentala skanningen och en varning utldses for Pilot Sleeves.
Cylindern kan flyttas uppat for att skapa en Surgical Template utan cylinderkollisioner och for att halla kvar
implantatet i den planerade kliniska positionen.
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Planera implantat

Det forinstallda forhallandet mellan Guided Sleeves och det planerade implantatet dterspeglas

i djupmarkeringarna pa samtliga NobelGuide Guided Drills fér samtliga borrprotokoll. Det ytterligare
avstandet kallas for "sleeve offset” och noteras automatiskt och Idggs till pa sidan NobelGuide Surgical
Instructions som levereras tillsammans med Surgical Template.

Stélla in pilotcylinderforskjutningen

1. Valj ett implantat.

2. Kontrollera att du har valt kirurgitypen for det valda implantatet:
3. Klicka pa ikonen som finns bredvid ikonen Jnetyp paflikendr
Du kan ocksa hogerklicka pa implantatet och valja fran menyn sem visas.

4. Drareglaget for att @ndra cylinderns position i hojdled, eller ange offset-héjden direkt i rutan for reglaget.

Stalla in pilotcylinderrrotation

Om cylindrarna inte befinner sig i ratt rotationsposition kan du justeraddet med hjalp av funktionen cylinderrotation.
1. Hogerklicka pa implantatet.

2. I menyn som visas klickar du pa at

3. Rotera cylindern genom att dra i reglagettills du har stallt in ratt rotationsposition.

Bengenomskarningsplan

For att ange ett plan som representerar denbédsta bennivan for patienten, anvand atgarden
Ingenting kommer egentligen att tas‘bort. Det &r en visualisering av var benet kan behdva tas bort, vilket hJaIper
dig att planera behandlingen.

1. Klicka pa At splan == i gruppen pa fliken i verktygsfaltet.

2. Ettlila plan'laggs till'ipatientmodellen.

3. Klicka pa planet for att valja det. Dra i de fargade handtagen vid granserna for att
justera planens storlek och position. Anvand skjutreglaget i hogerklickmenyn
for att justera positionen for planet i forhallande till modellens Z-axel.
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Planera implantat

Forankringsstift

For att uppna tillracklig fixering nar det kirurgiska ingreppet inleds férankras Surgical Template med Guided
Anchor Pins. Vid planeringen av Guided Anchor Pins ar vinkling och djup viktigt. | en tandlds kdke placeras
vanligen tre eller fyra Anchor Pins. Anchor Pins maste placeras i omraden dar det finns tillrackligt med kortikalt
ben. For att minimera risken for vavnadsskador maste forankring av forankringsstift bikortikalt undvikas.

Anmarkningar

Placering och riktning av férankringsstift ska bestéammas med enkel ins&ttning i atanke
(lapparnas position samt mundppning). Dessutom maste kritiska strukturer som blodkarl undvikas.

For att placera den kirurgiska mallen korrekt i patientens mun bor ett kirurgiskt index anvandas. Det kirurgiska indexet bor
ge utrymme fér borrning och placering av Anchor Pins. Nar Anchor Pin installerats kan det kifurgiskadindexetitas bort.

Lagga till ett forankringsstift i behandlingsplanen

Anchor Pins placeras ut pa ungefar samma séatt som implantat.

1. Klicka pa //-ﬂ-‘.

2. Kilicka for att ange Anchor Pin.

3. Klicka for att ange spetsen for forankringsstiftet.
4. Nu har forankringsstiftet placerats pa bilden.

Tips
Det &r enklare att ange placering av skuldra och spets pd ett lampligt 2D-skarningsplan.

Korrekt lutning och djup for férankringsstift

Forankringsstiften kan placeras it strategiska‘positioner for att stabilisera den kirurgiska mallen for
insattning av implantatet. Deras vinkling och'djup spelar en avgoérande roll.

Anchor Pins kan aven anvandas for att halla tillbaka lapparna under operationen. Om Anchor Pins spanns

ut for brett i bagen kan det paverka.munéppningen negativt. Det finns en version av Anchor Pin med kortare
skaft for att motverka,denna potentiella negativa effekt. Anchor Pins ska dock placeras sa att de ger bra
tilltrade och inte _stor implantatstallena.

Cylindrarna ska placeras ndra slemhinnan, som representeras av den digitala ytmodellen av den intraorala
situationen (cirka 0,5 till 1 mm fran slemhinnan), men ska inte stora eller kollidera med den ovannamnda
modellen nar ytskanning med SmartFusion anvands.

For tandlosa situationer bor minst fyra Anchor Pins anvandas. Anchor Pin Sleeves placeras i genom att
de fors in genom munnen eller, i utvalda situationer, fran motsatt hall (palatalt eller lingualt), for att l1asa fast
Surgical Template fran tva hall.
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Planera implantat

Forankringsstift och Radiographic guide (tandlost arbetsflode)

N&r du anvénder en Radiographic Guide maste cylindern anslutas till Radiographic Guide men far inte sticka
ut i den djuptryckta ytan.

Réatt

Fel

Cylindern till forankringsstiftet &r inte fast vid Radiographic Guide och kommer
inte att vara fast vid mallen.

Fel

Cylindern till Ahchor Pin sticker ut i Radiographic guide. Mallen kommer inte att
passa i patientens.mun.




Planera implantat

Forankringsstift och dental skanning (delvis tandldst arbetsflode)

Vid anvandning av ytskanning med SmartFusion ska cylindern placeras néra slemhinnan (0,5 till 1 mm fran
slemhinnan som representeras av ytskanningen), men inte sticka ut i ytskanningen med SmartFusion.

Ratt

Fel

Cylindern till Anchor Pin sticker ut i den dentala skanningen
(mjukvavnad). Mallen kommer inte att passa i patientens mun.

Fel

Forankringsstiftet ar inte forankrat i benet och &ar inte fasti den
dentala skanningen. Mallmaterialet kommer inte att hamna
omkring cylindern.

Fel

Anchor Pin &r inte forankrad i benet. Mallmaterialet hamnar
omkring cylindern men Anchor Pin ger ingen fixering vid
operationen.




Inspektera en behandlingsplan

Nar du ska inspektera vagen for ett implantat eller en Anchor Pin genom benet gar det att se snitt genom
bildvolymen langs med ett implantat eller en Anchor Pin, och parallellt med ett implantat eller en Anchor
Pin. Med hjalp av den har funktionen kan du noggrant inspektera det omgivande benet runt implantat och
Anchor Pins och darmed kontrollera att det ar lampligt att placera implantat eller Anchor Pins i den position
du har valt.

Arbeta med fastfunktionen

Tvérsnittsskarningsplanets fastfunktion fungerar pa flera sétt.

— |laget for implantat eller Anchor Pin &r tvarsnittsskarningsplanet fast vid huvodaxeln
pa ett implantat eller en Anchor Pin och placerat mitt pa implantatet.eller Anchor Pin.

— | laget for kurva fasts tvarsnittsskarningsplanet vid kurvan pa pahoramaskarningsplanet.

Sa hér faster du det tvdrsnittliga rekonstruerade skiktetwvid ettimplantat eller ett férankringsstift

1. Klicka pa ﬁ i panelen Ve kive.

2. Det tvarsnittliga rekonstruerade skiktet &r fast vid det valdaimplantatet eller férankringsstiftet
och kommer att rotera runt dess axel istallet for att félja kékbenets bage. Om du inte har valt
nagot implantat eller ndgon Anchor Pin fasts skarningsplanet vid det implantat eller den Anchor
Pin som du valde senast. Om du annu inte harwvalt.ett implantat eller forankringsstift fasts det
rekonstruerade skiktet vid det implantat eller forankringsstift som du planerade senast.

Tips

Om du véljer ett annat implantat eller forankringsstift fasts det rekonstruerade skiktet automatiskt vid det
nya implantatet eller forankringsstiftetsFunktionen kan sténgas av i de allménna instéliningarna.

Notera

Nar du tar bort det sista implantatet i bilden och ett tvarsnittsskdrningsplan
ar fast vid implantatet fasts tvarsnittsskarningsplanet automatiskt vid kurvan.

Blice snapped to Implant (24). Next Unsnap

Hoppa till ett annat implantat eller férankringsstift

Nar fastfunktionenar i laget.for implantat eller forankringsstift kan
du hoppa till ett annatimplantat eller férankringsstift genom att klicka
pa atgarden N#sts i faltet for i 2D-vyn.

1. Klicka pa io i faltet for fastfunktionen.

2. Tvarsnittsskarningsplanet flyttas till nasta
implantat eller Anchor Pin i raden.

Aterga till laget for kurva

Nar fastfunktionen &r i laget for implantat eller forankringsstift kan du
snabbt aterga till I1aget for kurva genom att klicka pa atgarden
i faltet

1. Klicka pa i fastfunktionsfaltet.

2. Tvarsnittsskarningsplanet ar fast vid kurvan.




Inspektera en behandlingsplan

Skapa en kirurgisk mall

Surgical Template hjdlper dig att utféra ingreppet exakt enligt planen. Nar du slutfor planen kan du skapa
en virtuell Surgical Template som ger dig en férhandsgranskning av produkten du far.

Skapa en kirurgisk mall baserad pa behandlingsplanen

1. Klicka pa % pa fliken . Ett fonster visas dar du kan verifiera implantatpositionerna
med de valda cylindrarna (operationstyper). Den kirurgiska mallen tillverkas som standard av
Nobel Biocare. Om du vill skapa mallen lokalt eller av en annan tillverkarewaljer du Anmat, Valj
tillverkaren fran listan. Om du valjer ditt kontonamn kan sjalv ladda ned mallendran DTX Studio™ Go.
Om du véljer en av dina kontakter kan denna kontakt fa tillgang till mallen och ladda ned den. L&gg till
den nodvandiga informationen och om det behdvs kan du &ndra den operationstyp som du har valt.

2. Tryck pa om allt ar korrekt. En virtuell Surgical Template skapas.
3. Inspektera den virtuella Surgical Template.
4. Klicka pa
5. Dialogrutan visas. Las dennoggrant. Klicka pa ‘
for att bekrafta att du hardast meddelandena och att allt & som det ska vara. E
6. Klicka pa for att bestallaimallen direkt. Systemet tar dig till %
bestallningsmodulen och visar planeringsfilen och later dig bestélla produkter. 3
Om du vill skjuta upp din bestallning klickar du pa Sod i
N
Notera Q
Fargen pa den virtuella kirurgiska mallen for lokal tillverkning skiljer sig fran 5
en virtuell kirurgisk mall som tillverkas av Nobel Biocare. >
(o]
L — —_— @)
- er_ Virtuell mall beraknad for tillverkning av Nobel Biocare.
l///’

Virtuell mall berdknad for lokal produktion.

Inspektera den kirurgiska mallen

Nar en behandlingsplan slutfors ar det mycket viktigt att du kontrollerar att det inte finns nagra problem som
forhindrar att Surgical Template tillverkas pa ratt séatt.

1. Kontrollera positionen for Anchor Pins.

2. Kontrollera vinklarna mellan implantaten och, i tveksamma fall, konsultera dina
kolleger om huruvida vinklingen kan paverka protetikbehandlingen negativt.

3. Kontrollera Guided Sleeves i forhallande till de intilliggande ténderna.

— Kontrollera att cylindern inte kommer i kontakt med de intilliggande tanderna.

— Kontrollera 3D-bilden for att se om Surgical Template vidror de nérliggande ténderna
for att avgdra om mallen behdver beskéaras eller modifieras eller inte.
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Inspektera en behandlingsplan

4. Kontrollera vart och ett av implantaten bade i det vinkelrata skarningsplanet
och i 3D-scenariot for att bekrafta planeringen.

5. Kontrollera att det inte finns nagra brott eller hal i stodstrukturerna for Surgical
Template som finns runt cylindrarna till implantat och Anchor Pins.

6. Diskutera planen med dina kollegor och ga igenom samtliga aspekter.

Redigera den virtuella kirurgiska mallen
Notera
Detta gar endast att anvdnda med mallar som skapas utifran en dental skanning.

Om den virtuella Surgical Template inte ar korrekt fordelad 6ver tandbagen (det vill'séga stracker sig jamnt
over de labiala/buckala och linguala ytorna) kan du &ndra formen pa den.Bu kan éndradden bla linjens form
i guiden om du vill att kurvan ska sammanfalla med tandbagen.

1. Klicka pa 7 pa fliken

2. Klicka och dra i punkterna pa kurvan for att andra positionen.

3. Né&r den bla linjens position sammanfaller battre meditandbagen klickar du pa
4. Envirtuell Surgical Template skapas igen.

Om formen pa den virtuella Surgical Template fortfarande inte ar.optimal upprepar du dessa steg tills den &r det.

Notera

| USA och pa nagra andra marknader &r den fysiska kirargiska mallen for placering av tandimplantat
en medicinteknisk produkt. Kontakta den lokala regleringsmyndigheten for information om
lagstadgad status och krav i samband meéd tillverkningen‘av. dessa Surgical Templates.

Godkanna endbehandlingsplan

N&r behandlingen ar helt slutfordlédser du den genom att godkanna den. Las noga igenom texten
i dialogrutan “na och godkann den for att fortsatta till godkannandet.

Den "godkanda’statusen visas i faltet Planning status.

En godkand behandlingsplan gar inte att andra. Om du vill dra tillbaka godkannandet och goéra nya andringar
klickar du pa knappen Al
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Bestallningar

Skicka skanningen eller TempShell-bestallningar till dentallaboratoriet for att géra en skanning eller utforma och
berdkna en tillfallig TempShell-bestalining. For att skicka bestallningarna via molntjdnsten maste dentallaboratoriet
anvanda DTX Studio Lab och en anslutning maste uppréttas i DTX Studio Lab och DTX Studio Implant.

Arbeta med -anslutningar

For att 1agga till en anslutning behodver du det niosiffriga identifieringsnumret for denperson, praktik eller
dentallaboratorium som du vill ansluta till. | DTX Studio Implant visas anslutningstokenet i dialogrutan
. I DTX Studio Lab visas anslutningstokenet i dialogrutan RPC

Lagga till en anslutning

n
1. Klicka pa + pa fliken i verktygsfaltet Wi
Klicka alternativt pa fliken och klicka padfanteral v
2. |dialogrutan klickar du pa ar airg i gruppen

3. Ange det niosiffriga identifieringsnumret for det kontessom du vill ansluta till.

4. Klicka pa . Den nya anslutningen laggstill i listan och visar statusen
och en e-postinbjudan skickas till adressen'som ar/lankad till kontot som anvands.

Klicka pa

6. Nar anslutningen accepterar din inbjudan skickas en bekréftelse via e-post
till dig och anslutningsstatusen i listan &ndrasttill

Godkanna en anslutning

Nya anslutningsférfragningarsom skickas till dig har statusen . Om du vill acceptera
en anslutningsforfragan Klickar du pa i e-postinbjudan. Du kan ocksa:
. Ny
1. Klicka pa | % ng  +ifliken i verktygsfaltet
eller klickaqparflikemD T 3t och klicka pa
2. | dialogrutan#anter véljer du anslutningsforfragan i gruppen
151 gar markerad med statusen
3. Klicka pa IRd
4. Anslutningsstatusen andras till en e-postbekraftelse skickas till inbjudaren.
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Bestéllningar

Arbeta med produktbestallningar

Skapa en produktbestallning

En produktbestillning kan skapas for Nobel Biocare-produkter. Det gar inte att skapa en produktbestillning
for produkter som inte &r Nobel Biocare-produkter (t.ex. implantat fran tredje part).

Skapa en produktbestallning:

1.

Klicka pa . péafliken i verktygsfaltet
Du kan ocksa klicka pa i modulens verktygsfalt

En lista med tillgangliga planeringsfiler for den aktuella patienten visas. | den hograsutan av fonstret
visas information om den markerade planeringsfilen. V&lj rétt planeringsfihoch klicka pa

Notera

Kontrollera att den planeringsfil som du ska bestalla &r godk&nd ‘. Endast'godkanda,planeringsfiler
kan omvandlas till bestaliningar. Om planeringsfilen inte &r godkénd visas en varning.

visas. Avmarkera vid behov de objekt i listamisom inte behdver bestallas
och justera antalet produkter som ska bestéllas. Klicka'sedanpa d#

Valj adressen , fyll i vem som utfardade bestallningen
och skriv kommentarer till produktionen vid.behov.

Definiera for att bestallningen eller valj Spe
Kontrollera produkterna som ska bestéllas ifaltet

Klicka pa . Bestallningen skapas©ch visas i listan med skapade bestéllningar.

Skicka en produktbestallning

Skicka en skapad produktbestallning:

1.

2.

Valj den skapade bestéllningen'i listan.

Klicka pa gkick N verktygsfaltet.
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Bestéllningar

Arbeta med bestallningar av modellskanningar

For att fa en ytskanning av tandmodellen, en diagnostisk uppséattning eller uppvaxning och/eller
en antagonistskanning maste du skicka en modellskanningsbestallning till dentallaboratoriet.

Skapa en modeliskanningsbestallning

)

1. I modulen , klicka pa —% och
Alternativt, ga till modulen och klicka pa

2. Ange skanningsobjekten pa tandkartan genom att dra omradet som skafskannas och valja
onskat alternativ fran popup-menyn. De 6nskade skanningarna visas till héger i listan.

Klicka pa

4. Valj det anslutna dentallaboratoriet som skannar tandmodellen till dig, anger all information
som behovs, alla sarskilda anvisningar och kontrollerar listan med dnskade skanningar.

Klicka pa

Bestallningen av modellskanningen skickas till dentallaboratorietoch laggs till
i listan tillsammans med bestallningsnumret fran servern.

Arbeta med TempShell-bestallningar

Med Immediate Provisionals kan en patient f& en temporar krona eller brygga vid motet da det bestams var
implantatet ska placeras. For att uppnaidetta arbetar DTX Studio Implant-anvandaren och dentallaboratoriet
(med anvandning av DTX Studio Lab) tillsammans for att utforma en Tempshell som kan omvandlas till

en provisorisk anordning av Klinikern vid tiden for operationen.

TempShell-arbetsflodet

DTX Studio Implant-anvandaren skapar en patientfil, Iagger till protetisk information och planerar implantaten.

En TempShell-bestallning skapas och skickas till dentallaboratoriet som far en férfragan i DTX Studio Lab.
Dentallaboratoriet.designar en labbdesign i DTX Studio Lab.

Labbdesignen kan som tillval delas med DTX Studio Implant-anvéndaren. For att kontrollera om designen
passar in i behandlingsplanen kan anvandaren lagga till labbdesignen i behandlingsplanen i DTX Studio
Implant. Om justeringar maste goras kontaktas dentallaboratoriet (via telefon eller e-post) for att begéra
justeringar. Flera vandor mellan DTX Studio Implant-anvandaren och dentallaboratoriet kan behovas.

Nar klinikern bekraftar att designen passar skapas TempShell och delas av dentallaboratoriet.

DTX Studio Implant-anvandaren lagger till TempShell till behandlingsplanen.
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Bestéllningar

Skapa en LabDesign-begdran

Sa har begar du en LabDesign:

1. Klicka pa “* i modulens verktygsfalt

2. Enlista med tillgéngliga planeringsfiler for den aktuella patienten visas. | den hogra rutan av fonstret
visas information om den markerade planeringsfilen. Valj ratt planeringsfil och klicka-pa.!

En visas.
| tanddiagrammet anger du positionerna for vilka en LabDesign (enstaka tand ellerbro) bestalls.
Valj det dentallaboratorium som behandlar begéaran eller vélj att exportera begdran som en fil.

Kontrollera informationen i begéran och justera vid behov.

N o oo s w

Klicka pa

Skapa en TempShell-bestallning

Skapa en TempShell-bestéllning och skicka den till dentallaboratoriet:

1. Klicka pa U2 i modulens verktygsfalt Bestalning,

2. Enlista med tillgangliga planeringsfiler forden aktuella patienten visas. | den hogra rutan av fonstret
visas information om den markerade planeringsfilen. Valj ratt planeringsfil och klicka pa

3. En e visas.

4. Ange i tanddiagrammet positionerna for vilka en TempShell (enstaka tand
eller brygga) bestalls. Valj inte.utokning av ytterkanterna.

Copyright 2023. Med ensamratt.

5. Valj ett dentallaboratorium som /behandlar bestéllningen eller
valjer att exportera bestallningen som en fil.

6. Kontrollera bestallningsinformationen och justera vid behov.

Klicka pa N

Lagga till en LabDesign i behandlingsplanen

For att kontrollera,omdrestaureringen som designats av dentallaboratoriet passar in i behandlingsplanen kan
den delade LabDesign laggas till i behandlingsplanen.

1. Klicka pa “ pa fliken i modulen

2. Dialogrutan visas. Valj och klicka pa
3. laggs till i bilden.

4. Kontakta dentallaboratoriet via telefon eller e-post for att bekrafta

att LabDesign passar eller for att begédra @ndringar.

Anmarkningar
Om du behdver justera behandlingsplanen maste du bestalla en ny labbdesign.

Om det finns en labbdesignfil pa en drivenhet kan du importera den med hjalp
av atgdrden i dialogrutan
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Bestéllningar

Lagga till en Tempshell i behandlingsplanen
1. Klicka pa U2 pa fliken i verktygsfaltet

Dialogrutan visas.

2.
3. Klicka pa en tillgdnglig TempShell som ska ldggas till i behandlingsplanen.
4.

Klicka pa

Notera

Om det finns en TempShell-fil pa en drivenhet kan du importera den med hjélp
av atgarden i dialogrutan

Arbeta med servicebestallningar

Normalt arbetsflode for servicebestéllning via DTX Studio.Go

DTX Studio Clinic-anvandaren (bestallaren) vill ha en plan forett sdrskilt fall fran en DTX Studio Implant-
anvdndare (leverantoren). Bestallaren skapar en patientfikisDTX Studio Clinic och normalt skickas

en servicebestallning via DTX Studio Go. Nar leverantdren mottar den nya bestéllningen i DTX Studio

Go for att skapa en plan kan de nédvandiga filerna laddas'ner. Zip-filen maste packas upp och

sparas. Leverantdren skapar en ny patientfil i DIX Studio Implant genom att mata in den mottagna
patientinformationen. Leverantdren foljer de normala implantatplaneringsstegen i DTX Studio Implant och
godkénner behandlingsplanen. Sedan kan leverantérenisvara pa servicebestallningen och skicka tillbaka
behandlingsplanen till bestéllaren via DTX Studio Go.

Svara pa en servicebegéran

Sa har skickar du tillbaka en@odkand planering till servicebestallaren:

1. I modulen klickar du pa @

2. V&l ratt planering fran listan. Klicka pa

Fyll i begérd informationfor att anpassa servicebegéran. Se till att bifoga
rapporten och'lagg till anteckningar eller bilder om du vill.

4. Klicka pa Sluif

5. Ett fonster visar grundlaggande information som service-ID och information om
bestéllaren. Pa sa satt far du mojlighet att verifiera att behandlingen skickas tillbaka
for ratt patientfall. Klicka pa for att skicka planen till bestallaren.
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Bestéllningar

Ett lokalt arbetsflode for en servicebegaran

Om en anvéndare har bade DTX Studio Clinic och DTX Studio Implant installerade pa samma dator ar
arbetsflddet ndgot annorlunda. En patientfil skapas i DTX Studio Clinic och de nédvandiga inriktningarna
utfors for att skapa en patientmodell. Nar DTX Studio Implant dppnas inifran DTX Studio Clinic,
exporteras patientmodellen och en ny patientfil skapas i DTX Studio Implant, baserat pa exporterade
data. Implantatbehandlingsplanen skapas i DTX Studio Implant och kan exporteras till och visualiseras
direkt i DTX Studio Clinic.

Viktigt
A Na&r inriktningen av den dentala skanningen och patientmodellen i DTX Studio Clinic’har utforts
via SmartFusion™ visas ett varningsmeddelande som uppmanar dig att kontrollera'inriktningen:

Verifiera inriktningen pa den dentala skanningen och patientmodellen och berdkna.nriktningen
igen i guiden Redigera inpassning for dental skanning om den ér felaktig eller osédker.

Exportera en godkand plan
Nar bade DTX Studio Clinic och DTX Studio Implant &r installerade pa samma‘dator maste den godkénda
planen exporteras.

1. I modulen klickar du pa @

2. VA4lj ratt planering fran listan. Klicka pa »

3.  Fylli begérd information for att anpassa.servicebegaran. Se till att bifoga
rapporten och lagg till anteckningar eller bilderom- durvill.

4. Klicka pa
Valj var du vill spara de exporterade filerna. Klicka pa

Filerna ar nu tillgéngliga pa vald plats.
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Arbeta med assistenten

Du 6ppnar DTX Studio Implant-assistenten genom att klicka pa i det dvre hogra hornet i fonstret.

Fonstret visas. DTX Studio Implant-assistenten bestar av olika flikar:

— Fj: En oversikt 6ver planeringsuppgifter och andra
uppgifter leder dig genom planeringsproceduren.

- . Varningsmeddelanden goér dig uppmérksam pa eventuella problem.

- [a: En oversikt 6ver de implantat, distanser och/eller férankringsstift som
anvands i behandlingsplanen visas. Har anges d@ven om en Radiographic Guide och Surgical
Template har skapats eller ej. De planerade implantatens position visas i tanddiagrammet.

TPL 414561 000 01
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Varningssystem for
DTX Studio Implant

Ett antal tekniska eller produktions- eller procedurrelaterade varningar (t.ex. att guidade cylindrar &r for
nédra varandra, “inga forankringsstift”, planerat implantat sitter for ndra en markerad nerv) visas i DTX Studio
Implant-programmet.

Na&r varningar genereras pa grund att DTX Studio Implant detekterat kliniska eller tekniska
planeringsproblem kan dessa granskas i avsnittet i planeringsassistenten.

Oppna Planning Assistant och klicka pa & eller klicka pa nedanfor.knappen
| Planning Assistant visas nu varningarna indelade i kliniska varningar och mallrelaterade varningar.

) DTX Implant Assistant

B ‘Warnings

éo Clinical Warnings {count: 2)

&

Warnings (count: 2)

Sleeves are colliding - Position 11, 21

nt AlER to sold@EhiE ssucy

Warning: The surgical template cannot be produced until this warning is resolved.

7 V

Fully guided sleeve is too close to a dental scan - Position 22

to seliftly affix the sleeve(s). This

B ual adjustments (grinding) would

u‘| ] — O

Antalet aktuella kliniska varningar och borrmallsrelaterade varningar visas i varningsrubriken.

Om det inte gar att tillverka ndgon Surgical Template markeras varningen med en réd anteckning
om att en eller flera'varningar maste atgardas innan det gar att tillverka en.

Konfigurerbara,varningaratfoljs av en anteckning med det instéllda vardet och var det vardet kan
andras om nagotibehdver justeras. Om en konfigurerbar varning har inaktiverats i preferenserna visas
ett forsiktighetsmeddelande som informerar anvdandaren om att vissa potentiella problem kanske

inte upptacks.

Varningar for DTX Studio Implant

Varning
Planeringsprogrammet kontrollerar inte samtliga tekniska begréansningar automatiskt. | vissa fall finns det risk for
att Surgical Templates inte kan tillverkas &ven om inga tekniska begrdnsningar visas automatiskt i programmet.

Vid planeringen maste hansyn tas till specifika tekniska begrdnsningar sa att Surgical Template kan tillverkas
pa ratt satt och sa att den fardigtillverkade mallen kan anvandas vid ingreppet. DTX Studio Implant detekterar
automatiskt den mojliga dvertréadelsen av vissa tekniska och kliniska begransningar. Ett varningsmeddelande
visas i Assistant om nagon begransning dverskrids. Klicka pa meddelandet for att se en detaljerad
beskrivning av anteckningarna och varningarna.

| 2D- och 3D-vyn visas objekt som orsakar problem i rott eller orange beroende pa typen av 6verskridande.
Respektive varningsmeddelande visas i assistenten. Dessa meddelanden kan &ven visas i till exempel
fonstret , i planeringsoversikten eller i rapporten.
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Varningssystem fér DTX Studio Implant

Nedan finns en 6versikt 6ver mdjliga varningar indelade efter typ av varning.

Mallvarningar

De mallrelaterade varningarna visas pa sista sidan i rapporten.

Cylindrarna kolliderar.*

Implantat och cylinder kolliderar.

Forankringsstift och cylinder kolliderar.

Angransande tand och cylinder kolliderar.

Forankringsstiftets cylinder &r for néra
den dentala skanningen.

Pilot Sleeve sitter for nara den
dentala skanningen.*

En full-guidad cylinder ar for nara den
dentala skanningen.

Det gar inte att tillverka Surgical Template eftersom det finns
cylindrar som kolliderar. Kontrolleradbehandlingsplanen och
|6s problemet.

Ett implantat kolliderar med.en cylinder. Detta kan orsaka problem
under det kirurgiska ingreppet. Kontroll av behandlingsplanen
rekommenderas.

En Anchor Pin kolliderar med en ¢ylinder. Detta kan
orsaka problem underdet kirurgiska ingreppet. Kontroll
av behandlingsplanen rekommenderas.

En cylinder kolliderar med en markerad tand. Kontrollera att

kollisionen inte forhindrar att Surgical Template sétts in pa ratt satt.

En cylinder.till Anchor Pin har planerats for ndra den dentala
skanningen. Detta kan leda till att Surgical Template satts in fel
underdet kirurgiska ingreppet. Forsok att satta in cylindern till
Anchor Pin sa att den inte kolliderar med den dentala skanningen.

Det/gar inte att tillverka Surgical Template eftersom en cylinder
till Pilot Drill sitter for ndra den dentala skanningen. Kontrollera
de planerade implantatens position eller 16s problemet genom
att &andra "Sleeve Offset”.

Vid tillverkningen av Surgical Template kan ytterligare
resinmaterial laggas till i mallen sa att cylindern eller cylindrarna
sitter sdkert fast. Da kan Surgical Template behova ytterligare
manuella justeringar fore det kirurgiska ingreppet.

Notera

Kontrollera de kirurgiska instruktionerna som féljer med din kirurgimall
om du far ett meddelande om att manuell justering (slipning) behovs.

Varningen maste atgardas innan det gar att tillverka den kirurgiska mallen.
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Varningssystem fér DTX Studio Implant

Kliniska varningar

Kliniska varningar delas in i generella varningar och implantatvarningar. Kliniska varningar visas

pa implantatsidorna i rapporten.

Allmanna varningar

Varning

Forklaring

Inga forankringsstift &r planerade.

Tillrackligt manga forankringsstift béranvandas
sa att den kirurgiska mallen stannar i ratt position
under hela ingreppet.

Forankringsstiften kolliderar.

Det finns AnchorPins somkolliderar. Detta kan orsaka
problem under det kirurgiska ingreppet. Kontroll av
behandlingsplanen rekommenderas.

Radiografisk modell ej kalibrerad.

3D-modellen av Radiographic Guide skapades med ett
gravarde (isovarde)’'som troskelvarde. Nagot sadant
varde har inte kalibrerats for den har skannern. For att
Surgical Template ska kunna tillverkas med réatt passform
maste NobelGuide-kalibreringen foljas. Den beskrivs

i konceptmanualen for NobelGuide.

Behandling planerad med icke installerade
produkter.*

Behandlingsplanen innehaller produkter som inte finns
installerade pa datorn. Se till att du har en fungerande
internetanslutning och 6ppna behandlingsplanen pa
nytt. Om de produkter som saknas inte kan installeras,
kontakta den lokala supporten.

Visualisering av 1ag kvalitet haraktiverats.**

Visualisering av 1ag kvalitet av 3D-patientmodellen
anvands i behandlingsplanen.

Inriktningen av den‘dentala skanningen
justeras manuelit:

Inriktningen mellan patientmodellen och en dental
skanning har justerats manuellt genom att ange
motsvarande punkter eller import av en ny dental
skanningsyta. Kontrollera att en dental skanning har
riktats in réatt efter (CB)CT-skanningen. Avvikelser kan
leda till att implantatet far fel position.

SmartFusion-inriktningen misslyckades.*

SmartFusion-inriktningen misslyckades och justerades
inte manuellt. Los problemet genom att starta atgarden
Redigera dental skanning.

Verifiera SmartFusion-inriktning

Verifiera inriktningen pa den dentala skanningen och
patientmodellen och berdkna inriktningen igen i guiden
Redigera inriktning for dental skanning om den &r
felaktig eller osédker.

* Varningen maste atgérdas innan det gar att tillverka den kirurgiska mallen.
** Skarmvisning med |ag kvalitet 6kar risken for att vissa anatomiska delar kanske inte syns i patientmodellen. Instéllningen paverkar endast 3D-volymens

kvalitet. CT-skdrningsplanen paverkas inte.

TPL 414561 000 01

© Copyright 2023. Med ensamratt.

GMT 85150 — sv — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Version 3.6 — Bruksanvisning —

Ul
©



Varningssystem for DTX Studio Implant

Implantatvarningar

Vissa av implantatvarningarna gar att konfigurera. De kan till exempel aktiveras eller inaktiveras och/eller
de varden som anvands for att utlésa varningarna kan definieras av anvandaren. | tabellen nedan har dessa
markerats med "konfigurerbar”.

Viktigt
A De vérden som utléser varningarna om implantat maste stéllas in enligt anvandarens kliniska expertis och erfarenhet.

Implantaten kolliderar. Det finns implantat som Kolliderar. Detta'kan orsaka
problem under det kirurgiska‘dingreppet. Kontroll
av behandlingsplanen rekommenderas.

Implantatet och forankringsstiftet kolliderar. Ett implantat kolliderar meden Anchor Pin. Detta kan
orsaka problem underdetkirurgiska ingreppet. Kontroll
av behandlingsplanen rekommenderas.

*

Ett implantat har planerats for nara en markerad nerv.
Kantrollera.att implantatet inte paverkar nerven.

Implantatet sitter for ndra en markerad nerv.

Notera

Minsta avstandet &r installt pd [...] mm. Oppna de allménna
installningarna for att justera det héar vardet.

Implantatet sitter for ndra en markerad tand.* Ett implantat har planerats for nara en markerad tand.
Kontrollera att implantatet inte paverkar intilliggande
tander.

Notera

Minsta avstandet &r installt pd [...] mm. Oppna de allménna
installningarna for att justera det hér vardet.

Konfigurerbara.varningar

De konfigurerbara.varningarna ar baserade pa en volym runt implantatet (den sa kallade
varningsvolymen). Nar denna volym kolliderar med en markerad anatomisk struktur utloses
en varning.

Varningsvolymen definieras baserat pa ett forinstéllt avstand. Som standard &r detta avstand
instéllt pa 1,5mm, minimiavstandet. Med detta minimiavstand sammanfaller varningsvolymen
med den gula zonen (som utgoérs av ett 1,5mm avstand runt implantatet och ett 2 x 1,5mm
(3,0 mm) avstand vid spetsen). Varningsvolymen kan utdkas. Som bilden visar andras skalan
pa varningsvolymen (vid ett avstand pa exempelvis 4,0 mm) pad motsvarande sétt.

Varning mellan implantat eller nerver

Nar ett implantat placeras for ndra en markerad nerv (dvs. nér varningsvolymen kolliderar med visningen
av en markerad nerv) utléses en varning. Det berdérda implantatet visas (om det inte syns &n) och blir orange.

Varning mellan implantat och tandrotter

Nar ett implantat placeras for ndra en tandrot (dvs. nér varningsvolymen kolliderar med en markerad tand)
utldéses en varning. Implantatet visas och blir orange.



Varningssystem fér DTX Studio Implant

Notera

Det forinstéllda minsta avstandet for varningsvolymen ska stéllas in via >

. Vardena sparas pa den dator du anvander. Om du 6ppnar behandlingsplanen pa en annan dator
an den som du anvédnde nér planen skapades anpassas de varningar som visas efter instéliningarna pa den
aktuella datorn. Darfor kan de varningar som visas variera beroende pa datorns instéllningar. Det gar att justera
de konfigurerbara véardena i instdllningarna. Vardena visas i varningsdversikten nér en varning utfardas.

Tekniska begransningarna

| det har avsnittet beskrivs ett antal tekniska begransningar som ar avgdrande for att Surgical Template
ska kunna tillverkas och fungera pa ratt satt. Om hénsyn inte tas till dessa begrénsningar finns det risk att
Surgical Template inte kan tillverkas eller anvdndas pa avsett sétt.

Minsta avstand mellan Guided Sleeves

For Surgical Template maste man halla ett minsta avstand mellan Guided:Sleeves.

Om avstandet ar for litet gar det inte att tillverka Surgical Template. somm

) B O
Om det minsta avstandet mellan Guided Sleeves inte uppratthalls visasGuided i g
Sleeves automatiskt i rott. Det gar inte att tillverka en Surgical Template med den @ @ \
héar konfigurationen. €

Problemet kan atgardas genom att implantatendflyttas eller lutas sa att avstandet mellan
cylindrarna blir storre. N&r avstandet &r tillrdekligt stort visas Guided Sleeves automatiskt
med sin vanliga farg igen.

Minsta avstand mellan cylindrar och implantat/cylindrar och férankringsstift

Copyright 2023. Med ensamratt.

Om cylindrar och implantat eller cylindrar-och’Anchor Pin placeras mycket nara varandra eller
kolliderar visas de automatiskt. med/orange farg. Det kan bli svart att ha ett for kort avstand
mellan en cylinder och ettimplantat eller Anchor Pin under operationen for att forbereda en
osteotomi eller for att placerawett implantat eller Anchor Pin.

Problemet kan atgardas genom att implantat eller Anchor Pins flyttas eller lutas sa att
avstandet mellan'dem och cylindern blir storre. N&r avstandet ar tillréckligt stort visas de
automatiskt med sinwvanliga farg igen.

Kollision mellan‘implantat, férankringsstift eller implantat och férankringsstift

Om implantat, Anchor Pins eller implantat och Anchor Pins kolliderar visas de automatiskt
med orange farg. Kollision mellan sddana objekt kan innebéra problem vid det kirurgiska
ingreppet.

Problemet kan atgardas genom att implantat eller Anchor Pins flyttas eller lutas sa att de inte
kolliderar. Nar avstandet ar tillrackligt stort visas de automatiskt med sin vanliga farg igen.

Notera

| en del fall anvands implantatstéllet forst for ett forankringsstift.
Innan implantatet s&tts in maste Anchor Pin avldgsnas.

GMT 85150 — sv — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Version 3.6 — Bruksanvisning —
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Varningssystem fér DTX Studio Implant

Forhallandet mellan guidad cylinder och radiografisk modell och/eller dental skanning

Under planeringen ar det, utéver alla kliniska hdnsyn, ocksa viktigt att ta hdnsyn till de tekniska begrdnsningarna
for placering av Guided Sleeves i forhallande till Radiographic Guide och/eller den dentala skanningen:
Placeringen av guidade cylindrar ska bekraftas med radiografisk modell och/eller den dentala skanning som visas.

Radiografisk modells position

— Position: Varje guidad cylinder ska placeras inom den radiografiska modellen
for att sakerstalla att det finns tillrackligt med material i den
kirurgiska mallen for att stodja den guidade cylindern.

1 Korrekt position

2 Felaktigt placerad: cylindern ar placerad for langt bort och ar inte ansluten till
den radiografiska modellen.

—  Djup: Djupet for cylindern i forhallande till den radiografiska.modellen maste bekraftas. For att
sakerstélla att Surgical Template far ratt position far cylindern inte trangadgenom ytan mot gingiva
(den djuptryckta ytan). Kontrollera cylinderdjupet genom att granska cylinderns position och finjustera

implantatdjupet med hjélp av ikonen // i motsvarande verktygsfalt. Du
kan ocksa om det galler en Pilot Sleeve Overvaga att justera Sleéve Offset.

1 Korrekt position
2 Felaktigt placerad: cylindern &r placerad for djupt.

Skanning av tandmodellen

Verifiera cylindrarnas positioner efter implantatplanering. Foljande situationer maste rattas till:

— Laterala kollisioner: Laterala kollisioner &f kollisioner med intilliggande
tander eller eventuell mjukvavnad (ytskanning av den intraorala situationen).
Om en kollision forekemmer.ska du underséka om du kan @ndra implantatets
position sa att kollisionsvarningen inte utléses. Om det inte gar kan du préva
att minska cylinderns diameter eller vélja alternativet Pilot Drilling Only.
Erfarna anvandare kan ocksa 6vervaga att hoppa 6ver delar av den guidade
borrproceduren och avsluta borrprotokollet med Freehand-protokollet efter
att Surgical Template har tagits bort. Darefter satts implantatet in pa fri hand.

1 Felaktigt.placerad: sitter for néra eller kolliderar med intilliggande tander eller
mjukvavnad.

2 Ratt placerad: andrad diameter.
3 Ratt placerad: andrad till pilotcylinder.

TPL 414561 000 01
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Varningssystem fér DTX Studio Implant

— Vertikala kollisioner: Vertikala kollisioner &r kollisioner med eventuell mjukvavnad
(ytskanning av den intraorala situationen). Om en vertikal kollision forekommer nar
du har valt ett Pilot Drilling-alternativ kan du 6vervaga att justera Sleeve Offset.

1 Felaktigt placerad

2 Ratt placerad: cylinderforskjutning justerad.

Forhallandet mellan Guided Sleeve och ben

Vid planeringen &r det viktigt att hansyn tas till de tekniska begransningarna fér placering av Guided

Sleeves i forhallande till benytan som kan inkludera ténder. @m Guided Sleeve kolliderar med benytan eller
aterstaende tdnder som ingar i benmodellen kanske det inte garfatt placera Surgical Template korrekt vid det
kirurgiska ingreppet.

| en del fall kan detta fel dock vara godtagbart (t.ex. omyeylindern kolliderar med en tand som ska extraheras
fore ingreppet eller om en cylinder kolliderar med en artefakt).

Guided Abutments

Néar Guided Abutments ska anvéndas &f det viktigt att kontrollera att vinkeln mellan de mest vinklade
implantaten inte dverstiger 30 gradet.

Radiographic Guide skapades utan kalibrerat isovarde.

Vi rekommenderar att det kalibrerade isovardet anvands vid framstéllning av en modell av en Radiographic
Guide om en Surgical Template exporteras for tillverkning. Om kalibreringsuppsattningen inte anvands visas
en kalibreringsvarning ("Modellen av Radiographic Guide skapades utan ett kalibrerat isovarde”) for att
understryka vikten.av detta automatiska steg.

TPL 414561 000 01
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Diskutera behandlingsplanen

| modulen

Rapporter

Skapa en rapport

1.

Kontrollera att en patientfil &r 6ppen. Klicka pa i gruppen
pa fliken i planeringsmodulen.
Listan over planeringsfiler visas. V&lj rétt planeringsfil och klicka pa a.

Systemet hamtar data och genererar rapportsidorna.

Forhandsbilder av rapportsidorna visas: en dversikt dver den tillgéngligaallmanna
informationen om patienten, behandlingen, skannern som anvands, planeringsvarningarna,
produkter som anvénds, bilder av den kirurgiska planeringen, osv.

Notera
Férhandsvisningen genereras med ldgre uppldsning an den faktiska PDF-filen.

Ge rapporten ett [ampligt namn.
Om du vill kan du lagga till en kommentar (upp till'700 tecken) i rapporten.

Anpassa rapporten genom att vélja de sidor som ska‘inkluderas: avmarkera de sidor du vill ta bort
fran rapporten. De avmarkerade sidorna gramarkeéras,och ingar inte i den slutliga rapporten.

Vid behov kan du gdra rapporten.anonym.
Klicka pa om du vill skapa rapporten eller om du vill ta bort begéran.

Nar du har bekraftat visasen forhandsvisning av de valda sidorna
i rapporten. Bladdra genom sidorna och kontrollera dem.

Skriva ut en rapport

Om du vill skriva-tit. denrapport du har skapat maste du exportera rapporten och spara den som PDF-fil.

1.

2
3
4.
5

Markeralrapportenii listan

Klicka pa Exporief? i gruppen pa fliken i verktygsfaltet.
Bladdra till den plats dar du vill spara rapporten.
Klicka pa

Rapporten sparas som en PDF-fil. Genom en férhandsinstallning
Oppnas rapporten sa att du kan skriva ut dokumentet.

TPL 414561 000 01

kan du skapa rapporter, skrivskyddade Viewer-filer och Communicator-presentationer.
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Diskutera behandlingsplanen

Viewer-filer

Om DTX Studio Implant inte &r tillgangligt pa den personens dator som du vill diskutera behandlingsplanen
med kan en Viewer-fil anvandas for att kommunicera om behandlingsplanen. En Viewer-fil &r en version

av behandlingsplanen som sparats som en skrivskyddad fil, skapad i DTX Studio Implant, och som innehaller
behandlingsplanen for en sarskild patient. En Viewer-fil kan 6ppnas forutsatt att DTX Studio Implant Viewer
ar installerat pa den dator du anvander.

Skapa en Viewer-fil

1. Oppna modulen

2. Klicka p ] igruppen pa fliken
3. Vil planeringsfilen fran listan och klicka pa

4. Fylli Viewer-uppgifterna pa den anpassade sidan:

— Ge Viewer-filen ett lampligt namn.

Klicka pa bilderna som ska inkluderas i Viewer-filen.

— Ange om CT-bilddata ska komprimeras eller inte.

Om patientuppgifterna inte ska delas kan du géra filen anonym har
genom att valja LPForm .

Markera motsvarande kryssruta om duwill delaiViewer-filen direkt nar den ar klar.

Klicka pa for att spara Viewer-filen.
Viewer-filen sparas och visas i listan4¢ ity . Dialogrutan visas.
Skriv in e-postadressen eller anvénd knappen for att valja personer som du vill dela vyn med.

Lagg till ett personligt meddelande och klicka pa

© 0 N o O

Ett e-postmeddelande med en nedladdningslank skickas till markerade personer.

Oppna en Viewerfil vialDTX Studio Implant

1. Dubbelklicka'pa en Viewer-fil i listan

2. DTX Studio Implant Viewer-programmet 6ppnas och visar den valda Viewer-filen.

Oppna en Viewer-fil via nedladdningslanken

Na&r du har fatt ett e-postmeddelande med en nedladdningslank till en Viewer-fil:
1. Klicka pa nedladdningsldanken i e-postmeddelandet.

2. Viewer-filen hamtas.
3. Bladdra till stallet dar den hamtade filen lagras och dubbelklicka pa den sparade Viewer-filen.

4. DTX Studio Implant Viewer 6ppnas och Viewer-filen visas.

| modulen kan du skapa rapporter, skrivskyddade Viewer-filer och Communicator-presentationer.

TPL 414561 000 01
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Diskutera behandlingsplanen

Communicator-presentationer

Communicator-presentationer ger en dversikt av behandlingsplanen och mgjligheten att géra markeringar

medan ingreppet meddelas patienten. Communicator-presentationer kan anvandas for att meddela patienter

och kollegor en dentalbehandling. Presentationerna kan dessutom goéras tillgangliga via molntjansten.

Communicator-presentationer laddas upp till molnet och kan lasas via appen Communicator iPad®.

Skapa en Communicator-presentation

1.

2
3
4.
5

Oppna modulen

Klicka pa i gruppen pa fliken “tior.
Valj en planeringsfil i listan.

Klicka pa

Fyll i uppgifterna for Communicator-presentationen pa dén anpassade sidan:
— Ge presentationen ett lampligt namn.

— Ta med kommentarer om presentationen vid behov..Dessa visas
i Communicator-presentationen nar den oppnas’pa en iPad®.

— Ange vilka bilder som ska inkluderas i presentationen’Endast bilder i patientbiblioteket kan inkluderas.

— Om patientuppgifterna inte ska delas kan«u gora filen anonym har
genom att vélja V| o Yfou

— Markera motsvarande kryssruta om.du vill dverféra Communicator-presentationen till iPad® nar den &r Kklar.
Klicka pa

Communicator-presentationefn sparas och visas i listan

TPL 414561 000 01
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Exportera en behandlingsplan
for konsultering eller kirurgi

DTX Studio Implant later dig exportera behandlingsplanen fér anvandning i t.ex. DTX Studio Clinic, X-Guide™
eller OsseoCare™ Pro eller for att konsulteras i andra programprodukter.

Exportera till DTX Studio Clinic

For att exportera behandlingsplanen for visualisering i DTX Studio Clinic:

1. Gatill modulen
2. Klicka pa @i gruppen pa fliken

3. Valj mappen dér den krypterade .dtxip-filen som innehaller all nédvandig
information om din behandlingsplan ska sparas.

4. Ett meddelande visas som bekréftar att det gick bra att spara och platsen
dar filen sparas visas. Klicka pa for att stanga meddelandet.

Exportera behandlingsplanen for visualisering i andra programprodukter (6ppen export)

1. Gatill modulen

Klicka pa % i gruppen e pa fliken Slutfo

2
3. Valj mappen for att spara behandlingsplanen.
4. Klicka pa

5

Ett meddelande visas som bekréftar.att det.gick bra att spara och platsen
dar filen sparas visas. Klicka pa OK for att stanga meddelandet.



Exportera en behandlingsplan foér konsultering eller kirurgi

X-Guide™ kirurgiplan

X-Guide™ &r ett 3D-navigeringssystem for tandimplantat som hjalper dig att dverféra behandlingsplanen
till patienten och att ge interaktiv vagledning under kirurgi.

Varning
Observera att skillnader i datavisualiseringen (t.ex. viewer-riktning och objektfarger) samt
varningar kan foreligga mellan programvarorna DTX Studio Implant och X-Guide™.

Skapa en X-Guide™ kirurgiplan

-

1. I modulen klickar du pa i gruppen

Vélj lamplig godkand planeringsfil fran listan.

2

3. Klicka pa
4. Fylliinformationen pa sidan . Anonymiseraom det behdvs.
5

Klicka pa

Exportera en X-Guide™ kirurgiplan

1. I modulen valjer du en skapad A Guide " kirurgiplan i listan
2. Klicka pa i gruppen X Guidapa fliken
Varning
DTX Studio Implant har.endast stéd for etturval av implantat som ska exporteras
till X-Guide™. Implantat som inte stdds inkluderas inte i X-Guide™-filen.
3. Klicka pa i dialogrutan och ga till platsen dér X-Guide™-kirurgifilen ska sparas.
4. Klicka pa

TPL 414561 000 01
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Exportera en behandlingsplan foér konsultering eller kirurgi

OsseoCare™ Pro kirurgiplan

OsseoCare™ Pro ar en borrmotor som anvands genom Apple’s iPad®, som gor det majligt att planera
och stélla in behandlingssekvensen innan det kirurgiska ingreppet utfors. Enheten &ar avsedd att anvandas
av tandldkare och kirurger for att skara i hard- och mjukvavnader med rétt verktyg.

En OsseoCare™ Pro kirurgiplan kombinerar stegen i behandlingssekvensen och vagleder tandldkaren eller
kirurgen genom ingreppet steg for steg via iPad®-appen.

Skapa en OsseoCare™ Pro kirurgiplan

1.

S T

| modulen klickar du pa % i gruppen Nee

Valj lamplig godkand planeringsfil fran listan.

Klicka pa

Fyll i informationen pa sidan a.

Klicka pa . Som standard overfors den slutforda kirurgiska plafieringen till molnet.
Klicka pa pa friskrivningsklausulen for att fortsatta.

TPL 414561 000 01
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Kalibrering av skannern

Notera
Den hér skannerkalibreringsproceduren behdvs bara for att skapa en radiografisk modell.

For att det ska ga att 6verfora behandlingsplanen fran datorn till kirurgipatienten sa korrekt och

precist som mojligt ar det mycket viktigt att skapa en Surgical Template som har lika bra passform som
Radiographic Guide mot omgivande mjuk- och hardvavnad. Detta kréver en korrekt 1:1-kopia framstalld
genom digitalisering med en (CB) CT-skanner samt skapande av en virtuell modell av Radiographic

Guide i programvaran med hjalp av lampliga skannerberoende instéllningar. Identifieringemsay det har
vardet, "isovardet”, kan antingen goras manuellt genom noggrant manuellt handhavande eller faststallas
automatiskt med hjélp av en kalibreringsskanning fran det unika NobelGuide®-kalibreringsobjektet

som skannern, som anvands med lampliga installningar, har skapat. NobelGuide®-kalibreringsobjektet

ar ett objekt som har samma rontgengenomslapplighet som den radiografiska modellen (PMMA) samt

en korrekt definierad form som programvaran kanner igen. Genom att undersdkafeferensskanningen
(kalibreringsskanningen) automatiskt och jamféra den med den kdnda originalformen kan man med DTX
Studio Implant faststalla [ampligt isovarde automatiskt och darefter anvanda det <a'ibr ) for att
fa ut (segmentera) de ratta matten och formen fran skanningen av. denradiografiska modellen. Programvaran
lagrar alla skannerspecifika kalibreringsuppsattningar. Vid varjesskanning.av en Radiographic Guide soker
den automatiskt efter lampliga kalibreringsuppsattningar bland de "Kénda™ skannrarna. Om en sadan
skanner identifieras foreslas och anvands motsvarande reracin de automatiskt. | Isovalue Editor

i Radiographic Guide Wizard far du information om vilkef kalibreringsuppséattning och typ av skanner som
anvands samt isovdrdet for kalibrering.

Vi rekommenderar att det kalibrerade isovardet.anvands vid framstallning av en modell av en Radiographic
Guide om en Surgical Template exporteras fortillverkning. Om kalibreringsuppséattningen inte anvands
visas en kalibreringsvarning ( dio g rapnigyGy) ) for att
understryka vikten av detta automatiskassteg.

Nar kalibrering anvandas visar isovardesredigeraren istallet for . Vid anvandning
av en kalibreringsuppsattning som systemet genererat visas

Skapa en ny kalibreringsuppsattning

Vid den férsta anvandningen av bilddata fran en specifik (CB)CT-skanner med ett specifikt protokoll maste
en ny kalibreringsuppsattning.skapas. Nar kalibreringsuppséattningen val har angetts kan den anvandas for
samtliga patienter som,skannas med samma bildenhet. Vi rekommenderar att en ny kalibreringsuppsattning
skapas minstvar'sjatte manad eller nar bildenheten har uppdaterats, uppgraderats eller underhall har utférts.

Om du vill skapa€nmy kalibreringsuppsattning klickar du pa & | gruppen pa fliken
i modulen . Guiden startas.

Med kalibreringsguiden vagleds du genom kalibreringen i tre steg:

1. Ladda kalibrerings-DICOM-filer
2. Berakna kalibreringsinstallningar

3. Fylliuppgifterna och spara kalibreringsuppséattningen

TPL 414561 000 01
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Teknisk support

Om du st6ter pa problem, kontakta DTX Studios tekniska support:

support@dtxstudio.com

https://tech.dexis.com/support

<’
<
&
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