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Giris

Yukumlulukten Feragat

Bu Uriin, genel bir konseptin parcasidir

ve Nobel Biocare'in talimatlar ve tavsiyeleri
uyarinca yalnizca iliskili orijinal trlinler ile birlikte
kullanilabilir. Uclincii taraflarca imal edilen

Urdinlerin Nobel Biocare'e ait Urinler ile birlikte
tavsiye edilmeyen kullanimi, acik veya zimni her
turlG garantiyi ve diger yukimlulikleri gecersiz
kilar. Nobel Biocare Urlinlerini kullanan kisinin,
herhangi bir Grlinlin 6zel hasta ve durumlar icin
uygun olup olmadigini belirleme yukimluligu
vardir. Nobel Biocare, Nobel Biocare Urlnlerinin
kullaniimasina bagh profesyonel kanidaki veya
uygulamadaki her turlti hatadan kaynaklanan

veya bu hatalarla baglantili dogrudan, dolayli,

ceza gerektiren veya diger hasarlarla ilgili olarak,
acik veya zimni her turlt yakumlulikten feragat
eder ve bu hasarlardan sorumlu degildir. Kullanici,
Nobel Biocare'e ait Urlin ve uygulamalar hakkindaki
son gelismeleri diizenli olarak incelemekle

de yukumludir. Tereddit edilmesi durumunda,
kullanici Nobel Biocare ile irtibat kurmak zordndadir.
Bu Urdntn kullaniimasi kullanicinin kontroliinde
oldugundan, bu kullanicinin sorumlulugundadir.
Nobel Biocare, bu sebepten kaynaklanan hasarlarla
ilgili olarak herhangi bir sorumluluk. Ustlenmez.

Bu Kullanim Talimatlarinda aynntilari verilen bazi
Urdinlerin tim pazarlarda ruhsatlandirma ile ilgili
onayinin alinmamis, pazafa,sirilmemis veya
satilmak Uzere ruhsatlandiriimamis elabilecegine
Iitfen dikkat edin.

DTX Studio Implant'l kullanmadan dnce liitfen bu
Kullanim Talimatlarinyokuyun ve ileride basvurmak
lizere saklayin:

Bu belgede bulunan'bilgilerin diizgiin ve sorunsuz
calisabilmeniz icin verildigini lutfen aklinizda
bulundurun.

Cihazin Tanimi

DTX Studio Implant; dental, kraniyomaksillofasiyal
ve ilgili tedavilerin gortintl tabanl diyagnostik
surecini ve tedavi planini destekleyen, klinik
kullanima yodnelik bir yazilimdir.

TPL 414561 000 01

DTX Studio Implant; dental, kraniyomaksillofasiyal ve
ilgili tedavilerin diyagnostik ve tedavi planlama stirecini
desteklemek icin diyagnostik ve tedavi planlama
slirecine yonelik olarak hastanin konik i1sinli bilgisayarl
tomografi (CBCT) goruntuleri icin gorsellestirme teknigi
sagdlar. Ek olarak, diyagnostik gorintu verilerinin bir
araya getirilmesi icin, intraoral durumun fotograf
goruntileri ve rontgen goruntileri veya yizey taramalari
gibi 2D goriuntu verileri gorsellestirilebilir. Protez implant
planlamasini desteklemekdgin, protez bilgileri eklenip
gorsellestirilebilir. implant konumlartve protez bilgilerini
iceren cerrahi plan, DTX Studio Lab,icerisinde dental
restorasyonlar tasarlanmasi icin disa aktarilabilir.

DTX Studio Implant, dental implantlara dayali oral
rehabilitasyonayonelik NobelGuide® klinik konsepti
desteklér. Tek uyeli vakalar dahil tamamen veya kismen
dissiz cenelerin tedavisine yonelik eksiksiz Kilavuzlu
Cerrahi Sistemin("NobelGuide® konsept") bir parcasidir.

DTX Studiomplant kullanicilari, planlama yazilimina
hakim olmak icin diizenli egitim ve 6grenim
oturumlarina abone olmayi tercih edebilirler. Daha fazla
bilgi‘icin, litfen www.nobelbiocare.com adresindeki
Nobel Biocare web sitesinde bulunan kurslara bakin.

Hedeflenen Amac¢

Yazilimin kullanim amaci, dental ve
kraniyomaksillofasiyal proseddrlere yonelik
diyagnostik stlirecin ve tedavi planlamasinin
desteklenmesidir.

Kullanim Amaci/Kullanim
Endikasyonlari

DTX Studio Implant, dental ve kraniyomaksillofasiyal
boélgelerdeki diyagnostik surecin, tedavi
planlamasinin ve takibin desteklenmesi amaciyla

BT tarayici gibi bir ekipmandan 2D ve 3D gorinti
bilgilerinin aktariimasi ve gorsellestiriimesine yonelik
bir yazilim arayuzudur.

DTX Studio Implant, kilavuzlu implant cerrahisini
desteklemek ve dental restoratif ¢cozimler icin
tasarim bilgisi saglamak ve dental restoratif
¢Ozumleri incelemek amaciyla kullanilabilir.
Sonuglar uretilmek Uzere disa aktarilabilir.
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Giris

Hedef Kullanici ve
Hedef Hasta Grubu

DTX Studio Implant; dental, kraniyomaksillofasiyal
ya da ilgili tedavilere tabi olan hastalarin tedavisini
desteklemek icin interdisipliner tedavi ekibi
tarafindan kullanilir.

Dis tedavisi gormesi gereken hastalara yoneliktir.

Diger Cihazlarla
Gereken Uyumluluk

DTX Studio implant Gériintiileyici yazilimi

NobelClinician Communicator iPad uygulamasi
— OsseoCare" Pro iPad uygulamasi
— DTX Studio Lab

—  DTX Studio Implant, en son strtmleri de dahil
olmak tzere en ¢ok kullanilan isletim sistemleri
Windows ve Mac ile uyumlu olmalidir.

—  X-Guide™ — 3D navigasyon sistemi
(X-Nav Technologies, LLC)

— DTX Studio Clinic
— NobelGuide® Konsept ve Cerrahi sablonlar

— Nobel Biocare implantlarive
standart abutmentler

—  DTX Studio'Implantigerisindeki ylizey
verilerini'ice aktarmak icin: NobelProcera®
2G tarayiciyKavo LS 3 tarayici ile alinan
ylizey taramasi. Sifrelenmis bicim (*.nxa)

— Tedavi planlamasi ve rehberli cerrahi icin
Uciuincu taraf implantlar - yalnizca pilot delme.

— DICOM ice aktarma ((CB)BT tarayicilardan)
ve STL/PLY ice aktarma (masadistiinden
veya agdiz ici tarayicilardan).

—  DTX Studio Implant, DTX Studio Go
cevrimici portali ile uyumlu olmaldir.

Olcme Fonksiyonu
olan Cihazlar

Olciimiin dogrulugu gériinti verilerine, kullanilan
tarayici donanimina, kalibrasyonuna ve goruntu
alma ayarlarina baglidir. Ol¢iim, gériintiiniin
¢ozundrliglnden daha kesin olamaz. DTX Studio
Implant yazihmi, kullanicininfsectigi noktalara
gore ondalik ayractan sonraki tek bir basamaga
yuvarlanmis degeri bildirir.

Kontrendikasyonlar

DTX Studio Implant igin tanimlanmamustir.

Siber:Giivenlik

DTX Studio Implant'in kullanilacagi bilgisayara virus
ve ko6tlu amacli yazihmdan koruma programlarinin
aktif ve guincel bir stirimuntn dogru bir sekilde
yapilandirilmis givenlik duvari ile birlikte ylklenmis
olmasi tavsiye edilir.

Ayrica, gbzetimsiz birakildiginda bilgisayarinizi daima
kilitleyin. Bunun yapiimamasi, tani ve planlamanin
veya tedavinin istenmeyen sekilde ilerlemesine
neden olabilir.

Uyumluluk

DTX Studio Implant diger tibbi cihazlara bagh
degildir, yazilim dnceki DTX Studio Implant strimleri
ile uyumludur.

Birlikte Calisabilirlik

DTX Studio Implant, DTX Studio Clinic ve DTX Studio
Lab ile birlikte calisabilir.



Giris

Hedef Kullanim Omrii

Yazilim icin hedeflenen kullanim émr g yildir.
Yazihm, desteklenen isletim sistemlerinde
kullanildiginda kullanim amaclari uyarinca calismaya
devam eder.

Performans Gereklilikleri
ve Sinirlamalari

DTX Studio Implant, birlikte kullanildigr isletim
sistemlerinde bagimliliklara sahiptir. Bu nedenle,

DTX Studio Implant'in yalnizca onayli isletim sistemleri
ile birlikte kullanilmasina dikkat edilmesi dnemlidir.
Onayli isletim sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi “Sistem
Gereksinimleri”, sayfa 15 icerisinde bulunabilir.

Klinik Faydalar ve
Istenmeyen Yan Etkiler

DTX Studio Implant, dental implant sistemi ve/veya
dental kuron ve kdpriler ile yapilan tedavinin bir
bilesenidir. Hastalar, tedavinin Kliniksbir faydasi0larak
eksik dislerinin degistirilmesinive/veya kuronlarin
restore edilmesini bekleyebilir.

Bilinen bir yan etkisi yoktur.

Tesisler ve.Egitim

Klinisyenlerin, yazihmimizin yeni veya deneyimli
kullanicilar olmalarindan bagimsiz olarak yazilimi
ilk kez kullanmadan 6nce Kullanim Talimatlarini
okumalar 6nemle tavsiye edilir. Farkli bilgi ve
deneyim duzeyleri icin talep Gzerine ¢cok cesitli
kurslar saglanabilir.

Daha fazla bilgi icin lutfen tw.dtxstudio.com
adresindeki egitim web sitemizi ziyaret edin.

Ciddi Olumsuz Olaylar
ile ilgili Bildirim

Bu cihazin kullaniimasi esnasinda ya da
kullaniimasinin bir sonucu olarak ciddi bir olumsuz
olay meydana gelirse lutfen olayi lreticiye ve ulusal
yetkili makaminiza bildirin. Ciddi olumsuz olayin

bildirilmesi icin bu cihazin Ureticisine ait iletisim
bilgileri asagidaki gibidir;

Nobel Biocare AB

https://www.nobelbiocate.com/complaint-form

Profesyonel Kullanim

DTX Studio Implant yalnizca profesyonel
kullanima yoneliktir.

Sistem Gereksinimleri

Yazilim ylklenmeden &nce “Sistem Gereksinimleri”,
sayfa 15 6gesinin kontrol edilmesini tavsiye

ederiz. Minimum ve/veya tavsiye edilen
gereksinimler ile ilgili bilgi almak icin litfen musteri
destek birimi ile gorustin. Yazilimin yeni strimleri,
donanim veya isletim sistemi icin daha ylksek
gereksinimler gerektirebilir.

Yazilimin Kurulmasi

Yazihminin nasil kurulacagdi ile ilgili bilgi almak icin
|Utfen yetkili teknisyen veya musteri destek birimi
ile gorusun.

Kullanim Talimatlari

Yazihmin nasil kullanilacagina iliskin ayrintili bilgi icin,
|Gtfen bu Kullanim Talimatlarinin devaminda yer alan
ayrintili talimatlara bakin.
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Uyarilar, ikazlar ve Onlemler

Uyarilar

Yazilimda asagidaki uyarilar gosterilir.

A -

This planning program does not automatically check all technical constraints!
In some cases, the surgical templates may not be able to be manufactured even
when no technical constraints are automatically identified through the software.

The user must be familiar with the interpretation of CT data and the
way CT data are visualized by means of volume rendering.

Improper alignment of the CBCT scan and the surface scan will result
in an incorrect surgical template and may not be used for surgery.

Please be aware that differences in the visualization of datas(e.g. viewer orientation, object
colors) as well as warnings may exist between DTX Studio Implant andX-Guide™ software.

DTX Studio Implant supports only a selection of implants to be exported to X-Guide™.
Non-supported implants will not be included in the X-Guide™file:

ﬁ SmartFusion™ Baslatildiginda Gosterilen Uyarilar

Dental scan alignment is adjusted manually.

The alignment between the patient'model and the dental scan has been manually
adjusted. Double-check that the'dental scan‘is'correctly aligned with the (CB)CT
scan, as deviations will introduce,errors inithe correct positioning of the implants.

One or more pairs of points are not corresponding.
The defined points are'insufficiently distributed over the dental scan.
Indicate at least three corresponding points.

Verify the alignment of the dental scan and the patient model and if incorrect or uncertain,
recalculate the alignment within the Edit Dental Scan wizard.

ﬁ Tarama ile'ilgili Uyarilar

It willinot be possible'to load invalid DICOM sets. DICOM sets may be invalid due to one of the
following.reasons

TPL 414561 000 01

The DICOM set has less than two slices.

The DICOM set has a zero slice increment.

The DICOM set has inconsistent slice increments.
The DICOM set has no image orientation.

The DICOM set has wrong image orientation.
The DICOM set slice thickness is too large.

The DICOM set has a gantry detector tilt.

The DICOM set slice increment is too large (it is possible to use
this DICOM set, but at your own clinical risk).
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Uyarilar, ikazlar ve Onlemler

ﬁ Sablon Uyarilan

— Sleeves are colliding.*

— Implant and sleeve are colliding.

— Anchor pin and sleeve are colliding.

— Annotated tooth and sleeve are colliding.

— Anchor pin sleeve is too close to the dental scan.
— Pilot sleeve is too close to the dental scan.*

— Fully guided sleeve is too close to the dental scan.

* Bu uyari mesaji ¢cozimlenene kadar cerrahi sablon Uretilemez.

ﬁ Klinik Uyarilar - Genel

— No anchor pins are planned.

— Anchor pins are colliding.

— Radiographic guide was not calibrated.

—  Treatment planned with non-installed products.*
— Low-quality visualization is enabled.**

— Dental scan alignment is adjusted'manually.

—  SmartFusion alignment failed.*

—  Verify SmartFusion alignment

* Bu uyari mesaji ¢ztimlenene kadar géffahi sabi@p UretilSfez.
“* Dusuk kaliteli gorsellestirmede goriingilemeghi@sta modelinde bazi anatomik 6zelliklerin gériilmeme riskini artirir. Ayarlama yapma yalnizca
3D hacmin kalitesini etkiler. BT yeaiden'dilifffe melerjgfKilenmez.

ﬁ Klinik Uyarilar -.implant
Onemili

implant uyarilarina neden olacak degerler klinik uzmanliga ve kullanicinin deneyimine gére belirlenmelidir.

Telif Hakki 2023. Tum haklar sakhdir.

— Implants.are colliding.

— /Amplant andanchor pin are colliding.

— Implant isitoo close to an annotated nerve.*
— Implantis too close to an annotated tooth.*

— DTX Studio Implant supports only a selection of implants to be exported
to X-Guide. Non-supported implants will not be included in the X-Guide file.

* Bu uyarilar yapilandirilabilirdir.

ﬁ Yapilandirilabilir Uyarilar

Yapilandirilabilir uyarilar, implantin ¢cevresindeki hacme (uyari hacmine) dayanir. Bu hacim agiklama
eklenen bir anatomik yapi ile carpistiginda bir uyar mesaji yayinlanir.

Uyari hacmi, dnceden ayarlanan mesafeye dayanilarak tanimlanir. Bu mesafe varsayilan olarak
minimum mesafe olan 1,5 mm seklinde belirlenmistir. Bu minimum mesafe ile, uyari hacmi sar bélge
ile ortusur (implantin cevresindeki 1,5 mm'lik mesafeyi ve en ust noktadaki 2 x 1,5 mm (3,0 mm)
mesafeyi temsil eder). Uyar hacmi artirilabilir. Resimde goruldigu Uzere, (6r. 4,0 mm'lik bir mesafe
icin) uyari hacmi buna uygun olacak sekilde dl¢eklendirilmistir.
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Uyarilar, ikazlar ve Onlemler

ﬁ implantlar ile Sinirler Arasindaki Uyarilar

implant, aciklama eklenen sinire cok yakin yerlestirildiginde (uyari hacmi, aciklama eklenen sinirin
gorseli ile carpistiginda), bir uyari mesaji yayinlanir. Etkilenen implant gortlir (hentiz gortlmuiyorsa)
ve turuncu renge doner.

implantlar ile Dis Kokleri Arasindaki Uyarilar

implant, dis kékiine cok yakin yerlestirildiginde (uyari hacmi, agiklama eklenendis ile.carpistiginda),
bir uyari mesaji yayinlanir. implant gériiliir ve turuncu renge doner.
Not

Uyari hacminin minimum mesafesi DTX Studio Implant > General Preferences araciligiyla belirlenmelidir.
Degerler calismakta oldugunuz bilgisayara kaydedilir. Tedavi planini plan olustdrulurkendkullanilandan
baska bir bilgisayarda acarken, uyarilar halihazirda kullanilan bilgisayarin ayarlarrile paralel olacak sekilde
gosterilir. Bu durum, bilgisayar ayarlarina bagh olarak farkli uyarilara neden-olabilir. Yapilandirilabilir degerler
ayarlardan ayarlanabilir ve bir uyari yayinlandiginda degerler uyarilara genel bakista gésterilir.

ikazlar / Onlemler

ﬁ — Dental implantlarin, protezlerin ve_iligkili yaziimin hem yeni hem de deneyimli kullanicilarinin,
yeni bir tedavi yontemini Ustlenmedenionce‘daima ozel egitimden ge¢meleri siddetle
tavsiye edilir. Nobel Biocare, farkl bilgiverdeneyim diizeyleri icin cok ¢esitli kurslar
saglamaktadir. Daha fazla bilgi icin litfen www.nobelbiocare.com adresini ziyaret edin.

— Yeni bir cihazin veya tedavi yontemininvilk defa kullaniimasi esnasinda, yeni
cihaz veya tedavi yontemilkonusunda deneyimli bir is arkadasi ile calisiimasi
olasi komplikasyonlarin.onlenmesine yardimci olabilir. Nobel Biocare,
bu amaca yonelik olarak global bir danisman agina sahiptir.

Telif Hakki 2023. Tum haklar sakhdir.

— Implantin yiizde yiiz basaril olacagi garanti edilemez. Ozellikle, iriiniin kullanim
endikasyonlarina ve cerrahi prosediirlere veya kullanma prosediirlerine uyulmamasi
basarisizliga yol agabilir. Pediyatrik hastalar icin, cene kemiginin blylime evresinin
bittigi.dizglin bir,sekilde belgelenene kadar rutin tedavi yapilmasi tavsiye edilmez.

— [Ameliyationcesinde sert doku veya yumusak dokunun yetersiz olmasi estetik sonucun
zarar gormesine veya istenmeyen implant angulasyonuna neden olabilir. NobelGuide®
cerrahi sablonlarin ve duplikat protezlerin yalnizca uygun Nobel Biocare implantlar,
cerrahi aletler ve protez bilesenleri ile kullanilmasi 6nemle tavsiye edilir. Birlikte kullaniimak
Uzere tasarlanmamis bilesenlerin birlikte kullaniimasi, mekanik arizaya ve/veya cihazin
bozulmasina, dokuda hasara veya estetik sonucun yetersiz olmasina yol acabilir.

—  Ekstra-oral cerrahi prosediir planlanmadan 6nce (dental implantlarin dental veya zigomatik
boélgenin disinda kullanildigi kraniyomaksillofasiyal tedaviden 6nce), kullanicinin implantin
ekstra-oral kullanima ydnelik olup olmadigini belirleme sorumlugu bulunmaktadir

— Ek olarak, DTX Studio Implant'in (NobelClinician®) kullanilacagi bilgisayara virlis ve
kotd amach yazilimdan koruma programlarinin aktif ve giincel bir stirimunin dogru
bir sekilde yapilandiriimis glvenlik duvari ile birlikte yiklenmis olmasi tavsiye edilir

—  Amerika Birlesik Devletleri ve diger bazi pazarlarda, kemik i¢i dental implant
yerlestirme islemine yonelik fiziksel cerrahi sablon tibbi bir cihazdir. Bu cerrahi
sablonlarin Uretimi ile ilgili ruhsatlandirma durumu ve gerekliliklerine iliskin daha
fazla bilgi edinmek icin lutfen yerel ruhsatlandirma kurumu ile goristn.
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Uyarilar, ikazlar ve Onlemler

é —  Silindir sekiller uyariya neden olduklarinda, bu uyarilar irtin seklinin tahminine dayanarak hesaplanir.

— Yazihm hakkinda bilgi ve kavrayis eksikligi, tani ve planlamanin veya fiili tedavinin gecikmesine
ya da yeniden planlanmasina neden olabilir ya da yanlis bir tedavi plani ile sonuclanabilir.

— Yazilmda saglanan tani ve planlama araclarini kullanirken
asagidakilere ozellikle dikkat etmek 6nemlidir:

— yapilan endikasyonlarin dogrulugu (gorsellestirmeler, dlctimler,
kritik yapilar, ice aktarilan veriler, implant planlamasi).

— otomatiklestirilmis islevlerin (dis taramalarinin hizalanmasi,
sanal dis kurulumu...) sonuclarinin dogrulugu

— tasarlanan cerrahi sablon stl dosyalari ve bunlann gelistirilen
plana gore hastanin agzina en uygun sekilde©turmasi.

— verilerin gtincel olmasi ve eski olmamasi

Bunun yapilmamasi, tani ve planlamanin veya.tedavinin gozden gecirilmesi ihtiyaci
riskini artirir ve tani ve planlamanin veya fiilitedavinin gecikmesine ya da yeniden
planlanmasina neden olabilir veya'yanlis bir tedavi plani ile sonuclanabilir.

— Hasta verilerini ylklerken ekstra dikkat-edilmesi dnerilir.
Hatal ve eksik veriler yanlig bir tedavi plani ile sonuclanabilir.

— Yaziimdan bir rapor veyahasta verisi ¢ikarirken, kimligi gizlenmeyen hasta verilerinin
hastanin rizas| olmadan yanlis amaclarla kullanilabilecegini bilmek énemlidir.

—  Temsil moduna ve goéruntileyicilerin yon isaretlerine ekstra dikkat edilmesi onerilir.
Hatal bir hastawyonlendirmesi veya temsili yanhs bir tedavi plani ile sonuclanabilir.

—  Yazihm strimu guncellendikten sonra, yeni yazilim strimuinde acik hasta vakalar
ve/veya tedavisplani ile ilgili kritik ayarlarin dogru oldugundan emin olmak igin bu ayarlarin
dogrulanmasi onerilir. Hatali ayarlar, tani ve planlamanin veya fiili tedavinin gecikmesine
ya da yeniden planlanmasina neden olabilir veya yanlis bir tedavi plani ile sonuclanabilir.

— DTX'Studio Implant'in kullanilacagi bilgisayara virls ve k6t amacli yazilimdan
koruma programlarinin aktif ve glincel bir sirimuntn dogru bir sekilde yapilandiriimig
guvenlik duvari ile birlikte ylklenmis olmasi tavsiye edilir. Ayrica, gozetimsiz
bir sekilde kalacagi zaman bilgisayar daima kilitleyin. Bunun yapilmamasi, tani
ve planlamanin veya tedavinin istenmeyen sekilde ilerlemesine neden olabilir.

—  Olusturulan implant planlamasina ve implantlarin birbirlerine ve diger 6nemli anatomik
yapilara gore konumlandirilmasina ekstra dikkat edilmesi 6nerilir. Yazilim icerisindeki uyari
isaretlerine de ayrica dikkat edilmelidir. Ayrica disa aktarma i¢cin dogru implant planlamasinin
secildigini ve disa aktarilan implant planinin implant cerrahisi icin gerekli tim bilgileri icerdigini
her zaman dogrulayin. Bunun yapilmamasi, tani ve planlamanin veya tedavinin gézden
gecirilmesi ihtiyaci riskini artirir ve tani ve planlamanin veya fiili tedavinin gecikmesine
ya da yeniden planlanmasina neden olabilir veya yanlis bir tedavi plani ile sonuclanabilir.

TPL 414561 000 01
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Sistem Gereksinimleri

isletim Sistemleri

— Masalstu veya dizustu bilgisayarda Windows® 11 veya 10 64-bit (Pro ve Enterprise suriimu).

— iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air cihazlarda macOS Ventura (13)
veya Monterey (12) (Intel tabanli Mac ve En Az M1 Cipli Apple Silicon Mac).

Not

Bazi MacBook Air® ve Mac® Mini yapilandirmalarindaki grafik kartlarinda hacimsel gosterim ilgili
kisitlamalar bulunur. Disik ¢ozintrlukli hacimsel gdsterim se¢mek isteyebilirsiniz.

Gereksinimler

CPU

Cift cekirdekli / 3 GHz saat vurum orani

RAM

8 GB

Grafik karti

ek ile 6zel eklenti
B bellek. 6. nesil Intel*
tzeri ile birlikte).

Disk alani

Ag

Monitor

TPL 414561 000 01
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Baslatma

Tedavi Konsepti

, hasta ile ilgili tim icerir. Yeni tedavi, yeni hasta olusturulurken veya mevcut bir hasta
ile calisirken baslatilabilir. Ornegin, Ust veya alt cene icin ayri ayri tedaviler olusturabilirsiniz.

; temel hasta modeli, dental tarama, mum modelaj ve/veya radyografik kilavuz ile spesifik
bir hastaya ait mevcut faaliyet alani konfiglirasyonundaki tiim driinleri icerir.

DTX Studio Implant'in Acilmasi

DTX Studio Implant'i agmak icin masausttinde bulunan L kisayol simgesine ciftiklayin. Yazihm Office
modultinde aclilir ve oturum acip hasta dosyalari ile calismaya baglamanizi saglar.

Hasta Dosyalarinda Yapilan Ana islemler

Not
Hasta dosyalarinda galismaya baslamak icin DTX Studio Implant'ta oturam acin,

Yeni Hasta Dosyasinin Olusturulmasi

Yeni hasta dosyasi olusturmak icin, ara¢ cubugunda bulunan Ved sekmesindeki =
o6gesine tiklayin. iletisim kutusunda, 3D hastaimodeli olusturmayi, dental model taramayi siparis
etmeyi veya hasta bilgilerini girmeyi secin.

Mevcut Hasta Dosyasinin Acilmasi

Hasta dosyasini agmak icin, listede’bulunan hasta adina cift tiklayin. Modiile gidip 3D plani olusturma, hasta
bilgilerini girme, Uriind siparis©tme veya tedavi planini gérlisme seceneklerini belirlemek lizere
iletisim kutusu acilir.

Tedavi Planinin Acilmasi

Spesifik bir hasta dosyasiacildiginda ve hasta icin tedavi plani agmak istediginizde, 6nce ara¢ cubugunda
bulunan s odmp/ant sekmesine, ardindan ” secenegine tiklayin. penceresi
goruldugunde;tedavi planini secin ve o6gesine tiklayin.

Tedavi Planinin Kaydedilmesi

Tedavi planini kaydetmek icin sekmesinde bulunan B secenegini kullanin veya
[CTRL + S] tuglarina basin.

Tedavi Planinin Kopyalanmasi
Ornegin verilerin kopyasi ile birlikte karsit cene icin tedavi olusturmak amaciyla tedavinin bir kopyasini

kaydetmek icin dnce sekmesindeki ogesini, ardindan &4
6gesini secgin.

TPL 414561 000 01
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Baslatma

Tedavi Planinin Yeniden Adlandirilmasi veya Silinmesi

Tedavi planini yeniden adlandirmak veya silmek icin DTX Studio Implant sekmesinde bulunan Manage
secenegdini kullanin. Bu islem ancak spesifik kosullara uyum saglandiginda miamkuindr.

Tedavi Planinin Kapatilmasi

Tedavi planini kapatmak i¢in dnce ara¢ cubugunda bulunan DTX Studio Implant sekmes dindan
Close Plan ¥ secenegine tiklayin. Tedavi plani kapatilir ve Planning Overview iletisim (i

Hasta Dosyasinin Kapatiimasi

Hasta dosyasinda kaydedilmemis herhangi bir degisiklik varsa siste
Save, Don’t Save veya hasta dosyasinin kapatiimasina dair Cancgbeyl

<
&
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Kullanicinin Tanimlanmasi

DTX Studio Implant bulunan bilgisayara birgok kullanici erisiyor olabilir. Yalnizca yetkili kullanicilarin oturum
acip DTX Studio Implant'i kullanabilmelerini saglamak icin kullanici tanimlama isleminin diizglin bir sekilde
yapilmasi gerekmektedir. Yazim, dogru kullanici ayarlari ve hasta mahremiyeti kurallarini uygulayacaktir.
Guvenligin daha da artinlmasi icin DTX Studio Go araciligiyla iki faktorlt kimlik dogrulama olusturulabilir.

Oturum Acma

1. Masalstl simgesine r\& cift tiklayip yazihmi acin.
2. Kullaniciyi segin.

3. llgili sifreyi girin.

4. ogesine tiklayin.

ilk defa oturum acarken, kayit e-postasiyla gelen sifreyi girin. Sifreyi talep edildigi (izere degistirin.
Sifre miimkin oldugunca givenli ve gti¢li olmali ve belli kelimeleri icermemelidir (6r. dogum tarihi gibi Kisisel
verileri kullanmaktan kacinin).

ogesini secerseniz kullanilan bilgisayarda bdndan_sonra DTX Studio Implant oturum agcma
penceresi gorintilenmez.

iki Faktorlii Kimlik Dogrulama

DTX Studio Go'da iki faktorlu kimlik dogrulama ayari yapildiysa oturum a¢gmak icin sifre ve alt basamakl
dogrulama kodu girmeniz gerekir. 30 glinde bir alti basamakli yeni bir dogrulama kodu girmeniz istenecektir.

Kullanicilar Arasinda Gegcis Yapilmasi

DTX Studio Implant'ta, € modulinde bulunan menusindeki
ogesine tiklayarak kullanicilar arasinda gecis yapin.

Hesap Bilgilerinin Yonetilmesi

Lisansa veya hesap bilgilerine bakmak, bilgileri diizenlemek veya sifreyi degistirmek, baglantilari veya

uygulama icindeki izinleriyénetmek icin iletisim kutusunu agin:
1. s‘modulinde bulunan sekmesine tiklayin.

2. Sunt 6gesini secin.

3. Mevcut bilgiler iletisim kutusunda gosterilir.

TPL 414561 000 01
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Uygulamanin Kurulumu

DTX Studio Implant uygulama kurulumu versiyonu, dental uygulamada birden ¢ok kullaniciicin bircok
kurulum ve oturum ac¢ma islemine olanak saglar. Hasta dosyalarinin, bu dosyalara farkli yerlerden kolayca
erisilebilecek paylasilan bir ag klasoriinde merkezi olarak depolanmasini saglar.

Uygulama Kurulumunun Yiiklenmesi

DTX Studio Implant'in yiiklenmesi ve kaydedilmesi ile ilgili talimatlar icin IUtfen musteri destek birimi
ile gorusun.

Hesaplarin Yonetilmesi

Uygulamada bulunan kullanici hesaplarinin yonetilmesi ve ilgili kullanici izinlerinin@yarlanmasi igin
mentisiinde bulunan seceneginden Manage Accounis penceresini agin.

Kullanicilarin Eklenmesi

Yeni kullanicilar eklemek icin yerel Nobel Biocare musteri hizmetleri'veya destek masasi ile gorisin.

TPL 414561 000 01
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Yazilima Genel Bakis

Ana grafik kullanicr araytizi bilesenleri asagidaki gortintlide belirtilmistir.

Secilen modile 6zgi islem
gruplari olan ara¢ cubugu

Asistan
Calisma alani
Modil cubugu

Yikleme Merkezi

Farkh DTX Studio Implant modillerinde gezinmek icin‘'modul cubugunda bulunan simgelere tiklayin:

<

Home

Discuss

moduill: Hastalarin ve kalibrasyon setlerinin yénetilmesi igin.

modyilii: DICOM dosyalannin ice aktariimasi, hasta ve kilavuz
modellerinin olusturulmasiytaninin.konmasi ve planlama igin.

moduli: Hasta bilgilerinin depolanmasi ve
'deki klinik resimlerin,yonetiimesi icin.

v modtli: Dental model veya mum modelaj taramalarinin, TempShell'lerin veya cerrahi
sablon ve duplikat protezlerin standart bilesenler ile birlikte siparis edilmesi icin.

modiilli: Meslektaslar ve hastalarla tedavi plani ile ilgili olarak gortintileyici dosyalari, raporlar
ve/veya lletisimci sunumlarn araciligiyla gerceklestirilen iletisimi kolaylastirmak ve OsseoCare™
Pro ameliyatlar olusturarak DTX Studio Implant ve OsseoCare™ Pro'yu birbirine baglamak igin.

'te bulunan bir hastaya c¢ift tiklayarak bu hasta ile ilgili spesifik bir bolime gidin.

ogesine tiklayarak taniy1 koyup tedaviyi planlayin.

TPL 414561 000 01
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Yazilima Genel Bakis

Calisma Alani Sistemi

DTX Studio Implant kisminda planlama yaparken, hasta verilerinin farkl sekillerde goériintiilenebilmesi
onemlidir. Gerekli olan gorlnt, kullanicr icin gerekli olan bilgilere baglidir. Verilerin farkli sekillerde
gorsellestiriimesine calisma alanlari denir.

Calisma Alani nedir?

Calisma alani, 3D ve 2D gorintileyicilerin ekranin sag tarafinda bulunan kenar¢ubugundaki editor béimeleri
ile birlikte diizenlenmesidir. Calisma alani, 3D nesneler ve/veya 2D gorlntu verileridle gorsellestirmeyi

ve etkilesimi saglar. Preoperatif gorunti verilerini goriintlilemek icin sistemde bulunan farkl gorintleyici
yerlesim planlari arasinda gecis yapin.

e = — o s 3D goruntileyici
2D gorintileyici
Kenar cubugu
Ayiric

Daraltma diigmesi

Arac Cubugu

Calisma alaninin en Ustlinde bulunan ve icerige 6zgi olan ara¢ cubugu bazi isler icin gerekli olan araclara
erisilmesini saglar. Planlama moduliinde, spesifik nesneler (6r. kesitsel yeniden dilimleme, implantlar vb.)
secilirken 6zel sekmeler gorilir. Bu 6zel sekmeler (iceriksel sekmeler de denir), nesneye farenin sag
duagmesi ile tikladiginizda gorilen acilir mentlerle de kullanilabilen islemlere alternatif bir erisim saglar.

Prosthetic Dizgnose Plan Finalize
. Extract Tooth @ Point ( v r '_'[
£, tine ' 7 PR = ‘3
Nerve Tooth Distance Angle HU Value = AT ot Encue

Workspace
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Yazilima Genel Bakis

Goruntileyiciler
ile Etkilesim

3D modelleri ile etkilesime girmek icin gesitli
etkilesim modlari secilebilir. sag
tiklama menusunu kullanarak veya kisayol tuslarini
karistirarak Etkilesim ara¢ cubugunda bulunan
simgelere tiklayarak etkilesim modlari arasinda

gecis yapin.

Farenin sol diigmesine
basilarak islem icin nesne
secilir veya nesne tanimlanir.

[+ Etkilesim modu

Fare suriiklenerek 3D (yalnizca 3D)
faaliyet alani donddrulir.

Dondirme modu

Fare suriiklenerek faaliyet

M Yatay kaydirma
- alani yatay olarak kaydirilir.

modu

Fare suriiklenerek yakinlastirma
veya uzaklastirma islemi
gerceklestirilir.

- Yakinlastirma/
Uzaklastirma modu

Yakinlastirma/
%4 Uzaklastirma
Kutucugu modu

Dikdértgen bir alan cizilerek modelin
spesifik bir bolgesine odaklanmak
icin yakinlastirilir (yalnizca 2D'de).

Kisayollari kullanarak farkli etkilesim'modlariiarasinda
gecis yapin:

Baska bir moddayken yatay
Ctrl (Cmd) kaydirma moduna gegcis yapllir.
veya Diigme basil tutuldugu stirece yatay
farenin orta digmesi kaydirmamodu devam eder. Orijinal
moda donmek icin digmeyi birakin.

Baska bir moddayken déndiirme
moduna gegis yapilir. Digme

Alt basili tutuldugu siirece dondirme
modu devam eder. Orijinal moda
dénmek i¢in diigmeyi birakin.

Baska bir moddayken yakinlastirma/
uzaklastirma moduna gegis
yapilir. Digme basih tutuldugu

Shift siirece yakinlastirma/uzaklastirma
modu devam eder. Orijinal moda
dénmek igin diigmeyi birakin.

Sekme tusu Etkilesim modu ile déndirme

modu arasinda gegis yapilir.

TPL 414561 000 01

3D gorintileyicide farkli standart gorinttler
mevcuttur. Modelin ilgili standart gériinimine
gitmek icin simgelere tiklayin.

- On — Standart énden gériiniim
kisayol tusu [5]
~=,  Sol — Standart sol yandan goruniim

kisayol tusu [1]

- Sag — Standart sag yandan gortinim

kisayol tusu [3]

& Ustten alta —Standart kraniyokaudal gériinim

kisayolusu [9]

o Ustten alta = Standart kaudokraniyal gériiniim

kisayoltusu [7]

Nesnelerin Degistirilmesi

Nesneyi se¢mek icin etkilesim moduna girin ve
nesneye tiklayin. 3D gorintileyicideki beyaz kontur
cizgisi nesnenin secildigini gosterir. 2D goruntileyicide,
secilen nesnenin cevresindeki ¢izgi renklidir.

Not

Hasta modeli bu durumda bir istisnadir. Hasta
modeli secildiginde kontur ¢izgisi goriilmez.

Kesitsel yeniden dilimlemeyi, implanti veya ankraj
pinini segin ve 6zel ara¢ cubugu sekmesinden ilgili
islemlere erisin.

ilgili olasi islemleri iceren pop-up meniiyii gérmek
icin herhangi bir nesneye farenin sag dugmesi
ile tiklayin.

Nesnenin gosterilmesi veya saklanmasi

Hastanin tedavisini verimli bir sekilde planlamak igin,
planlama asamasinda yalnizca ilgilenilen nesneleri
gormek 6nemlidir.

Tek bir nesne sag tiklama menusu veya kisayol tusu
[H] kullanilarak saklanabilir.

ile, standart nesnelerin gorunurligu
tek bir fare tiklamasi ile degistirilebilir.

Grup nesneleri igin farkl gortnurlik simgeleri
mevcuttur:

Telif Hakki 2023. Tum haklar sakhdir.

GMT 85727 — tr — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Stirim 3.6 — Kullanim Talimatlari —

N
N



Yazilima Genel Bakis

Grubun éniinde siyah

Visibility Editor

General Objects o

gériiniirliik simgesi -
goruntilendiginde, gruba ait
tim nesneler gorulmektedir.

= 1 */ Patient Model
@ U Dental Scan

& Antagonist Scan

T Wax-up
= 4 Diagnostic Scan Grubun éniinde gri gorintrlik
® SmartSetup (2) . . ve e e Lo
simgesi goruntdlendiginde,
& Teeth A
o gruptaki bir veya daha fazla
® ) L Nerves nesne saklanmakta ancak

® | " Annotations (4) digerleri hala goriilmektedir.
& £ Measurements (3)
Plan Objects

A mplants 2) Grubun 6niinde

P Sleeves (2)
herhangi bir simge

gorintilenmediginde, gruba ait
tim nesneler saklanmaktadir.

Reslice Objects.

@ 1 Cross-sectional
L& Avial
13- Sagittal
2 coronal

e Panoramic

BT Kesitinin Degistirilmesi

BT goriintiilerinin kaydirilmasi

DTX Studio Implant, kesitlere g6z atmak.i¢in fare
kaydirma tekerlegi, kaydirici veya kesit girdi alani
gibi birkacg arac ile donatiimistir.

Dilizey ve Pencere

Verilerin goruntt veya.modele donustirilmesinde
kullanilan degerlerin duzeyini ve penceresini
degistirmek icin 2D ve3D goriintileyicilerdeki
diizey/pencere aracini kullanin. Sonug, gorintinin
tirtne bagh olarak (2D veya 3D) farklilik gdsterir.

2D'de Diizey/Pencere

BT kesitlerinin kontrasti ile panoramik gorintiler
pencere ve dizey degerleri ile tanimlanir.
Duzey/pencere ayari, ekranda hangi gri degerlerin
goruntilendigini tanimlar. Kademe degerinin etrafinda
ortalanmis ve pencere degerinin genisliginde olan
(kademenin her iki kenarinda esit olarak boliinmus) bir
secim goruntulenir. BT kesitlerinin kontrasti bu ayarlar
belirlenerek degistirilebilir.

TPL 414561 000 01

Dizey, farenin digmesine basilarak ve fareyi yukari
ve asagl hareket ettirerek degistirilir. Pencere, farenin
digmesine basilarak ve fareyi sola (daraltarak)

ve saga (genisleterek) hareket ettirerek giincellenir.

3D'de Diizey/Pencere

3D gorintide calisirken, diizey/pencere araci hasta
modelindeki parazit miktarintazaltmak veya renk
ayarlarini belirlemek amaciyla olgeklendirmeyi

ya da aktarim fonksiyenununsmerkezini kontrol
etmek icin kullanilir. Buyayarlamalar hasta modelinin
gorsellestiriimesinisiyilestirebilir

Aktarnim fonksiyonunun merkezini, farenin digmesine
basarak ve fareyi yukari ve asagi hareket ettirerek
araligin’genisliginietkilemeden tasiyin. Farenin
digmesinedbasin ve hasta modelinin olusturulmasinda
kullanilan degerlerin araligini genisletmek veya
daraltmakicin'fareyi hasta modelinin Gzerinde sirasiyla
sola veya saga hareket ettirin.

Telif Hakki 2023. Tum haklar sakhdir.

GMT 85727 — tr — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Stirim 3.6 — Kullanim Talimatlari —

N
w



Hasta Modeli

3D Hasta Modelinin Olusturulmasi

3D hasta modelinin olusturulmasi i¢in dogru DICOM dosyalarinin secilmesi, optimum izodegerin gosterilmesi
amaciyla ilgilenilen en uygun hacmin ayarlanmasi ve dogru ¢ene tirliniin secilmesi dnemlidir. Sistem, Create
Patient sihirbazindaki bu adimlarda size rehberlik edecektir.

Hasta Modelinin Olusturulmasi

1. Asagidaki islemlerden birini kullanarak sihirbazina girin:
— Once DTX Studio Implant arac cubugunda bulunan sekmesindeki Név ogesine,
ardindan o6gesine tiklayin.
— Planlama modiiliinde, arac¢ cubugunda bulunan at sekmesindeki

ogesine tiklayin.

Yuklenen DICOM setlerinden uygun olan seti secin veya dogru olanrige aktarin.
o6gesine tiklayin.
sayfasinda'ilgilenilen‘hacmi (VOI) ayarlayin.
kaydiriciyr kullanarak uygun izodegeri ayarlaym ve b ogesine tiklayin.
Tarayicinin yonuni ayarlayin ve kaydiricilarr kullanaraksokliizal diizlemi belirleyin.

Hasta icin tedavi etmek istediginiz cene tlruni segin:

® N O AW N

ogesine tiklayin.

Yeniden Dilimleme Egrisinin Seklinin Dliizenlenmesi

Optimum yeniden dilimleme egdrishicin, kesitsel yeniden dilimleme okliizal diizleme daima dik olarak
konumlandiriimalidira Yeni bir hasta modeli olusturulurken, varsayilan yeniden dilimleme egrisi secilen
¢cene turtne, ilgilenilenshacme ve oklizal diizleme goére hesaplanir. Bu egrinin sekli ile kesitsel yeniden
dilimlemenin boyutu dizenlenebilir.

Yeniden Dilimleme Egrisinin Seklinin Ayarlanmasi
1. sekmesinde bulunan grubundaki L ogesine tiklayin.

2. islemi baslatiimis olur.

3. Hesaplanan egride mevcut kontrol noktalarini degistirerek ince ayar yapin
veya dis kontrol noktalar yerlestirerek yeni bir egri olusturun.

Mevcut Kontrol Noktalarinin Degistirilmesi
1. Yeniden dilimleme egrisinin seklini degistirmek icin kontrol noktalarina tiklayarak surikleyin.
2. Bir nokta yerlestirin, bir sonlandirma noktasi ekleyin veya bir noktayi secip kaldirin.

3.  Egrinin sekli kabul edilebilir oldugunda ogesine tiklayin.
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Hasta Modeli

Dis Kontrol Noktalarinin Kullaniimasi

1. %. 6gesine tiklayin.

2. Dis kontrol noktalarini uygun bir sekilde yerlestirmek icin arag ipuglarinda verilen talimatlari uygulayin:

Sag taraftaki ticlincl azi disinin (akil disinin) konumunu belirtmek icin eksenel goriintileyiciye tiklayin.

Bir sonraki disin (sag kdpek disinin) konumunu belirtmek icin eksenel goriintlleyiciye:tiklayin.

Sol taraftaki kopek disinin konumunu belirtmek icin eksenel goriintileyiciye tiklayin.

Dordiincu dis olan sol taraftaki G¢iincl azi disinin (akil disinin)
konumunu belirtmek icin eksenel gorintileyiciye tiklayin.

Notlar

Arac ipuclarinda belirtilen dis numaralar, kullanilan dis isaretleme sistemine bagh olarak farklilik
gosterir. Bu isaretleme sistemi General Preferences 6gesinden degistirilebilir.

Dis isaretleme noktalari dentisyonun fiziksel olarak mevcut olmadigi bir yere
konumlandirilacaksa, bu noktalari olmalari gereken yere konumlandirin.

Bu dort nokta (iki Gclincl azi disi ve iki kdpek disi), otomatik olafak olusturulan bes
adet kontrol noktasi ile birlikte yeniden dilimleme edrisinin temelini.olusturur.

3. Egriyi kontrol edin ve gerekli ise ince ayar yapin.

4. Egrinin sekli kabul edilebilir oldugunda Sin6gesine tiklayin.

Kesitsel Yeniden Dilimlemenin Boyutunun Ayarlanmasi

Kesitsel yeniden dilimlemedeki uygun@orintiyt gérmek icin dikey goriintliiniin boyutunu ayarlayin:
1. isleminilacmakiicin Rash L] ogesine tiklayin.

2. Dikey goruntideki gorilen bdlgenin sinirlarini yukari ve/veya asagl veya yanlara dogru sirtikleyin.

Not

Ust veya alt sinirlarin bagimsiz olarak siiriiklenmesi miimkiindiir. Sol veya sag sinir siiriiklenirken, kargisindaki sinir
yeniden dilimleme gérintisinin merkezi konumunu garantilemek icin zit ydnde ve ayni mesafede hareket eder.

Hasta Modelinin Gorsellestirilmesi

Uyari
A Kullanici BT verilerinin yorumlanmasini ve BT verilerinin hacimsel gdsterim ile gorsellestiriime seklini iyi biliyor olmalidir.

Aktarim Fonksiyonu nedir?

Hasta modeli olusturuldugunda, hasta modeline 6zgin bir goriinis saglamak icin her bir gri deger belirli

bir saydamligi olan spesifik bir renge donsttirilir. Bunu elde etmek icin, hacimdeki her bir voksele RGB
degerlerini ve saydamhgi atayan bir aktarim fonksiyonu uygulanir. Aktarim fonksiyonu uygulanarak 3D hacim
gorsellestirilir.

Aktarim fonksiyonlari, galerisi kullanilarak yonetilebilir ve hasta modeline uygulanabilir.
Bu galeride, mevcut aktarim fonksiyonlari ile bu aktarim fonksiyonlarinda gerceklestirilebilen bazi islemleri
temsil eden kiiclk resimler bulunmaktadir. Gecerli hasta icin , ve

" " aktarim fonksiyonlari arasinda bir ayinm yapilmaktadir.

TPL 414561 000 01
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Hasta Modeli

Hasta Modelinin Gorsellestirilmesinin Temizlenmesi

Planlama modunda iken, 3D faaliyet alanindaki artefaktlar ve parazit yansitma partikdilleri
ya da islemleri kullanilarak temizlenebilir.

Hasta Maskesinin Kullaniimasi

1. "IE ogesine tiklayin.
2. isleminde, asagidaki simgelerden birine tiklayin:
#%  Modelden cikarilacak hacimsel kismi belirtmek igin o6gesine tiklayin. Cizilen poligonun iginde

kalan her sey saklanacaktir.

4 Gostermek istediginiz hacimsel kismi belirtmek icin Isolatedgesine tiklayin. Cizilen poligonun
disinda kalan her sey saklanacaktir.

4+  Kesilen hacimsel kismi yeniden eklemeye baslamakicin ~.c/c 8gesine tiklayin.

3. Poligonu gizmeye baslayin:

Farenin sol digmesi ile tiklayin.

Fareyi hareket ettirin ve ikinci kez tiklayin. Tiklanan iki konum noktali yesil bir ¢izgi ile birbirine baglanir.

Uctincii kez tiklayin. Baglantiyr saglayan noktali yesil cizgi poligona déniisiir.

Modelin kesmek istediginiz Kismi poligon seklinde ¢evrelenene kadar devam edin.

Uygulamak icin farenin sag diigmesi ile‘tiklayin veya tusuna basin.

Kemik Artefaktlarinin Silinmesi

1. sekmesinde bulunan Pati grubundaki
» ogesine tiklayin. islemi baglar.
2. e Adifacts islemindeki 4 ya da - Ogesine tiklayin.

3. Hasta modelinden‘cikarilacak kisimlari isaretlemek icin BT verilerine tiklayin veya farenin
digmesini basilitutun. <+ kullanildiginda, maskeleme tiklanan konumun cevresinden,
fircanin blylUkligtne bagl olarak kiicuk, orta veya biyik bolgeler seklinde ¢ikarihr.
kullanildiginda, tim maskeleme tiklanan konumun ¢evresinden kire seklinde ¢ikarilir.

Kirenin buyuklugd, fircanin bluytkligtne baglidir. Fircanin blyukligu degistirilebilir.

Not
Erase Bone Artifacts islemi orijinal BT verilerini etkilemez. Artefaktlar cikarildiginda ve ardindan hasta
modeli islemi ile diizenlendiginde, artefaktlar yeniden modelin bir parcasi olur. Bu nedenle,

daha iyi bir sonug elde etmek icin her iki islemi de gerceklestirmeniz gerekiyorsa Nobel Biocare énce
hasta modelinin diizenlenmesini, ardindan olasi parazit ve artefaktlarin silinmesini tavsiye eder.

TPL 414561 000 01
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Hasta Modeli

Maskenin Devre Disi Birakilmasi

PR
Tam hasta modeli ve belirtilen secim arasinda gegis yapmak icin Disable Mask <= gesini kullanin.

Hasta Maskesinin Sifirlanmasi

Tam hasta modelini olusturuldugu sekilde yeniden géstermek icin Reset Patient Mask Td.égesini kullanin.

En Biiyiik Kismin Saklanmasi

Modelde Patient Mask islemi ile ince ayar yapilirken, gorlinttide parazit yans
partikullerin kesilmesi yerine modeldeki en biytik "kemiksi" kismin izole edil

TPL 414561 000 01
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Protez Bilgileri

Diyagnostik Dizilim

DTX Studio Implant kullanilirken, sanal diyagnostik dizilimin modellenmesi icin klinik endikasyonlara bagh
olarak iki tlir tarama protokolil uygulanabilir.

—  Kucgik kismi dissiz hasta vakalarinda (tercihen en az alti disin kaldigi durumlarda),
radyografik kilavuzun olmadigi protokol uygulanabilir (intraoral tarama kullanilarak).

— Dissiz hasta vakalarinda ve bliylk kismi dissiz hasta vakalarinda (altidan az disin
kaldigi durumlarda tavsiye edilir), radyografik kilavuzlu protokol uygulanmalidir.

Dental Tarama

Dental Modelin Taranmasi

Dental model dlctiden yapilir ve hastanin intraoral durumunutemsil@der. Protez restorasyonu, protez dizilimi
veya mum modelaj kullanilarak modelin lizerinde yapilabilir. Bu modelin yilizeyi, dis laboratuvari tarafindan
dogdru bir sekilde taranabilir (dijitallestirilebilir). Bu ylizey taramasi, hastanin DICOM verilerinden elde edilen
3D modeline gore hizalanmak tzere DTX Studio Implant'a_aktarilabilir.

Olcii alindiktan sonra DTX Studio Implant'ta oturdiragin, hasta.dosyasini acin ve dis laboratuvarindan dental
model taramasi siparis edin. Dis laboratuvari taranan dosyayrbulut hizmetine yikledikten sonra, taramayi
indirin ve SmartFusion™ araciliglyla hasta modelinden elderedilen DICOM verilerine gore hizalayin.

Dental Model Taramasinin Siparis Edilmesi
1. Hasta dosyasini acin, 6ncefSiparis moduliine gitmek icin
o6gesine, ardindan Se@! = ogesine tiklayin.

2. Taranacak bolgeyi surukleyerek ve acilir menidden gerekli secenegi secerek dis semasinda
tarama nesneletini belirtin, Talep edilen taramalar sag tarafta bulunan listede goruldr.

ogesinettiklayin.

4. Sizin icin dental modeli tarayacak bagh dis laboratuvarini secin, gerekli tim bilgileri
ve gereklitiim 6zel talimatlan girin ve talep edilen tarama listesini kontrol edin.

ogesinetiklayin.

Siparis dis laboratuvarina génderilir ve sunucudan alinan siparis
numarasi ile gosterildigi listesine eklenir.

intraoral Taramalar veya Diger Masalistii Taramalar

Hastanin intraoral durumu, 6rnegin intraoral tarayici ile yapilan bir ylizey tarama ile temsil edilir. Bu ylizey
taramasi (.ply ve .stl dosyalarn) DTX Studio Implant'a aktarilabilir ve SmartFusion™ kullanilarak, hastanin
DICOM verilerinden elde edilen 3D modeli ile hizalanabilir.

TPL 414561 000 01
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Protez Bilgileri

SmartFusion™

Dental Taramanin Hasta Modeline Eklenmesi

Alinan ylizey tarama (dis laboratuvari tarafindan yiiklenen veya intraoral tarayicidan ige aktarilan) hasta

modeli ile hizalanabilir.

1.

2.

7.

Planlama modiiliinde tedaviyi agin.

sekmesinde bulunan grubundaki \5@ o6gesine tiklayin.

Bir dental tarama secin veya bir dental tarama dosyasini ice aktarin.

.nxa dosyalari kullanilirken, dental taramanin alinmasi icin kullanilanstarayici secilen dosyadaki verilere
gore otomatik olarak ayarlanir. .stl dosyalari kullanilirken, tarayiciyr asagidaki sekilde ayarlayin:

— Pencerenin sag alt késesinde, o6gesine veya daha énce
bir tarayici secilmis ise ogesine tiklayin.

— Listeden tarayiclyi secin.

- ogesine tiklayin.

Not
Ozellikle .nxa dosyalarini ice aktarirken veya dental tafamalarin alinmasidicin farkli tarayicilar
kullanirken secilen tarayiclyl daima dogrulayin. Listeden spesifik bir tarayici secildiginde, bu tarayici
depolanir ve yeni hasta modelleri olusturulurken varsayilan tarayici.olarak kullanilir.

o6gesine tiklayin.

Tarama araligi biliniyorsa, dis araligi otomatik olarak belirtilir.
Secilen dental tarama araliginiiayarlamak igin:

— Dental ark boyunca digisemasinin Gizerinde kalin.

— Arka veya arki cevreleyen renkli alanin igerisine tiklayin ve farenin digmesini basili tutun.

— Tum tarama araligi kapatilana kadar dis semasindaki dislerin tizerinden ¢ekin.

En az U¢ dis Uyesinin dental tarama aralgini belirtin. Farenin digmesini birakin.

— Uyenin dahiledilip edilmemesi icin, mavi ile vurgulanan alanlara tiklayarak araligi

ayarlayin: Tarama araligini ayarlama islemine yeniden baslamak icin,
ogesine tiklayin. Bitisik bir tarama araligi belirtmeye dikkat edin.

0%

Mevcut beyaz renkli dise tiklayarak ve bu disi devre disi eksik dise donUstlrerek,
dis semasinda eksik olan disi belirtin. Yalnizca isaretli dis araliginda bulunan disler eksik
dis olarak belirtilebilir. Kalan dislerden en az bir tanesini tarama alanina dahil edin.

ogesine tiklayin.

TPL 414561 000 01
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Protez Bilgileri

10.

.

12.

13.
14.

Tum dis konumlarini sihirbazda verilen ipuclarina gore isaretleyin. Azi disini isaretlerken, tiberkulin
ortasina tiklayin. Képek disini isaretlerken, kesici kenarin ortasina tiklayin. Bu adimlar yeniden yapmak
icin, ogesine tiklayin. Belirlenen noktalar kaldirilir ve yeniden baslayabilirsiniz.

ogesine tiklayin.

Hasta modeli ve dental tarama SmartFusion™ kullanilarak hizalanir.

Sihirbazin sayfasinda, aylayin. Hizalanan
dental taramanin (varsayilan olarak pembe renkte goriintiilenen) dis gizgisi, CBCT taramasindaki
dislere ait oklizal bilgiler ile dogru bir sekilde uyumlu olmalidir. gru Qg 'is

(bir sonraki sayfada bulunan gérinttlere bakin). Hatall ise SmartFusion™
baslatin. iki model dogru bir sekilde hizalanamiyorsa, litfen misteri destek birimivile gériisin.

Hizalama dogru ise, ogesine tiklayin.

Dental tarama faaliyet alanina eklenir. Sanal disler ya da protez dizilimi/mum modelaj
taramasi siparise eklenmis ise, dental tarama da otomatik olarak eklenir.

Hatali hizalanma

Dogru hizalanma

Uyari
A CBCT taramasinin ve ylizey taramanin diizgiin bir sekilde hizalanmamasi hatali

cerrahi sablona neden olur ve ameliyatta kullaniimayabilir.

TPL 414561 000 01
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Protez Bilgileri

™9

SmartFusion™'n Baslatilmasi

Dental tarama ve hasta modeline ait SmartFusion™ basarisiz oldugunda veya yeterince dogru olmadiginda,
dental taramanin ilk konumunu ayarlayin ve SmartFusion™ hesaplamasini yeniden baslatin. Bu islem,
SmartFusion™in Baslatiimasi olarak adlandirilir.

Not

Hastada kalan dis sayisi altidan az oldugunda, SmartFusion™ muhtemelen daha hatali olacaktir.

Baslatma Prosediirii

SmartFusion™I baslatmak icin sirasiyla hasta modeli ve dental taramadaki dislerde gésterilen'ilgili noktalardan
en az (g cift tanimlayin. Noktalar hatali bir sekilde yerlestirilirse, noktalari kaldirin.ve yeniden isaretleyin.
Tum ilgili noktalar tek bir tiklama ile kaldirilabilir.

Initialization Sihirbazinin Calistirilmasi

— SmartFusion™ calisirken ilk konumu hemen ayarlamak igin i
islemine tiklayarak sihirbaza giris yapin.

Smart Fugon

— SmartFusion™ calisiyorsa ancak siire¢ basarisiz olmussa bir uyari mesaji goriintilenir.
Initialization sihirbazini ¢alistirmak icin o6gesine tiklayin. Bu, dental
taramanin baslangi¢konumunu ayarlamanizi saglar. SmartFusion™' yeniden baslatin.

— SmartFusion” baslatma denemesinden sonra calisiyorsa ancak siireg yeniden basarisiz olmussa
bir uyari mesaji goruntilenir ve sayfasina yonlendirilirsiniz. Bu sayfada,
15.points 6gesine tiklayarak Initialization sihirbazina giris yapin (asagidaki resme bakin).

— SmartFusion™ calisiyorsa ve basarili olmussa ancak dental tarama ve hasta modeli
dogru bir sekilde hizalanmamissa sihirbazda bulunan sayfasindaki
islemine tiklayarak Initialization sihirbazina giris yapin.

b compentong g
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Protez Bilgileri

Initialization Sihirbazinda ilgili

Noktalarin Tanimlanmasi

Noktanin Yerlestirilmesi

1. Sihirbaza giris yapilirken, islemi “% etkinlestirilir.

2. Sol bdélmede hasta modelindeki dislerin Gzerindeki spesifik bir konuma tiklayin.

3. Sag bolmede dental taramanin Uzerindeki ilgili konuma tiklayin.
En az Uc cift ilgili nokta tanimlayana kadar 2. ve 3. adimlari tekrar edin.

4. Sihirbazin uyarilar boélimiinde herhangi bir uyarinin gérintilenip gériintilenmedigini kontrol edin.

Bir mesaj talep edilen ¢ift sayisina ulasildigini belirttiginde, sihirbazi kapatmak
icin ogesine tiklayin. Sihirbazi kapatmadan 6nce tum uyarilann ele
alinmasina dikkat edin. Aksi takdirde, islemi bitiremeyebilirsiniz.

ipucu

Eklemekte oldugunuz noktalarin tim dental arkta iyi dagitiimis olmasina dikkat edindNoktalari
kiimelemekten kacinin. Kapatilan alan ne kadar biylk olursa hizalama o kadar.dogru yapilir. Noktalari,
asagidaki resimde gosterilen dort doértgen bélimden en az iKisinde olacak sekilde yerlestirin.

Secilen Noktalarin Kaldirilmasi
Not

Noktalari kaldirma segenekleridevre disi birakilmissa Insert points islemini bitirmek

icin farenin sag dugmesi ile tiklayin. Diger islemler etkindir.

Secilen noktalarikaldirmak icin:
1. Gorlntuleyicilerden birinde bir nokta secin.

2. cteddpr = 6gesine tiklayin.

3. Secilen nokta ve buna karsilik gelen nokta kaldirilir.

Tiim Noktalarin Kaldiriimasi

Belirtilen tim noktalar kaldirmak igin,
noktalar kaldirilr.

TPL 414561 000 01
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Protez Bilgileri

SmartFusion™ Baslatildiginda Gosterilen Uyarilar

Dental scan alignment is adjusted manually. Kullanici dental tarama ve hasta modeline ait SmartFusion™ igin
manuel hizalama uygulamayi tercih ederse veya dental tarama manuel
olarak ayarlanirsa sistemde, olasi hatalari dnlemek icin hizalamanin

iki kez kontrol edilmesine dair bir uyari mesaji yaymnlanir.

The alignment between the patient model
and the dental scan has been manually
adjusted. Double-check that the dental
scan is correctly aligned with the (CB)CT
scan, as deviations will introduce errors

in the correct positioning of the implants.

One or more pairs of points Sistem, hasta modeline yerlestirilen noktalarile dental taramada belirtilen ilgili
are not corresponding. noktalarin arasindaki mesafeyi dlger. Mesafe beklenenden blylikse, sistemde
bir uyari mesaji yayinlanir vekullanicinin nokta giftlerini ayarlamasi istenir.
The defined points are insufficiently Sistem, tanimlanan noktalarin déft'ddrtgen boliimden en az ikisine
distributed over the dental scan. yerlestiriimedigini tespit ettiginde bir uyari mesaji olusturulur. Kullanicinin,
dental arktaki dértgen boliimlerde iyi'bir dagihm yapilmasi gerektigini
dikkate alarak ilgili noktalari ayarlamasi veya bir ilgili nokta cifti
eklemesi istenir. Noktalarinkiimelenmesinden kaciniimalidir.

Indicate at least three corresponding points. Sihirbazin bitirilmesi icin yeterli sayida nokta cifti tanimlanmamistir. Yerlestiriimesi
gereken minimum nokta cifti sayisina ulasilana kadar ek nokta cifti yerlestirin.

Yuiz Taramasi

Hasta modeline eslenecek bir yiliz taramasi yiikleyin. Her seferinde bir tane olmak Uizere farkli taramalar
yuklemek mumkuinddr. En iyi'sonucu elde etmenin yolu, 6nce nétr bir yiiz taramasi ylklemek ve bunu hasta
modeliyle eslemektir. Dahia sonra; glilimseyen bir yliz taramasi ylklenebilir ve 6rnegin notr yliz taramasiyla
eslestirilebilir.

Telif Hakki 2023. Tum haklar sakhdir.

Yiiz Taramanin Hasta Modeline Eklenmesi

1. Sihirbazi baslatmakiicin sekmesindeki
icinde yer alan Fage -, kismina tiklayin.
2. kismina tiklayin. Bir yliz taramasi (.obj) secin ve kismina tiklayin.

ogesine tiklayin.

4. Yuklenen taramanin mevcut konumunu dogrulayin. Yiklenen yliz taramasi ve hasta modeli arasindaki

hizalamay ayarlamak icin % kismina tiklayin, yiiz taramasini hizalamak istediginiz

nesneyi segin ve o6gesine tiklayin. Sihirbaz, taramayi ve modeli dogru sekilde hizalamak icin en az

bes ilgili noktay! belirtmenize izin verir. ilgili noktalar sihirbazindan ¢ikmak igin ogesine tiklayin.
5. sihirbazindan ¢ikmak icin o6gesine tiklayin.

Baska bir ylz taramasi eklemek icin yukarida belirtilen adimlari tekrarlayin.

GMT 85727 — tr — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Stirim 3.6 — Kullanim Talimatlari —
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Protez Bilgileri

Yiiz Taramasini Kirpma

Gllimseyen bir yliz taramasinda gorlinen disleri kirpmak faydal olabilir, bdylece yliz taramasi yoluyla
ornegin SmartSetup™ bulunan hasta modelini fiilen gosterebilirsiniz.

1. Arac cubugunda bulunan sekmesi Uzerindeki veya
sihirbazindaki “» secenegdine tiklayin.

2. Kesilmesi gereken bdlgeyi tiklayip strikleyerek kaldirin.

Uygun oldugunda kaydiricisini kullanin.
3. ogesine tiklayin.
Not
Kirpma eylemi, gosterilen yliz taramasinda calisacaktir. Birden fazla tarama yuklendiginde ve'yiiz taramalarindan birini
kirpmak istediginizde, dnce dogru yiz taramasini sag tiklanan mendisi yoltyla'sectiginizden‘emin olun.

SmartSetup™

SmartSetup™, gecerli dental durumun taramasina dayanan, sanaldislerin‘otomatik olarak hesaplanmasina
yonelik bir ¢ozimdur. Hesaplama isleminde asagidakiler dikkate ahnur:

—  Mevcut diglerin buyukltugu, sekli ve konumu.

— Tasarlanmasi gereken disin turi (6rneginkopek disininibir kiclik
azi disinden farkli sekillendiriimesi gerekmektedir):

— Yansitilan disin buyukligu ve seklis
—  On bolgeye konumlandirilan disler icin bir takim estetik kurallar.
— Varsa, antagonist disler iledlgilibilgi.

™)

SmartSetup™in Hesaplanmasi

SmartSetup™ hesaplamak icin‘kalan dis sayisinin en az ¢ oldugu bir dental taramanin mevcut oldugundan
emin olun.

1. 1¢ sekmesinde bulunan grubundaki ) ogesine tiklayin.

2. Dis semasi bdlmesinin sag alt kdsesinde bulunan ogesine tiklayin
ve farkli bir SmartSetup™ sonucu elde etmek icin SmartSetup™ ayarlarini degistirin.

3. ogesine tiklayin. SmartSetup™ hesaplamasi baslar

SmartSetup™ Ayarlarinin Degistirilmesi

SmartSetup™ sihirbazinda ayarlar, SmartSetup™ hesaplamasinin sonucunu degistirecek sekilde belirlenebilir.

1. sihirbazinin sayfasinda, iletisim kutusunu acmak
icin dis semasi bdlmesinin sag alt kdsesinde bulunan ogesine tiklayin.

2. grubunda, modelleri (hesaplanmasi biraz zaman almaktadir),
veya kalite seceneklerinden hangisinde hesaplamak istediginizi belirtin. Seciminize

bagl olarak, hesaplama isleminde daha fazla veya daha az dis dikkate alinacaktir.

TPL 414561 000 01
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: Taranan tim disler SmartSetup™ hesaplamasina dahil edilecektir.
Hesaplama siiresi, ¢ozimin secildigi zamana gore daha uzun olur.

: Optimum sonucu hesaplamak igin gerekli olan digler
dikkate alnir. Hesaplama siresi makul diizeyde tutulur.

: SmartSetup™ hesaplanirken minimum sayida dis dikkate alinir.
Hesaplama siliresi, ¢ozimin secildigi zamana goére daha kisa olur.

grubunda, sanal diglerin hesaplanmasinda asagidaki

kriterlerin dikkate alinip alinmayacagini belirtin:

: Cogu zaman, birbirine komsu dislerin arfasindaki bosluklari
azaltmak istersiniz. Bununla birlikte, doldurulacak boslugun ¢ok blyilik aldugu durumlar mevcuttur.
Bu secenegdi secerseniz, sanal dis cok bliylyebilir. Bu gibi bir durumda, Famovae

secenegdini kapatmak daha iyi olabilir. Bu secenek 261 icin varsayilan olarak secilmistir.
Aradaki bosluklari kaldirmak istediginiz disi veya disleri acilir kutucuktan secebilirsiniz.

™

: SmartSetup™)tam olaraknkarsit disler gibi konumlandirmak
istiyorsaniz bu secenegi belirleyin. Bununla birlikte, hastalarin cogunlukla tam olarak simetrik bir dental
arka sahip olmadiklarinin da farkinda olun. Bu nedenle, bu fonksiyonun kullaniimasi daha az optimum
olan bir sonuca neden olabilir. Bu nedenle, bussecenek varsayilan olarak kapalidir. Ancak kullanici
bu secenedi acabilir ve daha iyi hesaplanmis bir sonuca neden olup olmadigini kontrol edebilir.

: Bu islem, en estetik sonucun belirlenmesi veya hesaplanmasi
icin bir takim kurallara dayanir. Bu kurallar arasinda ornegin santral kesici dislerin kesici
kenarlarinin ayni yikseklikte olmasi gerektigi ve santral kesici dislere ayni genisligin uygulanmasi
gerektigi bulunmaktadir. Bu durdm lateral'kesici disler ve kdpek disleri icin de gecerlidir.

: Bu secenekytarama, arah@i tclincu azi diglerini iceriyorsa
varsayilan olarak secilir. SmartSetup™ inblyukligu, sekli ve konumu hesaplanirken
Ucuncu azi dislerinin bayukltgu, sekli've konumu dikkate ahlnir.

im0 Ofide : Antagonist bilgileri oldugunda bu secenek varsayilan
olarak belirlenir. Okltizyonda.ince ayar yapilmasi i¢in antagonist bilgiler dikkate alinir.

4. Ayarlarin SmartSetup™ hesaplamasina uygulanmasi amaciyla 6gesine
tiklayin. Nex* 6gesine,tiklayarak sihirbaza devam edin.

SmartSetup™in Diizenlenmesi

Hesaplanan her bir SmartSetup™ konumunu ayri ayrn dizenleyin:

1. arac¢ cubugunda bulunan sekmesindeki v ogesine tiklayin.
Alternatif olarak, sihirbazinda bulunan
sayfasindaki ogesine tiklayin.

2. Dizenlenecek SmartSetup

™I

1 3D goruntileyicide Uzerine tiklayarak

veya aclilir kutucuktan disi secerek belirleyin.

3.  Secilen SmartSetup™ konumunu ve buyukliginit ayarlamak icin

, ve/veya islemlerine tiklayin.

TPL 414561 000 01
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™I ™I

‘.3... Translation SmartSetup™ ¢evirmek icin SmartSetup
tutun ve surukleyin.

a tiklayin, farenin digmesini basih

SmartSetup™ konumunda ince ayar yapmak icin ,

ve/veya kutucuklarindaki degerleri ayarlayin.
(D Rotation SmartSetup™i dondirmek icin SmartSetup™a tiklayin, farenin digmesini basili
tutun ve surukleyin.
SmartSetup™ konumunda ince ayar yapmak icin fingual, Sit
ve/veya kutucuklarindaki degerleri ayarlayin.
W Scale SmartSetup™ 6l¢egdini ayarlamak icin SmartSetup™a tiklayin, farenin diigmesini
(L]

basili tutun ve siiriikleyin. Olcegi artirmak icin yukarhdogru, azaltmak icin asagi
dogru sirukleyin.

Alternatif olarak, spesifik bir dlceklendirme ylzdesi belirlemek veya

SmartSetup™ buyukligunde ince ayar yapmak icind kutucugunu kullanin.

Secilen SmartSetup™ta yapilan degisiklikleri geri almak igin q REE ath 6gesine tiklayin.

Radyografik Kilavuz Modeli

Radyografik kilavuz, hastanin klinik diyagnostiklerine'dayanarak, cift tarama proseduri igin
isaretleyicileri iceren ve klinik agidan dogrulanmis bir dis dizilimi ile yapilir. Sanal model, hasta modeli
olusturuldugunda yapillir.

Radyografik Kilavuz Modelinin Olusturulmasi

1. 6gesine tiklayarak Create Guide sihirbazina giris yapin.

2. Dogru DICOM verilerini segin ve o6gesine tiklayin.

3. llgilenilen Haemi (VOI) belifleyin.

4. adl lsgw@lieuygun kalibrasyon seti kullanilarak yuklenir. ogesine tiklayin.
5. Radyografik kilavuz modelini kontrol edin.

6. Hasta modeli ve radyografik kilavuz otomatik olarak hizalanir.

7. Hizalama isleminin sonucunu kontrol edin ve o6gesine tiklayin.

Oyma Ylzeyi
Radyografik kilavuza gore oyma ylizeyi olusturmak igin:

1. arac cubugunda bulunan sekmesindeki 7 bgesine tiklayin.

2. Oyma ylizeyini kontrol edin ve ogesine tiklayin.

TPL 414561 000 01
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Tani koyma

Sinirler

Bir sinirin seklini cizmek igin, sekmesinde bulunan S o6gesine tiklayin. Sihirbaz acilir.
1. Gerekirse, sinirin yeniden dilimlenmesini ayarlayin.

2. Sinirin yapi noktalarini belirtmek icin tiklayin.

3.  Nokta ekleme islemini durdurmak icin farenin sag digmesine tiklayin.

4. ogesine tiklayin.

Kireler, sinire isaret eden, boruya benzer bir ¢izgi ile birbirine baglanir.

Baska bir sinir eklemek igin, grubunda bulunan Nearve § Ogesine tiklayin. Yukarida
tanimlanan islemi kullanarak yeni sinirin noktalarini belirtmeye baslayin.

ipucu

Sinir kanalinin gorsellestiriimesi zor oldugunda, sinirin yeniden dilimlenmesini ayarlayin.
Bu U sekli, yeniden dilimleme egrisinin sekli ile baglantili veya iliskili degildir.

Disler
Dise aciklama ekleme igin, sekmesinde bulunan, [oath ogesine tiklayin. Sihirbaz acilir.

1. Semanin en Ustlinden aciklama eklenecek disi segin.

Not
Burada varsayilan olarak FDI numaralandirma sistemi kullaniimaktadir. Gerekirse, dis semasi
numaralandirma sistemini Shezs 0gesinden degistirin.

2. Merkezi eksenini ayarlamak icin, secilendisin konumunda ince ayar yapin.
= veya Mapkbr < ogesini segin.

4. BT kesitlerini kaydirin ve disi yavas yavas isaretlemek icin tiklayin veya surukleyin.
Tiklanan konumun ¢evresinde bulunan belirli alandaki tim veriler renklenir ve dise eklenir.

5. 27 8gesine. tiklayin veya klavyedeki kisayol tusunu [u] kullanin. Dis 3D
onizleme seklindergorulir ve 3D goruntileyicideki hasta modeline eklenir.

6. Gerekirse, semadan aciklama eklenecek yeni bir dis secin.

7. Tum dislere aciklama eklendiginde, ogesine tiklayin.

Modelden Dislerin Cikarilmasi

Dislere aciklama eklendiginde, digleri ayri ayri veya es zamanl olarak hasta modelinden ¢ikarmak mumkunddr.

Tim Dislerin Es Zamanh Olarak Cikariimasi

1. sekmesinde bulunan w5 ogesine tiklayin.
Bu simge ancak dislere agiklama eklendiginde etkinlesir.

2. Gerekirse, hasta modelini veya islemleri ile dizeltin.

TPL 414561 000 01
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Tani koyma

Not

Yeni dis aciklamalar eklendiginde veya disler ¢cikarma isleminden sonra diizenlendiginde, yeni eklenen
veya dizenlenen dislere de uygulanmasi icin Subtract islemini yeniden gerceklestirin. Bu islem
otomatik olarak gergeklestiriimez. Alternatif olarak, Extract Tooth islemini kullanin.

Tek Bir Disin Cekilmesi
1. Aciklama eklenen dise tiklayip disi secin.

2. Diagnose arag¢ cubugunda bulunan Diagnose grubundaki Extract Tooth ™ gesine
Bu Extract Tooth simgesi ancak dislere aciklama eklendikten sonra etkinlesi

3.  Cekilen dis kirmizi renk ile boyanmistir.

Olciimler

Birkag¢ olcum tirt mevcuttur.

ipucu

Faaliyet alanindaki nesneler dlctimi sakladigi icin 6lclimiin ok
sonucunu durum ¢ubugunda gérintilemek icin dl¢cimi veya

2 nokta arasindaki mesafe 1.
2.
Ac Di ose sekmesinde bulunan Angle Ey ogesine tiklayin.
2. ¢ noktayi (a, b ve c) belirtin.
3. Acl, bir agi arki araciligiyla gorsellestirilir
ve dlcim degeri gosterilir.
Gri deger / eld birimi 1. Diagnose sekmesinde bulunan HU Value / ogesine tiklayin.

2. Oradaki HU degerini 6lcmek icin bir noktayi belirtin.

. 1. implanti secin ve Diagnose sekmesinde bulunan
Implant veya abutmentler

arasindaki acl Implant Angle M ogesine tiklayin.

2. Ikinci implanti secin. Kavisli sari bir cizgi,
olcimu deger ile birlikte gosterir.

TPL 414561 000 01
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Implantlarin Planlanmasi

Nobel Biocare'e Ait Olmayan implantlar ile Calisma

DTX Studio Implant, Nobel Biocare'e ait olmayan implant sistemlerine de aciktir (6r. Straumann dental
implantlar, Dentsply dental implantlar, Camlog dental implantlar vb.). Kullanici, iletisim kutusunda
bulunan sekmesini kullanarak DTX Studio Implant icine dahil edilecek implant sistemlerini
isaretleyebilir.

Not
Nobel Biocare'e ait olmayan implantlari DTX Studio Implant'a indirmek icin internet baglantisi gereklidir.

implant sistemlerinin DTX Studio Implant'a eklenip kaldirimasi ancak tiim planlam@ senaryolari kapatildiginda
yaplilabilir. Bu nedenle, tim hasta dosyalarini kapatin ve iletisim kutusuna, gidin:

1. sekmesine tiklayin.

2 ogesini secin.

3 o6gesine tiklayin.

4. Yazilima eklenecek veya yazilimdan kaldirilacak implant sistemlerini belirtin.
5

Bitirmek icin ogesine tiklayin.

Not

Yazilimda bulunmayan uriinler kullanildiginda, tedavi planinda silindir seklindeki temsili Grtinler ile
degistirilirler. Bununla birlikte, orijinal Urlin bilgileri depolanir ve trlnler kullanilabilir hale geldiklerinde,
tedavi planindaki temsili Grinler Grtinlerin daha ayrintili bir temsili ile degdistirilir.

Dikkat
A Silindir sekiller uyariya nedeh olduklarinda, bu uyarilar tirtin seklinin tahminine dayanarak hesaplanir.

Tedavi Planina’implantlarin Eklenmesi

Bu bolimde, implantin sanaholarak nasil planlandigi aciklanmaktadir. Bununla birlikte, oral implantlarin
planlanmasi ile ilgili kantitatif ve kalitatif kisitlamalari bilmeniz ve bunlarin farkinda olmaniz tavsiye edilir.

implantin Tedavi Planina’Eklenmesi

1. sekmesinde bulunan ﬁ ogesine tiklayin.

2. Hasta modeline tiklayip implantin omuz noktasini belirtin.

3.  Modele tiklayip implantin en st noktasini belirtin.

4. penceresinde bulunan béliminden uygun Ureticiyi secin.
5. implanti secin. istege baglh olarak, ameliyat tiiriinii, uyumlu bir

abutmenti de belirtip disin konumunu kontrol edin.

6. o6gesine tiklayip onaylayin.

Dikkat
Kullanilamayan trlnler, penceresinde kirmizi bir uyari ile gortntdlenir
ve 3D goriintiide mavi renkte gortlir. Bu Uriinlerin siparis edilmesi mimkun degildir.



implantlarin Planlanmasi

Sari Bolge Ne Anlama Geliyor?

NobelGuide konseptin normal toleransi 1,5 mm'dir. Yari saydam sari bélge, kullaniciya vital yapilar ile ilgili
dikkatli olmasi konusunda yardimci olur. Bu bolge, yiiksekligi 3 mm olan bir koni ile birlestirilmis, yaricapi
gercek implantlari 1,5 mm asan bir silindir seklindedir.

Sari bdlge kemigin dis ylizeyinde gorilur hale geldiginde, kullaniciyi olasi riskler konusunda uyarir.

Notlar
Frezler, planlanan implantlardan 1 mm daha fazla uzayabilir. Bu sari uyari bolgesi bu degiskeni de dikkate alir.

Dizgin bir kan akisl ile hiicresel yeniden kolonizasyonun saglanmasi icin iki implant-kemik araylizii arasinda en
az 3 mm'lik bir vital kemigin ve dis ile implant arasinda minimum 1,5 mm'lik bir mesafenin birakilmasi tavsiye edilir.

NobelGuide konseptte, klinisyenin her bir bireysel vakada dikkate almasi gereken birka¢ klinik adim bulunmaktadir.
Bu nedenle, her bir bireysel vakadaki toplam dogruluk i¢in bu prosediirlerin etkisi dikkate@linmaldir.

Disin Konumu

implantlar spesifik bir dis numarasina atanir. Bu dis numarasi yazilimda implantin | 'i, 6zel implant

sekmesi, implantin sag tiklama menusu ve implant secildigindeki durum gubugu gibi birkac¢ yerde gorindar.

Dis Semasi

Kullanicl, dis semasini kullanarak, implantin atandigi tahmini dis konumunu kontrol edebilir ve gerekli
ise konumu ayarlayabilir. Bu dis semasinda kullanilan dis numaralandirma dizeni genel tercihlerdeki
ayarla aynidir.

? konumu (soru isareti konumu), bilinmeyenweya belirsiz dis konumlari icin kullanilir (6r. diger implantlarin
onceden planlandidi iki nokta-arasina implant planlandiginda).

implantta Degisiklik Yapilmasi

DTX Studio Implant; implantin optimum konumunu planlamak icin ¢esitli 6zellikler saglar.

implantin Yoniiniin Degistiriimesi

implantin yonii kiireler siiriiklenerek ayarlanabilir.
1. implanti secin. Kiireler kirmizi renge déner.

2. Asagdidakilerden bir veya daha fazlasini yapin:

— Implantin tizerinde bulunan st kiireye tiklayin ve apikal noktayr déndiirme
noktasi olarak kullanirken kiireyi suriikleyerek dondirin.

— Implantin tizerinde bulunan alt kiireye tiklayin ve implantin omuz noktasini
dondirme noktasi olarak kullanirken kireyi surukleyerek dondurtn.

TPL 414561 000 01
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implantlarin Planlanmasi

implantin Hareket Ettirilmesi

implanti fiziksel olarak cevirmek icin:
1. implanti segin. implantin iizerindeki gri boru yesil renge déner.
2. Yesil boruya tiklayin ve implanti istenilen konuma siiriikleyin. implant orijinal yéniini korur.

Ozel arac¢ cubugunda bulunan simgelerle derinlik ve rotasyon da degistirilebilir

implantin Digerine Paralel Olarak Yerlestirilmesi

Tek bir yeni implanti secilen implanta paralel olarak yerlestirmek icin:
1. Baz olarak kullanmak istediginiz implanti secin.

A
2. + 6gesine tiklayin.

3. 3D veya 2D goruntuleyiciye tiklayip implantin omuz noktasini belirtin.

4. Yeniimplant, belirtilen implanta paralel olarak yerlestirilir.

Tiim implantlarin Paralel Olarak Yerlestirilmesi

Planda bulunan tim implantlarin paralel olarak yerlestiriimesiicin:

1. Baz olarak kullanmak istediginiz implanti segin.

%o
2. # dgesine tiklayiny
3.  Tum implantlar ilk secilen implanta paralel olarak yerlestirilir.
Not
komutununardindan tim implant konumlarini dikkatli bir sekilde inceleyin.
Sonug klinik bakimdan kabul'edilemeziise, fonksiyonunu kullanin.

implanta Uygun‘Abutmentin Secilmesi

1. Faaliyet alanindaki implanti secin.

2. Implant sekmesinde bulunan ﬁ ogesine tiklayin veya secilen implanta

farenin sag digmesi ile tiklayip kisayol menisiinden ogesini secin.
3. penceresi aclilir ve uyumlu abutmentler gosterilir.
4. Varsayilan olarak " " secilidir. Dogru boyutlari dikkate alarak bir abutment secin.
5. ogesine tiklayin.

Not

Bu secenekler ancak secilen implantta henuiz bir abutment yoksa mevcuttur. Abutment mevcutsa

penceresini gorintilemek icin meni 6gesine veya é;; simgesine tiklayin.
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implantlarin Planlanmasi

Ameliyat Tiriinlin Belirlenmesi

Klinisyen icin, ameliyat turleri denen, hastanin nasil tedavi edilecegine dair farkl cerrahi se¢cenekler mevcuttur
(serbest, yalnizca pilot delme icin cerrahi sablon veya tam kilavuzlu ameliyat icin cerrahi sablon kullanma).
Ameliyat turd, tedavi planindaki her bir implant icin ayri ayri belirlenebilir.

1. implanti secin.

2. Arac cubugunda bulunan 6zel sekmedeki simgesine tiklayin. Bu simge,
farkh ameliyat turlerine bagli olarak sekil bakimindan farklilik gosterir.

3. Listeden uygun ameliyat tirlind secin. Mevcut secenekler, secilen
implant tiriine bagh olarak farklilik gdsterir.

Notlar
Yeni implant yerlestirilirken, ameliyat ttrt penceresinde bulunan&uraganplypa sekmesinden belirlenebilir.
» Manufacturer: Nobel Biocare®

» Implant Products (23): Replace Select Tapesed Tilinite R 4.3x10 mm

* Surgery Type: Filot 2.0
Freehand € Fully Guided o), Pist20

» Compatible Zandard Abutments (205 None selected

+ Tooth Bosition: 15

Ameliyat tirt, cerrahi sablon olusturulurken &1up penceresinden ayarlanabilir.

Farkli Ameliyat Tiirleri

Tedavi planinda secilen drtinlere bagh olarak farkli‘cerrahissecenekler mimkundr. Asagidaki ameliyat
trleri mevcuttur:

: Bu implantiyerléstirmek icin cerrahi sablon (kilavuzlu manson) kullaniimaz.

(@) “Planlapnan implant konumlarinin hastanin agzina aktariimasi icin tam kilavuzlu
manson igeren bir'cerrahi sablon kullanilir (kilavuzlu delme ve kilavuzlu implant yerlestirme
isleminin gergeklestiriimesi saglanir).

5), @, ¥illing (yalmzca NobelGuide 1,5 ve 2,0 mm Twist Drill'ler icin): Planlanan implant
konumlarinnhastanin agzina aktarilmasi icin pilot manson iceren bir cerrahi sablon kullanilir
(yalmizca pilot delme). Bu ilk pilot delme islemi gerceklestirildikten sonra, cerrahi sablon
ctkarilir, kilavuzlu delinen derinlik yon gostergesi veya serbest Twist Drill ile belirgin anatomik
biryere (6r. kemik kretine) gore kaydedilir ve serbest delme prosediru baslatilir. Ardindan
serbest implant yerlestirme islemi gerceklestirilir (serbest araclarin tiim derinlikleri, sablonun
cikarilmasindan sonra tanimlanan belirgin anatomik yere géredir). implantin capina baglh
olarak, farkl bir pilot manson capi secilebilir.

Pilot Manson Ofseti

Bu 6zellik yalnizca pilot delme islemi icin tasarlanmistir. Belirli klinik endikasyonlarda, planlanan implant
(implant omuzu) ile manson arasindaki varsayillan mesafe yeterli degildir (6r. implantin daha derine
yerlestiriimesi gerekmektedir, bicagin kenar sirti implantin yerlestiriimesinden sonra cikarilacakti, mansonun
komsu dislerle etkilesimi, vb.). Bu endikasyonlarda, varsayilan konumdaki manson dental taramanin ylizey
modeli ile carpisir ve pilot mansonlar icin bir uyariya neden olur. Cerrahi sablonu mansonlar ¢carpismadan
olusturmak ve implanti planlanan klinik konumda tutmak amaciyla, manson yukari dogru tasinabilir.
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implantlarin Planlanmasi

Kilavuzlu mansonlarin ve planlanan implantin varsayilan iliskisi, tiim delme protokolleri icin NobelGuide'a ait
tim kilavuzlu frezlerin derinlik isaretlerinde yansitimaktadir. Bu ek mesafe "manson ofseti" olarak adlandirilir
ve otomatik olarak kaydedilip cerrahi sablonla temin edilen NobelGuide Cerrahi Talimatlar sayfasina eklenir.

Pilot Manson Ofsetinin Ayarlanmasi

1.

2.
3.

implanti secin.

Secilen implant icin ameliyat tiriintn olmasina dikkat edin.
Ozel sekmesinde bulunan simgesinin yanindaki e ‘tsimgesine
tiklayin veya implanta farenin sag digmesi ile tiklayip acilir mentden Slegv [set 6gesini secin.

Mansonu yuikseklik bakimindan yeniden konumlandirmak icin kaydiriciyi stiriikleyin
veya ofsetin yuksekligini dogrudan kaydirici kutucuguna girin.

Pilot Manson Rotasyonunun Ayarlanmasi

Mansonlar dogru rotasyonel konumda degilse, rotasyonu, manson rotasyonunu kullanarak ayarlamak mimkindur.

1.

2.
3.

implanta farenin sag diigmesi ile tiklayin.

Acilir menutide bulunan o6gesine tiklayin.

Mansonu dondirmek icin kaydiriclyl dogru rotasyonel'’konum ayarlanana kadar surikleyin.

Kemik Kesme Duzlemi

Hasta icin ideal kemik seviyesini temsil edendir dizlem belirtmek icin islemini
kullanin. Aslinda hicbir sey Kaldiriimaz. Tedaviyi planlamaniza yardimci olarak kemigin nerede kesilmesi
gerekebileceginin bir gorsellestirmesidir.

1.

Arac¢ cubugunun sekmesi tizerindeki grubunda
yer alan Bope Cutling e =2 5gesine tiklayin.

Hasta modeline'mor bir diizlem eklenir.

Duzlemi secmek igin tiklayin. Dizlem boyutunu ve konumunu ayarlamak i¢in
sinirlardaki renkli tutamaclari surtkleyin. Modelin Z eksenine goére diizlemin konumunu
ayarlamak icin, sag tik menustindeki kaydiricisini kullanin.
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implantlarin Planlanmasi

Ankraj Pinleri

Cerrahi proseduriin basinda uygun fiksasyonun saglanmasi icin, kilavuzlu ankraj pinleri cerrahi sablonu sabitler.
Kilavuzlu ankraj pinlerini planlarken angulasyon ve derinlik Gnemlidir. Normalde, dissiz ¢ceneye U¢ veya dort adet
ankraj pini yerlestirilir. Ankraj pinleri yeterli kortikal kemigin bulundugu alanlara yerlestiriimelidir. Doku hasari
riskini en aza indirmek icin, ankraj pinlerinin bikortikal sekilde sabitlenmesinden kaginiimalidir.

Notlar

Ankraj pininin konumu ve yodni yerlestirme isleminin kolay olmasini saglamali (dudagin retraksiyonunu
ve agiz acikligini dikkate alin), kan damarlari gibi kritik yapilardan uzak tutulmahdir.

Cerrahi sablonu hastanin agzina dogru bir sekilde konumlandirmak igin cerrahi indeksin kullanilmasi tavsiye edili. Cerrahi indeks,
delme icin erisimi ve ankraj pinlerinin yerlestiriimesini saglamalidir. Ankraj pini yerlestirildikten sonra eerrahiiindeks cikarilabilir.

Tedavi Planina Ankraj Pininin Eklenmesi

Ankraj pinini implanti yerlestirir gibi konumlandirin.

1. /ﬁ 6gesine tiklayin.

2. Tiklayip ankraj pinini belirtin.

3. Tiklayip ankraj pininin en ust noktasini belirtin.
4. Ankraj pini faaliyet alanina yerlestirilir.

ipucu
Omzun ve apeks noktalarin uygun 2D yeniden dilimlemede tanimlanmasi daha uygundur.

Ankraj Pinlerinin Dogru Egim ve Derinligi

Cerrahi sablonu implantin yerlegtirilmesiiicin stabilize etmek amaciyla, ankraj pinleri stratejik konumlara
yerlestirilebilir. Angulasyon ve derinlikleri cok onemlidir.

Ankraj pinleri ameliyat esfiasinda‘dudak retraktorii gorevi de gortir. Ark icinde ¢ok genis bir alana yayilan
ankraj pinleri agiz acikhigini elumsuz yonde etkileyebilir. Potansiyel olarak olumsuz olan bu etkiyi azaltmak
icin ankraj pininin kisa safth versiyonu mevcuttur. Bununla birlikte, ankraj pinleri iyi erisim saglayacak sekilde
planlanmali ve implant'bdlgeleri ile etkilesmemelidir.

Mansonlar, intraoral.durumun dijitallestiriimis ylizey modelinin temsil ettigi mukozaya yakin bir yere
yerlestiriimelidir(mukozadan yaklasik 0,5 ila 1 mm'lik mesafeye) ancak smart-fused yiizey taramasi
kullanilirken 6ncedendahsedilen modelle etkilesmemeli veya carpismamalidir.

Dissiz durumlar icin minimum dort ankraj pini tavsiye edilir. Ankraj pini mansonlari, cerrahi sablonu her iki
kenardan yerine kilittemek icin ekstra-oral yoldan veya secilen durumlarda zit yonden (damak veya dilden)
girerek vestibuluma konumlandirilir.
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implantlarin Planlanmasi

Ankraj Pinleri ve Radyografik Kilavuz (Dissiz is Akisi)

Radyografik kilavuz kullanilirken, manson radyografik kilavuza bagl olmali ancak oyma yiizeyinden
disari ¢gtkmamalhdir.

Dogru

Hatali

Ankraj pininin mansonu radyografik kilavuza takili degildir ve sablona
takilmayacaktir.

Hatali

Ankraj pinininimansonu radyografik kilavuzdan disarn ¢ikmaktadir ve sablon
hastanin agzina uymayacaktir.




implantlarin Planlanmasi

Ankraj Pinleri ve Dental Tarama (Kismi Dissiz is Akisi)

Smart-fused ylizey taramasi kullanilirken, manson mukozaya yakin bir yere yerlestiriimelidir (ylizey taramada
temsil edilen mukozadan 0,5 mm ila 1 mm mesafeye) ancak smart-fused ylizey taramadan disari ctkmamalidir.

Hatal

Ankraj pininin mansonu, dentaltaramadan (yumusak dokudan)
disari ctkmaktadir ve'sablon hastanin agzina uymayacaktir.

Hatali

Ankraj pini kemige sabitlenmemistir ve dental taramaya takili
degildir. Sablon materyali mansonun etrafina eklenmeyecektir.

Hatah

Ankraj pini kemige sabitlenmemistir, sablon materyali
mansonun etrafina eklenmistir ancak ankraj pini ameliyat
esnasinda sabitlenmeyi saglamayacaktir.




Tedavi Planinin incelenmesi

implant veya ankraj pininin kemikteki yolunu incelemeniz gerektiginde, kesitleri implant veya ankraj pini
boyunca veya ilgili implant veya ankraj pinine paralel olarak gorinti hacmi ile gérintilemeniz mimkindur.
Bu 6zellikle, secilen konumun implant veya ankraj pinlerini yerlestirmeye uygun olmasi kaydiyla, implant
ve ankraj pininin etrafindaki kemiksi yapilarin ayrintili bir sekilde incelenmesi mimkundir.

Sigdirma Fonksiyonu ile Calisma

Kesitsel yeniden dilimlemenin sigdirma fonksiyonu farkli modlarda calisir:

— implant veya ankraj pini modunda, kesitsel yeniden dilimleme implant veya ankraj pininin
ana eksenine sigdirilir ve implant veya ankraj pininin merkezine konumlandirihr.

— Egri modunda, kesitsel yeniden dilimleme panoramik yeniden dilimlemenin egrisine sigdirilir.

Kesitsel Yeniden Dilimlemenin implanta veya Ankraj Pinine/Sigdiriimasi

1. panelinde bulunan ﬁ ogesine tiklayin:

2. Kesitsel yeniden dilimleme secilen implant veya ankraj pinine sigdirilir ve ¢cene kemiginin
arkini takip etmek yerine kendi ekseni etrafinda déner<implant veya ankraj pini secilmemisse,
yeniden dilimleme en son secilen implant veya ankraj pinine sigdirilir. Hentiz implant veya ankraj
pini secilmemisse, yeniden dilimleme sonsplanlanan implant veya ankraj pinine sigdirlr.
Ipucu

Baska bir implant veya ankraj pini secerken,yenidendilimleme otomatik olarak yeni implant
veya ankraj pinine sigdirilir. Bu fonksiyon genel tercihlerden kapatilabilir.

Not
Faaliyet alanindaki son implant silinirken, kesitsel yeniden dilimleme implanta sigdiriimissa otomatik olarak egriye sigdirilir.

Baska Bir implant veya Ankraj Pinine Atlama

Sigdirma fonksiyonu implant veya ankraj pini modunda iken, 2D
goruntuleyicide bultnan cubugunda goriuntilenen islemini pes Sovperd D Tmplne (Z3) Nt tineron
kullanarak baska-bir implant veya ankraj pinine gidin.

1. cubugunda Next 6gesine tiklayin.

2. Kesitsel yeniden dilimleme siradaki
implant veya ankraj pinine gider.

Egri Moduna D6nme

Sigdirma fonksiyonu implant veya ankraj pini modunda iken,
cubugunda bulunan islemini kullanarak egri
moduna geri donln.

1. cubugunda ogesine tiklayin.

2. Kesitsel yeniden dilimleme egriye sigdirihr.




Tedavi Planinin incelenmesi

Cerrahi Sablonun Olusturulmasi

Cerrahi sablon, ameliyati tam planlandigi gibi gerceklestirmenize yardimci olur. Plani tamamlarken,
elde edeceginiz sablonun 6nizlemesi olan sanal bir cerrahi sablon olusturun.

Tedavi Planina Gore Cerrahi Sablonun Olusturulmasi

1. sekmesinde bulunan ~ 6gesine tiklayin. Secilen mangonlari iceren implant
konumlarini (ameliyat trlerini) dogrulamak igin bir pencere acilir. Varsayilan olarak; cerrahi sablon
Nobel Biocare tarafindan uretilir. Sablonun yerel olarak veya farkli bir Uretici tarafindan.oldsturulmasini
isterseniz, ogesini secin. Listeden Ureticiyi secin. Kendi hesap adinizi segerseniz, sablonu
DTX Studio™ Go'dan kendiniz indirebilirsiniz. Baglantilarinizdan birini secerseniz, sablon baglantilariniz
tarafindan indirilebilir. Gerekli bilgileri ekleyin ve gerekirse, secilen‘ameliyat tlrtinde degisiklik yapin.

2. Dogruise o6gesine basin. Sanal cerrahi sablon olusturulur.

3. Sanal cerrahi sablonu inceleyin.

4. ogesine tiklayin.

5. iletisim kutusu gorulur Dikkatli birsekilde okuyun.
Mesajlari okudugunuzu ve her seyin olmasi gerektigigibi oldugunu onaylamak
icin zrogesine tiklayin.

6. Sablonu hemen siparis etmek igin e i 0gesine tiklayin. Sistem sizi
siparis modullne goétirir ve planlama dosyasini gosterip Urtnleri siparis etmenizi
saglar. Siparisinizi ertelemek igin Apr Jer 6gesine tiklayin.

Not

Yerel Uretime yonelik sanal cerrahi_gsablonun rengi, Nobel Biocare tarafindan Uretilecek sanal cerrahi sablonun renginden farklidir.

P

ﬁ ,Qs v Nobel Biocare tarafindan uretilmek lzere hesaplanan sanal sablon.

/i

Yerel uretime yonelik hesaplanan sanal sablon.

Cerrahi Sablonun‘incelenmesi

Tedavi planini tamamlarken, cerrahi sablonun dogru bir sekilde olusturulmasini engelleyebilecek birkag
soruna dikkat etmek cok 6nemlidir:

1. Ankraj pinlerinin konumunu kontrol edin.

2. implantlarin arasindaki angulasyonlari kontrol edin. Tereddiidiiniiz varsa, angulasyonun
protez tedavisini olumsuz yonde etkileyip etkilemeyecegdini ekip ile goristn.

3. Kilavuzlu mansonlari komsu diglere gére kontrol edin.

— Mansonun komsu dislerle temas etmemesine dikkat edin.

— Sablonun bilenmeye veya uzerinde degisiklik yapilmaya ihtiyaci olup olmadigini belirlemek amaciyla
cerrahi sablonun komsu diglerle temas edip etmedigini géormek icin 3D faaliyet alanini kontrol edin.
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Tedavi Planinin incelenmesi

4. Plani dogrulamak icin her bir implanti dikey yeniden dilimleme ve 3D faaliyet alaninda kontrol edin.

5. Cerrahi sablonun destek yapilarinda implant veya ankraj pinlerinin mansonlarini
cevreleyen oyuk veya delikler olmamasina dikkat edin.

6. Plani, tim yonlerini kontrol etmek icin ekip ile paylasin.

Sanal Cerrahi Sablonun Diizenlenmesi
Not
Bu, yalnizca dental taramadan olusturulan sablonlar i¢in mimkdnddr.

Sanal sablon, labial/bukkal ve lingual ytizeylerde esit sekilde genisleyen dental arka dogru bif sekilde
dagitiilmamissa, sablonun sekli dizenlenebilir. EGrinin dental arkla értlismesi igin Edit plate sihirbazinda
bulunan mavi ¢izginin seklini degistirin.

1. sekmesinde bulunan 7 0gesine tiklayin.

2. Konumu degistirmek icin egrinin Uzerindeki noktalara tiklayip strikleyin,
3. Mavi gizginin konumu dental arkla daha iyi ortlistiglinde, Einigh 6gesine tiklayin.
4. Sanal cerrahi sablon yeniden olusturulur.

Sanal sablonun sekli hala optimum degilse, optimum duruma gelene kadar bu adimlari tekrarlayin.

Not

Amerika Birlesik Devletleri ve diger bazi pazarlarda, kemikici.dental implant yerlestirme islemine yonelik
fiziksel cerrahi sablon tibbi bir cihazdir. Bu cerrahi sablonlarin tretimi ile ilgili ruhsatlandirma durumu ve
gerekliliklerine iliskin daha fazla bilgi edinmek icin litfenyerel ruhsatlandirma kurumu ile gériistin.

Tedavi Planinin"Onaylanmasi

Tedavi tam olarak tamamilandiginda, plani onaylayarak kilitleyin. Litfen iletisim kutusundaki metni
okuyun ve onay islemine devam etmek icin kabul edin.

Tedavinin "Onayl" durumu Planlama durum cubugunda gorulir.

Onayli bir tedavi plani degistirilemez. Onayi kaldirmak ve baska degisiklikler yapmak igin
dugmesine tiklayin.
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Siparisler

Taramanin yapilmasi veya gecici TempShell'in tasarlanip hesaplanmasi icin taramayi veya TempShell
siparislerini dis laboratuvarina génderin. Siparislerin bulut hizmeti lGzerinden génderilebilmesi icin dis
laboratuvarinin DTX Studio Lab kullanmasi ve DTX Studio Lab ile DTX Studio Implant icinde bir baglanti
kurulmasi gerekmektedir.

Baglantilar ile Calisma

Baglanti eklemek icin, baglanmak istediginiz kisi, uygulama veya dis laboratuvarinin dokuz basamakl
tanimlama numarasi gereklidir. DTX Studio Implant'ta baglanti dizgecigi =P Wiletisim kutusunda
gosterilmektedir. DTX Studio Lab'da baglanti dizgecigi iletisim kutusuinda gésterilmektedir.

Baglantinin Eklenmesi

| [
1. arac¢ cubugunda bulunan sekmesindeki A aor + 6gesine tiklayin.
Alternatif olarak, 6nce sekmesine, ardindandy anage/ o6gesine tiklayin.
2. iletisim kutusunda, s.grubunda
bulunan ogesine tiklayin.

Baglanmak istediginiz hesabin dokuz basamakli tanimlama numarasini girin.

4. o6gesine tiklayin. Yeni baglantilisteye.ekienir ve durumu
gosterilir. Kullanilan hesaba bagli olan adrese bir.e-posta daveti gonderilir.

ogesine tiklayin.

Baglanti sizin davetinizi kabul ettiginde; size bironay e-postasi gonderilir
ve listedeki baglanti durumu.Accepi@d olarak degisir.

Baglantinin Kabul Edilmesi

Size gonderilen yeni baglanti taleplerinin durumu seklindedir. Baglanti talebini kabul etmek igin,
davet e-postasinda bulunan Acgept 6gesine tiklayin. Alternatif olarak:

w
1. @ arac cubugunda bulunan sekmesindeki + 06gesine

tiklayin veya®nce D sekmesine, ardindan ogesine tiklayin.
2. Ountiletisim kutusunda, durumu olarak isaretli

grubundaki baglanti talebini secin.
o6gesine tiklayin.

4. Baglanti durumu olarak degisir ve davet eden kisiye bir onay e-postasi gonderilir.
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Siparisler

Uriin Siparisleri ile Calisma

Uriin Siparisinin Olusturulmasi

Nobel Biocare iiriinleri icin iirlin siparisi olusturulabilir. Nobel Biocare'e ait olmayan Uriinler
(or. Nobel Biocare'e ait olmayan implantlar) igin lriin siparisi olusturmak miimkiin degildir.

Uriin siparisinin olusturulmasi igin:

1. ara¢ cubugunda bulunan sekmesindeki '; . 0gesinedtiklaym:
Alternatif olarak, moddlinin ara¢ cubugunda bulunan ogesine tiklayin.

2. Gegerli hastaya ait mevcut planlama dosyalarinin listesi gorintilenir. Sag pencere bdlmesinde, secilen
planlama dosyasinin ayrintilarina bakin, uygun planlama dosyasinisecinve Nexi.dgesine tiklayin.

N o o s

Not

Siparis edilecek planlama dosyasinin onaylanmis ‘& olmasina dikkat edin. Yalnizca onayli planlama dosyalari siparise
dondstirdlebilir. Henliz onaylanmamis bir planlama dosyasinin olmasi durumunda bir uyariimesaji goriintilenir.

goruntullenir. Siparis gerektirmeyen urlinleri listeden temizleyin
veya siparis edilecek trtin miktarini ayarlayin ve Nagt 6gesine tiklayin.

adresini secin, siparisi kimin verdigini yazin vegerekli ise Uretim icin not ekleyin.
Siparis icin veya Acw 6gelerini tammlayin.
Siparis edilecek urinleri iCic bolmesinden kontrol edin.

ogesine tiklayin. Siparis olusturulur ve olusturulan siparisler listesinde goruntulenir.

Uriin Siparisinin Génderilmesi

Olusturulan Griin siparisinin gonderilmesi icin:

1.

2.

Listeden olusturulan siparisi secin.

Ara¢ cubugundabulunan Se q'.s. 1 0gesine tiklayin.
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Siparisler

Model Tarama ile Siparisleri ile Calisma

Dental model, diyagnostik dizilim veya mum modelaj ve/veya antagonist taramanin ylizey taramasini almak igin,
dis laboratuvarina model tarama siparisi gonderin.

Model Tarama Siparisinin Olusturulmasi

0l

1. modiiliinde 6nce ~¥, ardindan 7 bgesine
tiklayin. Alternatif olarak, moduline gidin ve ogesine tiklayin.

2. Taranacak bolgeyi surukleyerek ve acilir meniden gerekli secenegi secerek dig'semasinda
tarama nesnelerini belirtin. Talep edilen taramalar sag tarafta bulunan listede/gorulir

ogesine tiklayin.

4. Sizin icin dental modeli tarayacak bagh dis laboratuvarini secin, gerekli tim bilgileri
ve gerekli tim 6zel talimatlan girin ve talep edilen tarama listesini kontroledin.

ogesine tiklayin.

Model tarama siparisi dis laboratuvarina gonderilirive sunucundan gelen
siparis numarasi ile gosterildigi listesine eklenir

TempShell Siparisleri‘ile/Calisma

immediyat gecici Uriinler, implant yerléstirme‘randevusunda hastanin gecici kuron veya képriiye sahip
olmasini saglar. Bunu saglamak icin DTX Studio Implant kullanicisi ve dis laboratuvari (DTX Studio Lab
kullanarak) birlikte calisir ve ameliyat.esnasinda klinisyen tarafindan gecici trline donusturilebilen bir
Tempshell tasarimi yaparlar.

TempShell is Akisi

DTX Studio Implant kullanicisi hasta dosyasini olusturur, protez bilgilerini ekler ve implantlari planlar. TempShell
siparisi olusturdlur ve dis laboratuvarina gonderilir. Dis laboratuvarina DTX Studio Lab'da bir talep gelir.
Dis laboratuvar DTX Studio Lab'da bir LabDesign tasarlar.

istege bagh olarak, LabDesign DTX Studio Implant kullanicisi ile paylasilir. Tasarimin tedavi planina uyup
uymadigini kontroletmek icin kullanici, LabDesign'i DTX Studio Implant'taki tedavi planina ekler. Herhangi bir
ayarlamanin yapilmasi gerekli ise, ayarlamalarin talep edilmesi icin dis laboratuvari ile (telefon veya e-posta
yoluyla) gorisulir. DTX Studio Implant kullanicisi ile dis laboratuvari arasinda bir¢cok yineleme yapilmasi
gerekebilir. Klinisyen tasarimin uyumlu oldugunu dogruladiginda, dis laboratuvari tarafindan TempShell
olusturulup paylasilir.

DTX Studio Implant kullanicisi, TempShell'i tedavi planina ekler.
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Siparisler

LabDesign Talebinin Olusturulmasi

LabDesign talebini olusturmak igin:

N o oo s w

modyill arac cubugunda bulunan “* 6gesine tiklayin.

Gecerli hastaya ait mevcut planlama dosyalarinin listesi goriinttilenir. Sag pencere bélmesinde, secilen
planlama dosyasinin ayrintilarina bakin, uygun planlama dosyasini se¢in ve ogesine tiklayin.

goruntdlenir.
Dis semasinda, LabDesign'in (tek Uye veya kopri) talep edildigi konumlari belirtin.
Talebi isleyecek dis laboratuvarini secin veya talebi dosya seklinde disad@ktarmayi secin.
Talep bilgilerini kontrol edin ve gerektiginde ayarlama yapin.

ogesine tiklayin.

TempShell Siparisinin Olusturulmasi

TempShell siparisinin olusturulmasi ve dis laboratuvarina.génderilmesi igin:

1.

2.

modiili arag cubugunda bulunan &l LadBgesine tiklayin.

Gecerli hastaya ait mevcut planlama dosyalarinin listesi gdériintiilenir. Sag pencere bdlmesinde,

secilen planlama dosyasinin ayrintilarina bakinguygun planlama dosyasini segin ve ogesine tiklayin.

goruntilenir.

Dis semasinda, TempShell'in (tek Uye veya koprli) siparis edildigi
konumlari belirtin. Kanatlarin.uzatmalarini se¢meyin.

Siparisi isleyecek dis laboratuvarini segin veya siparisi dosya seklinde disa aktarmayi secin.
Siparis bilgilerini kontrol edin've gerektiginde ayarlama yapin.

ogesine tiklayin.

Tedavi Planina LabDesign'in Eklenmesi

Dis laboratuvaritarafindan tasarlanan restorasyonun tedavi planina uyup uymadigini kontrol etmek igin,
paylasilan LabDesigntedavi planina eklenebilir.

1.

> W N

A

modultiinde bulunan sekmesindeki “* Bgesine tiklayin.

iletisim kutusu gorulur. ogesini secgin ve ogesine tiklayin.
faaliyet alanina eklenir.

LabDesign'in uydugunu dogrulamak veya bir takim degisiklikler talep etmek
icin telefon veya e-posta yoluyla dis laboratuvari ile gorisin.

Notlar
Tedavi planinda ayarlamalar yapmaniz gerekirse LabDesign'l yeniden siparis etmeyi unutmayin.

Sirtciide LabDesign dosyasi varsa bu dosyayi iletisim kutusunda
bulunan islemini kullanarak ice aktarin.
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Siparisler

Tedavi Planina TempShell'in Eklenmesi

1.

> W N

ara¢ cubugunda bulunan sekmesindeki U 6gesine tiklayin.

iletisim kutusu gorulur.
Tedavi planina eklenecek mevcut bir TempShell'e tiklayin.

ogesine tiklayin.

Not

Sirtcide TempShell dosyasl mevcutsa iletisim kutusunda bulunan
islemini kullanarak dosyayi ice aktarin.

Servis Talepleri ile Calisma

DTX Studio Go aracihgiyla Tipik Servis Talebi is Akisi

DTX Studio Clinic kullanicisi (talep eden kisi), DTX Studio Implant kullanicisindan (saglayicidan) spesifik bir
vaka plani almak ister. Talep eden kisi, DTX Studio Clinic'teshasta dosyasini olusturur ve servis talebi tipik
olarak DTX Studio Go araciligiyla gonderilir. Saglayici DTX Studio Go'da plan olusturmak icin yeni bir talep
alirsa gerekli dosyalar indirilebilir. Zip dosyasinin acilip depolanmasi gerekmektedir. Saglayici, alinan hasta
verilerini girdi olarak kullanarak DTX Studio Implant'ta yeni bir hasta dosyasi olusturur. Saglayici, DTX Studio
Implant'taki normal implant planlama adimlannt uygular ve tedavi planini onaylar. Ardindan, DTX Studio Go
araciligiyla servis talebine yanit verebilir ve tedaviplaninitalep eden kisiye geri gonderebilir.

Servis Talebine Yanit

Onayli planin servisi talep eden‘kisiye geriigonderilmesi igin:

1.

2.

moddulinde, Fdiiill regude @égesinetlklaym.

Listeden dogru_plani secin, Nexk 6gesine tiklayin.

Servis talebini 6zellestirmek icin talep edilen bilgileri doldurun. Raporu
eklemeyitunutmayin veristege bagli olarak not veya goruntu ekleyin.

ogesine tiklayin.

Aclilir pencerede servis numarasi ve talep eden kisinin bilgileri gibi temel bilgiler
gorulur. Bu bilgiler, tedavinin dogru hasta vakasi icin geri gonderilip génderilmedigini
dogrulamanizi saglar. Plani talep eden kisiye gondermek icin ogesine tiklayin.
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Siparisler

"Yerel" Servis Talebi is Akisi

Kullanic hem DTX Studio Clinic hem de DTX Studio Implant'i tek bir bilgisayara ylklediyse is akisi biraz
farklidir. DTX Studio Clinic'te hasta dosyasi olusturulur, hasta modeli olusturmak tizere gerekli hizalamalar
yapilir. DTX Studio Implant, DTX Studio Clinic icerisinden acildiginda, hasta modeli disa aktarilir ve disa
aktarilan verilere dayall olarak DTX Studio Implant'ta yeni bir hasta dosyasi olusturulur. Tedavi plani

DTX Studio Implant'ta olusturulur ve DTX Studio Clinic'e aktarilip dogrudan burada gorsellestirilebilir.

Onemli
Dental tarama ile DTX Studio Clinic'teki hasta modelinin hizalanmasi islemi SmartFusion™
ile gerceklestirildiginde, hizalamayi kontrol etmenizi talep eden bir uyari mesaji acilr;

Verify the alignment of the dental scan and the patient model and if incorrect
or uncertain, recalculate the alignment within the Edit Dental Scan wizard.

Onayli Planin Disa Aktariimasi
Tek bir bilgisayarda hem DTX Studio Clinic hem de DTX Studio Implant yiklu ise onayl planin disa aktarilmasi
gerekmektedir.

1. moddlinde, @ ogesine tiklayins

2. Listeden dogru plani secin. ogesine tiklayin,

3. Servis talebini 6zellestirmek icin talep edilen bilgileri doldurun. Raporu
eklemeyi unutmayin ve istege bagli olarak not veya gortinti ekleyin.

4. ogesine tiklayin.
Disa aktarilan dosyalarin depolanacagiyeri segin. ogesine tiklayin.

Dosyalar artik secilen yerdedir
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Assistant ile calisma

DTX Studio Implant Assistant't agmak icin pencerenin sag ust kosesinde bulunan ogesine tiklayin.

penceresi gorlntilenir. DTX Studio Implant Assistant farkli sekmelerden olusur:

- Fj: Planlama ve ek islere genel bakis sizi planlama prosediriine yonlendirir.
- 4. Uyari mesajlari olasi sorunlarin farkina varmanizi saglar.

- [a: Tedavi planinda kullanilan implant, abutment ve/veya ankraj
pinlerine genel bir bakis saglanir. Radyografik kilavuz ve cerrahi sablonun olustdrulup
olusturulmadigr da belirtilir. Planlanan implantlarin konumu dis semasinda belirtilir.
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DTX Studio Implant Uyar Sistemi

DTX Studio Implant yazihminda bir takim teknik uyarilar/Uretimle ilgili uyarilar/prosediirle ilgili uyarilar
gorsellestirilir (or. kilavuzlu mansonlar birbirine ¢cok yakin yerlestirildi, "ankraj pini yerlestiriimedi",
implant aciklama eklenen sinire cok yakin planlandi).

DTX Studio Implant'in klinik veya teknik planlama sorunu tespit etmesine bagh olarak olusturulan uyarilar
Planning Assistant'in béluminde goruntilenebilir.

Planning Assistant'i agin ve & ogesine tiklayin ya da dugmesinin altinda bulunan
o6gesine tiklayin. Planning Assistant'ta klinik uyarilara ve sablon uyarilarina gére kategorize edilmis
uyarilar goruldr.

) DTX Implant Assistant

B ‘Warnings
éo Clinical Warnings (count: 2)
=3 eptn e
‘Caution: Some warnings are disabled and are therefore not detected, Open the preferences panel to enable them.
Template Warnings (count: 2)
Sleeves are colliding - Position 11, 21
Some e calliding, 4 . Revise th{rE8BTRR: plan to solve this issuzd
Warning: The surgical template cannot be produced until this warning is resolved. ’
Fully guided sleeve is too close to a dental scan - Position 22
ely athl T s| T
=

Gecerli klinik uyarilarindve sablon uyarilarinin sayisi uyari tlirl baslhiginda gosterilir.

Cerrahi sablon uretilemediginde, spesifik uyari mesajlar kirmizi bir bildirim ile isaretlenir.
Bu bildirim, uyarilarin cerrahi'sablon Uretiimeden dnce ¢ozilmesi gerektigini belirtir.

Yapilandirilabiliruyarlarin yaninda bir not bulunur. Bu notta, herhangi bir seyin ayarlanmasi gerekiyorsa,
belirlenendeger verbu degerin degistirilebilecedi yerden bahsedilir. Yapilandirilabilir uyar mesaji
tercihler kisminda,devre disi birakildiysa, bir uyar bildirimi gortintilenir. Bu bildirim, olasi sorunlarin
tespit edilemedigilkonusunda sizi bilgilendirir.

DTX Studio Implant Uyarilan

Uyan
A This planning program does not automatically check all technical constraints. In some cases, surgical templates may
not be able to be manufactured even when no technical constraints are automatically identified through the software.

Planlama sirasinda, cerrahi sablonun dogru sekilde uretilmesini ve Uretilen sablonun ameliyat sirasinda
basarili bir sekilde kullanilmasini saglamak icin belirli teknik kisitlamalarin dikkate alinmasi gerekir. DTX Studio
Implant, bazi teknik ve klinik kisitlamalarin olasi ihlallerini otomatik olarak algilar. Kisitlamalar ihlal edildiginde
Assistant'ta bir uyari mesaji gortlir. Notlara ve uyarilara ait ayrintili aciklamay1 gérmek icin bu mesaja tiklayin.

TPL 414561 000 01

Telif Hakki 2023. Tum haklar sakhdir.

GMT 85727 — tr — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Stirim 3.6 — Kullanim Talimatlari —

Ul
~N



DTX Studio Implant Uyari Sistemi

2D ve 3D goriintuleyicide, soruna neden olan nesneler ihlalin tiriine bagh olarak kirmizi veya turuncu

renktedir. ilgili uyari mesajlari asistanda g&sterilir. Bu mesajlar

rapor, vb.'de de gorilebilir.

penceresi, planlamaya genel bakis,

Asagdida, uyari turiine gore olasi uyarilara genel bir bakis bulunmaktadir.

Sablon Uyarilari

Raporda, sablon uyarilari son sayfada gorulir.

Sleeves are colliding.*

Implant and sleeve are colliding.

Anchor pin and sleeve are colliding.

Annotated tooth and sleeve
are colliding.

Anchor pin sleeve is too close to the
dental scan.

Pilot sleeve is too Close to the
dental scan.*

Fully guided sleevedis too close to the
dental scan.

Bazi mansonlar carpisiyordur’Bu durum; cerrahi sablonun
Uretilmesini imkansiz halegetirmektedir. Bu sorunu ¢6zmek
icin tedavi planini gdézden gecirerek duzeltin.

implant manson ilefcarpisiyordurBu durum ameliyat esnasinda
soruna yol acabilir-Tedavi planinin gézden gegcirilip duzeltiimesi
tavsiye edilir.

Ankraj pini manson ile carpisiyordur. Bu durum ameliyat esnasinda
sorunaryol acabilir. Tedavi planinin gdézden gegirilip dizeltiimesi
tavsiye edilir.

Manson aciklama eklenen dis ile carpisiyordur. Bu ¢arpismanin cerrahi
sablonun dogru sekilde yerlesmesini dnlememesine dikkat edin.

Ankrajypininin mansonu dental taramaya ¢ok yakin planlanmistir.
Bu.durum ameliyat esnasinda cerrahi sablonun dogru

sekilde yerlestiriimesinde hatalara neden olabilir. Ankraj

pininin mansonunu dental tarama ile carpismayacak sekilde
konumlandirmaya calisin.

Pilot manson dental taramaya ¢ok yakin konumlandiriimigtir.

Bu durum, cerrahi sablonun Uretilmesini imkansiz hale getirmektedir.
Sorunu ¢d6zmek igin, planlanan implantlarin konumunu gozden
gecirip duzeltin veya "manson ofsetini" degistirin.

Cerrahi sablonun Uretilmesi icin, mansonu sikica yapistirmak igin
sablona ek rezin malzemesi eklenebilir. Bunun icin, ameliyattan
once cerrahi sablon icin ek manuel ayarlamalarin yapilmasi
gerekebilir.

Not

Cerrahi sablonunuz ile gelen, manuel ayarlama (asindirma)
gerekliliginin bildirildigi cerrahi talimatlari kontrol edin.

Bu uyari mesaji ¢ézlimlenene kadar cerrahi sablon Uretilemez.
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DTX Studio Implant Uyari Sistemi

Klinik Uyarilar

Klinik uyarilar; genel uyarilar ve implant uyarilar seklinde alt siniflara ayrilmistir. Klinik uyarilar raporun implant

sayfalarinda gosterilir.

Genel Uyarilar

Uyari

Aciklama

No anchor pins are planned.

Cerrahi sablonun ameliyatboyunca‘degru’konumda
tutulmasini saglamaya yardimciolmak igin yeterli sayida
ankraj pininin yerlestiriimesitavsiye.edilir.

Anchor pins are colliding.

Bazi ankraj pinleri carpisiyordurBu durum ameliyat
esnasinda sorunawyol acabilir. Tedavi planinin gézden
gegirilip duzeltiimesiitavsiye edilir.

Radiographic guide was not calibrated.

Radyogfafik kilavuzun 3D modeli esik olarak gri deger
(izodeger) ile olusturtlmus ve tarayiciniz igin kalibre
edilmemistir. Dogru bir sekilde uyan cerrahi sablon tretmek
icin, NobelGudei konsept kilavuzunda aciklanan NobelGuide
Kalibrasyon Proseduri'ni uygulamak énemlidir.

Treatment planned with non-installed products.*

Tedavi plani, halihazirda bilgisayarinizda yukli olmayan
trtnleri icermektedir. internet baglantinizin calisiyor
olmasina dikkat edin ve tedavi planini yeniden acin.
Eksik olan Urlnler ylklenemiyorsa, lutfen yerel destek
ekibiniz ile gortsun.

Low-quality visualization is enabled.**

Tedavi planinda 3D hasta modelinin distk kaliteli
gorsellestiriimesi kullaniimaktadir.

Dental scan alignment is adjusted manually.

Hasta modeli ile dis taramasi arasindaki hizalamanin
manuel olarak ayarlandigi, karsilik gelen noktalar
belirtilerek veya yeni bir dis taramasi ylizeyi ice
aktarilarak gosterilir. Sapmalar implantin dogru bir
sekilde yerlestiriimesinde hataya neden olabileceginden,
dental taramanin CBCT taramasi ile dogru bir sekilde
hizalanip hizalanmadigini iki kere kontrol edin.

SmartFusion alignment failed.*

SmartFusion hizalama islemi basarisiz olmustur ve
manuel olarak ayarlanmamistir. Bu sorunu ¢ézmek
icin Edit Dental Scan islemini baslatin.

Verify SmartFusion alignment

Verify the alignment of the dental scan and the patient
model and if incorrect or uncertain, recalculate the
alignment within the Edit Dental Scan wizard.

* Bu uyarl mesajl ¢dzlimlenene kadar cerrahi sablon Uretilemez.

** Dusuk kaliteli gorsellestirmede gorlintiileme, hasta modelinde bazi anatomik 6zelliklerin gdriilmeme riskini artirir. Ayarlama yapma yalnizca 3D hacmin

kalitesini etkiler. BT yeniden dilimlemeleri etkilenmez.

implant Uyarilari
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DTX Studio Implant Uyarn Sistemi

Bazi implant uyarilan yapilandirlabilirdir. Ornegin, etkinlestirilebilirler veya devre disi birakilabilirler
ve/veya uyarilara neden olmak icin kullanilan dederler kullanici tarafindan tanimlanabilir. Asagidaki tabloda
"yapilandirilabilir" etiketini tasimaktadirlar.

Onemili
implant uyarilarina neden olacak degerler klinik uzmanliga ve kullanicinin deneyimine gére belirlenmelidir.

Implants are colliding. Bazi implantlar carpisiyordursBu durum ameliyat
esnasinda soruna yol acabilir. Tedavi planinin gézden
gecirilip duzeltilmesi tavsiye, edilir.

Implant and anchor pin are colliding. implant ankraj pinidle carpisiyorduf. Bu durum ameliyat
esnasinda soruna yol acabilir. Tedavi planinin gézden
gecirilip duzeltilmesirtavsiye edilir.

Implant is too close to an annotated nerve.* implant a¢iklama'eklenen sinire cok yakin planlanmistir.
implantin sinire carpmamasina dikkat edin.

Not

Minimum mesafe [...] mm olacak sekilde belirlenmistir.
Bu degeri ayarlamak icin General Preferences 6gesini agin.

Implant is too close to an annotated tooth.* implant aciklama eklenen dise cok yakin planlanmistir.
implantin cevredeki dislere carpmamasina dikkat edin.
Not

Minimum mesafe [...] mm olacak sekilde belirlenmistir.
Bu degeri ayarlamak icin General Preferences 6gesini agin.

Yapilandinlabilir Uyarilar

Yapilandirilabilir uyarilar, implantin ¢cevresindeki hacme (uyari hacmine) dayanir. Bu hacim
aciklama eklenensbir anatomikyapi ile carpistiginda bir uyar mesaji yayinlanir.

Uyari hacmi, 6ncedentayarlanan mesafeye dayanilarak tanimlanir. Bu mesafe varsayilan
olarak minimum mesafe olan 1,5 mm seklinde belirlenmistir. Bu minimum mesafe ile, uyari
hacmi sari bolge ile Srttistir (implantin cevresindeki 1,5 mm'lik mesafeyi ve en Ust noktadaki
2 x 1,5 mm (3,0 mm) mesafeyi temsil eder). Uyari hacmi artirilabilir. Resimde gorildigu tzere,
(or. 4,0 mm'lik bir mesafe icin) uyar hacmi buna uygun olacak sekilde dl¢ceklendirilmistir.

implantlar ile Sinirler Arasindaki Uyarilar

implant, aciklama eklenen sinire cok yakin yerlestirildiginde (uyar hacmi, aciklama eklenen
sinirin gorseli ile carpistiginda), bir uyari mesaji yayinlanir. Etkilenen implant gordlir (hentiz
gorilmiyorsa) ve turuncu renge doner.

implantlar ile Dis Kokleri Arasindaki Uyarilar

implant, dis kdkiine cok yakin yerlestirildiginde (uyari hacmi, aciklama eklenen dis ile carpistiginda),
bir uyari mesaji yayinlanir. implant goriiliir ve turuncu renge déner.



DTX Studio Implant Uyari Sistemi

Not

Uyari hacminin minimum mesafesi > araciligiyla belirlenmelidir.
Degerler calismakta oldugunuz bilgisayara kaydedilir. Tedavi planini plan olusturulurken kullanilandan
baska bir bilgisayarda acarken, uyarilar halihazirda kullanilan bilgisayarin ayarlari ile paralel olacak sekilde
gosterilir. Bu durum, bilgisayar ayarlarina bagl olarak farkli uyarilara neden olabilir. Yapilandirilabilir degerler
ayarlardan ayarlanabilir ve bir uyari yayinlandiginda degerler uyarilara genel bakista gosterilir.

Teknik Kisitlamalar

Cerrahi sablonun dogru bir sekilde olusturulmasinda ¢ok énemli olan bir takim teknik Kkisitlamalar
aciklanmistir. Bu kisitlamalar dikkate alinmadiginda, cerrahi sablonun uretilebilecegdi veya dogru bir sekilde
kullanilabileceg@i garanti edilemez.

Kilavuzlu Mansonlar Arasindaki Minimum Mesafe

Cerrahi sablon icin, kilavuzlu mansonlar arasindaki minimum mesafeye uyulmasi
gerekmektedir. Mesafe ¢ok az oldugunda cerrahi sablon uretilemez. 5.0 mm

\' #11.5 mm 5.0 moy
g
¢

. P . . PO " 13imm
Kilavuzlu mansonlar arasindaki minimum mesafe ihlal edildiginde, kilavuzlu mansonlar ¢,
otomatik olarak gorulebilir hale gelir ve kirmizi renge boyanirlar. Buyapilandirmada, @ @ \
cerrahi sablon Uretilemez. 3

Bu durumu ¢6zimlemek icin, implantlart mansonlararasindakiimesafe artacak sekilde
hareket ettirin veya egin. Mesafe yeterince bilyik oldugunda, kilavuzlu mansonlar
otomatik olarak normal renklerine déner.

Mansonlar ile implantlar/Mansonlarile/Ankraj,Pinleri Arasindaki Minimum Mesafe

Mansonlar ile implantlar veya mansonlar ile.ankraj pinleri cok yakin konumlandirildiklarinda
veya carpistiklarinda, otomatik,olarak gorulur hale gelirler ve turuncu renge donerler. Manson
ile implant veya ankraj pinirarasindaki cok kisa mesafe, osteotominin hazirlanmasi veya
implant veya ankraj pininin yerlestirilmesi icin ameliyat esnasinda gu¢ olabilir.

Bu sorunu ¢o6zmek icinyimplantlari veya ankraj pinlerini kendileri ve mansonlar arasindaki
mesafe artacak'sekilde hareket ettirin veya egin. Mesafe yeterince uzun oldugunda,
otomatik olarak normalrenklerine donerler.

implantlar Arasindaki, Ankraj pinleri Arasindaki veya implantlar
ile Ankraj Pinleri Arasindaki Carpisma

implantlar, ankraj pinleri veya implantlar ile ankraj pinleri carpistiklarinda otomatik olarak
gorulur hale gelirler ve turuncu renge donerler. Bu nesnelerin ¢arpismasi ameliyat esnasinda
sorunlara neden olabilir.

Bu sorunu ¢6zmek icin, implantlari veya ankraj pinlerini carpismayacaklar bir sekilde hareket
ettirin veya egin. Mesafe yeterince blylk oldugunda, otomatik olarak normal renklerine donerler.

Not

Bazi durumlarda, implant bélgesi énce ankraj pini icin kullanilir. implant
yerlestiriimeden 6nce, ankraj pini ¢cikariimalidir.
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DTX Studio Implant Uyari Sistemi

Kilavuzlu Mansonlar ile Radyografik Kilavuz ve/veya Dental Tarama Arasindaki iliski

Planlama esnasinda, tim klinik hususlarin yani sira, radyografik kilavuz ve/veya dental taramaya gore kilavuzlu
mansonlarin konumuna yonelik teknik kisitlamalarin dikkate alinmasi dnemlidir. Kilavuzlu mansonlarin
konumunun, gosterilen radyografik kilavuz ve/veya dental tarama ile dogrulanmasi gerekmektedir.

Radyografik Kilavuz Konumu

— Konum: Cerrahi sablonda kilavuzlu mansonu desteklemeye yetecek malzeme olmasini
saglamak icin her bir kilavuzlu manson radyografik kilavuzun icine yerlestiriimedif.

1 Dogru konumlandiriimis

2 Hatali konumlandinimis: Manson ¢ok uzaga yerlestirilmis ve radyografik
kilavuza baglanmamis.

— Derinlik: Mansonun derinligini radyografik kilavuza gore dogrulamak
gerekir. Cerrahi sablonun dogru konumunu korumak amaciyla, manson
dis etine bakan yuzeye (oyma ytlizeyine) niifuz etmemelidiry Mansonun,definligini dogrulamak
amaciyla mansonun konumunu gorintileyin ve 6zel arag cubugunda bulunan simgesini

/) kullanarak implantin derinliginde ince ayar yapingAlternatif olarak,
pilot manson secildiginde, manson ofsetini ayarlamayi disintin:

1 Dogru konumlandiriimis

2 Hatali konumlandiriimis: Manson ¢ok derine yerlestiriimis.

Dental Modelin Taranmasi

implant planlamasindan sonra mansénun kenumlarii dogrulayin. Asagidaki durumlar ¢éziimlenmelidir:

— Lateral Carpismalar: Lateral carpismalar,komsu dislerle veya potansiyel olarak
yumusak doku (intraoralldurumun ytizey taramasi) ile olan ¢carpismalardir. Carpisma
meydana gelirse, implantin konumunun carpismayi tetiklemeyecek sekilde
degistirilip degistirilemeyecegini dogrulayin. Bu mimkiin degdilse, mansonun
capini daraltmayi deneyin veya yalnizca pilot delme secenegini secin. ileri
duzeydeki kullanicilar da kilavuzlu delme prosedurinin bazi kisimlarini atlamayi
ve cerrahifsablon cikarildiktan sonra delme protokoliini serbest protokol ile
tamamlamay diisiinebilir. implant bundan sonra serbest sekilde yerlestirilir.

1 Hatal kopumlandiriimis: Komsu dislere veya yumusak dokuya ¢ok yakin veya
bunlarla carpisiyor.

2 Dogru konumlandiriimis: Cap degistirilmistir.

3 Dogru konumlandiriimis: Pilot manson ile degistirilmistir.
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DTX Studio Implant Uyari Sistemi

— Dikey Carpismalar: Dikey carpismalar, potansiyel olarak yumusak doku (intraoral
durumun ylizey taramasi) ile olan carpismalardir. Dikey carpisma meydana gelirse
ve pilot delme sec¢enegini se¢cmisseniz, manson ofsetini ayarlamayi disunin.

1 Hatal konumlandinimig

2 Dogru konumlandinimis: Manson ofseti ayarlanmistir.

Kilavuzlu Manson ile Kemik Arasindaki iligki

Planlama esnasinda, disleri icerebilen kemik ylizeyine gore kilavuzlu mangonlarin konumuna yonelik teknik
kisitlamalarin dikkate alinmasi 6nemlidir. Kilavuzlu manson kemik yidzeyi ile veya kemik modelin parcasi olan
kalan disler ile carpistiginda, cerrahi mansonu ameliyat esnasinda dogrubir sekilde yerlestirmek mimkin
olmayabilir.

Bununla birlikte, bazi durumlarda, bu hata kabul edilebilirdir (6r. manson ameliyattan dnce ¢ekilecek bir dis
ile carpisirsa veya manson artefakt ile ¢arpistiginda).

Kilavuzlu Abutmentler

Kilavuzlu abutmentlerin kullaniimasi planlandiginda, en ¢ok acili hale getirilmis implantlar arasindaki aginin
30 dereceyi gecmemesine dikkat edin.

Radyografik Kilavuz Kalibte Edilmis izodéger Olmadan Olusturuldu.

Cerrahi sablon Uretime aktarilmissa, radyografik kilavuz modeli olusturulurken, kalibre edilmis izodegerin
kullaniimasi tavsiye edilir. Kalibrasyon seti kullaniimiyorsa, otomatik adimin énemini vurgulamak icin bir
kalibrasyon uyarisi yayinlanir ("The radiographic guide model was created without a calibrated isovalue")
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Tedavi Planinin Gorlsulmesi

modiill, raporlari, salt okunur gériintiileyici dosyalarini ve iletisimci sunumlarini olusturmanizi saglar.

Raporun Olusturulmasi
1. Hasta dosyasinin acik olmasina dikkat edin. Planlama Modili'nde bulunan lizc
sekmesindeki grubundaki ogesine tiklayin.
2. Planlama dosyalarinin listesi gortlir. Uygun planlama dosyasini segin vell\
ogesine tiklayin. Sistem verileri ylkler ve rapor sayfalarini olusturur.
3. Rapor sayfalarinin 6nizleme goruntuleri gosterilir: Hasta, tedavi, kullanilan tarayici, planlama uyarilari,
kullanilan trtnler, cerrahi planin gorintuleri vb. ile ilgili mevcut genel bilgilere genel bakis.
Not
Onizleme gériintiileri, gercek pdf dosyasina kiyasla daha diisiik bir ¢éziiniirliikte olusturulur.
4. Rapora uygun bir ad verin.

istege bagh olarak, rapora not ekleyin (en fazla 700 karakter).

Dahil edilecek sayfalari secerek raporu 6zellestirin: Rapordan kaldirmak
istediginiz sayfalarin secimini kaldirin. Segimi kaldinlan'sayfalar gri renkte
gorintilenecek ve olusturulan nihai rapora dahilfedilmeyecektir.

Gerekirse, raporu isimsiz yapin.
Raporu olusturmak icin ogesine veya talebi cikarmak icin ogesine tiklayin.

Dogrulama isleminden sonra, rapor igin secilen sayfalari goriintileyen
onizleme gosterilir. Sayfalari kaydirip kontrol edin.

Raporun Yazdirilmasi

Olusturulan raporu.yazdirmak i¢in, raporu disa aktarin ve pdf dosyasi seklinde kaydedin.

1.

2
3
4.
5

Alcatien Hams listesindeki raporu secin.

Ara¢ cubugundabulunan sekmesindeki grubundaki ogesine tiklayin.
Raporu kaydetmek istediginiz yere goz atin.
o6gesine tiklayin.

Rapor pdf belgesi seklinde kaydedilir. Rapor varsayilan olarak
acilacak, belgeyi yazdirmanizi saglayacaktir.
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Tedavi Planinin Géruslilmesi

Gorlntlleyici Dosyalari

Tedavi planini gorismek istediginiz kisinin bilgisayarinda DTX Studio Implant yoksa tedavi plani ile

ilgili haberlesmek icin gdrintileyici dosyasi kullanilabilir. Gorlintileyici dosyasi DTX Studio Implant'ta
olusturulmus, salt okunur bir dosyaya kaydedilmis, spesifik bir hastanin tedavi planini iceren bir tedavi plani
versiyonudur. Gorlintlleyici dosyasi, DTX Studio Implant Goériintileyicinin kullanmakta oldugunuz bilgisayara
yuklenmis olmasi kaydiyla acilabilir.

Goriintiileyici Dosyasinin Olusturulmasi

1. moddline girin.
2. sekmesinde bulunan grubundaki C{;* ogesine tiklayin.
3. Listeden planlama dosyasini secgin ve ogesine tiklayin.

4. Ozellestirme sayfasina gériintiileyici bilgilerini girin:

Goruntleyici dosyasi icin uygun bir ad girin.

Goruntuleyici dosyasina dahil edilecek goriintlere tiklayin.

— BT gortntua verilerinin sikistirilip sikistinimamasi gerektigini-belirtin.

Hasta bilgilerinin paylasiimamasi gerekiyorsa, Aaom 2
o0gesini secerek dosyay! burada‘isimsizlestirin.

Gorlntuleyici dosyasini bittiginde hemen paylasmak icin, ilgili onay kutucugunu secin.

Goruntileyici dosyasini kaydetmekiicin Einishhogesine tiklayin.
6. Goruntileyici dosyasi depolanir ve,C6r aic listesinde
goruntilenir. af iletisim kutust gordlur.

7.  Goruntlleyicinin paylasilacagi Kisileri secmek icin e-posta
adreslerini yazin veya L ontacts digmesini kullanin.

Kisisel bir mesaj.ekleyin ve Share 6gesine tiklayin.

9. Secilen kisilere, indirme baglantisini iceren bir e-posta gonderilir.

DTX Studio Implant ile Goriintiileyici Dosyasinin Aciimasi

1. don it listesindeki gortntileyici dosyasina ¢ift tiklayin.

2. DTX Studio Implant Goriintileyici uygulamasi agilir ve secilen goriintileyici dosyasi gorlir.

Goriintiileyici Dosyasinin indirme Baglantisi ile Acilmasi

Gorlntileyici dosyasi icin indirme baglantisi iceren bir e-posta geldiginde:
1. E-postadaki indirme baglantisina tiklayin.

Goruntuleyici dosyasi indirilir.

indirilen dosyanin depolandigi yere géz atin ve kaydedilen gériintiileyici dosyasina cift tiklayin.

> W N

DTX Studio Implant Gorlntileyici acilir ve goriintlleyici dosyasi gorlir.

modiild, raporlari, salt okunur gériintiileyici dosyalarini ve iletisimci sunumlarini olusturmanizi saglar.
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Tedavi Planinin Géruslilmesi

lletisimci Sunumlan

iletisimci sunumlari, tedavi planina genel bir bakisin yani sira prosediir hastaya iletilirken agiklama ekleme
olanagi da saglar. iletisimci sunumlari, dis tedavisinin hastalara ve meslektaslara iletiimesinde kullanilabilir.
Ayrica, sunumlara bulut hizmetinden de ulasilabilir.

iletisimci sunumlar buluta yiiklenebilir ve bu sunumlara Communicator iPad® uygulamasindan bakilabilir.

iletisimci Sunumunun Olusturulmasi

1.

2
3
4.
5

moddline girin.

sekmesinde bulunan grubundaki Ieaitc o6gesine tiklayin.
Listeden planlama dosyasini secin.
ogesine tiklayin.

Ozellestirme sayfasina iletisimci sunumuna ait bilgileri girin:

Sunum i¢in uygun bir ad girin.

istenirse, sunum ile ilgili notlar ekleyin. Bu bilgiler, iPad®'de agilldiginda iletisimci sunumunda gdésterilir.

Sunuma dahil edilecek gorintileri tanimlayin. Yalnizca Hasta
Kitaplhigi'na dahil edilen gorintiler sundma dahil edilebilir.

Hasta bilgilerinin paylasiimamasi gerekiyofsa, ~1767
o0gesini secerek dosyayi burada isimsizlestirin.

iletisimci sunumunu bittiginde iPad®'e yiiklemek icin ilgili onay kutucugunu segin.

ogesine tiklayin.

iletisimci sunumu depolanirve © listesinde goruntilenir.
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Danisma veya Ameliyat icin
Tedavi Planinin Disa Aktarilmasi

DTX Studio Implant, 6rnegin DTX Studio Clinic, X-Guide™ veya OsseoCare™ Pro'da kullaniimasi veya diger
yazilim Urlnlerinde danisiimasi icin tedavi planini disa aktarmaniza olanak tanir.

DTX Studio Clinic'e Aktarma

Tedavi planini DTX Studio Clinic'te gorsellestirme amaciyla disa aktarmak igin:

1.

> W N

moduline gidin.

sekmesi lizerindeki grubunda yer alan “ ogeésine tiklayin.

Tedavi planinizin tim gerekli bilgilerini iceren sifrelenmis .dtxip dosyasinin depolanacagdi klasort secin.

Basaril bir kaydetmenin yani sira dosyanin kaydedildigi konumu onaylayan
bir mesaj gosterilir. Kapatmak icin 6gesine tiklayin.

Diger Yazihm Uriinlerinde Gorsellestirme icin Tedavi PlanininDisa:Aktariimasi (Acik Disa Aktarma)

1.

2
3.
4
5

moddline gidin.
sekmesi Uzerindeki grubundaryer alan ne  6gesini agin.
Tedavi planini saklamak icin klasori segin.
ogesine tiklayin.

Basaril bir kaydetmenin yani sira dosyanin kaydedildigi konumu onaylayan
bir mesaj gosterilir. Kapatmak icin Olgogesine tiklayin.
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Danisma veya Ameliyat icin Tedavi Planinin Disa Aktarilmasi

X-Guide™ Cerrahi Plani

X-Guide™, tedavi planini hastaya aktarmaniza yardimci olan ve ameliyat esnasinda interaktif yonlendirme
saglayan bir 3D dental implant navigasyon sistemidir.

Uyari
A Please be aware that differences in the visualization of data (e.g. viewer orientation, object colors)
as well as warnings may exist between DTX Studio Implant and X-Guide™ software.

X-Guide™ Cerrahi Planinin Olusturulmasi

1. mododliinde, grubunda bulunan W 5gesine tiklayin.
2. Listeden uygun onayl planlama dosyasini segin.

3. ogesine tiklayin.

4 sayfasina bilgileri girin. Gerekirse isimsizlestirin:

5 ogesine tiklayin.

X-Guide™ Cerrahi Planinin Disa Aktarilmasi

1. moddliinde, 16 listesindedoulunan
olusturulmus cerrahi planini sé€gin.
. . B
2. sekmesinde bulunan X Cuidegrubundaki ogesine tiklayin.
Uyari
DTX Studio Implant supports only a seléction of implants to be exported to X-Guide™.

Non-supported implants will not be included in the X-Guide™ file.

3. lletisim kutusunda, Browse 6gesine tiklayin ve X-Guide™ ameliyat
dosyasinin kaydedilmesi gereken yere gidin.

4. o6gesinetiklayin.
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Danisma veya Ameliyat icin Tedavi Planinin Disa Aktariimasi

OsseoCare™ Pro Cerrahi Plani

OsseoCare™ Pro, Apple’a ait iPad® Uriinlinde calisan, tedavi sekansinin ameliyattan 6nce planlanip
duzenlenmesini mimkuin kilan bir frez motorudur. Cihaz, sert ve yumusak dokunun uygun araglar
ile kesilmesi icin dis hekimleri ve cerrahlar tarafindan kullaniimak Uzere tasarlanmistir.

OsseoCare™ Pro cerrahi plani, tedavi sekansindaki ardisik adimlari birlestirir ve dis hekimi veya cerrah,
cerrahi islem boyunca iPad® uygulamasi ile adim adim ydnlendirir.

OsseoCare™ Pro Cerrahi Planinin Olusturulmasi

1.

S T

moddliinde, grubunda bulunan @ o6gesine tiklayin.

Listeden uygun onayli planlama dosyasini secin.
ogesine tiklayin.
sayfasina bilgileri girin.
6gesine tiklayin. Bitirilen cerrahi plan varsayilan olarak bulutaytiklenir.

Devam etmek icin, yasal feragat boliminde bulunan | agree 6gesine tiklayin.
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Tarayici Kalibrasyonu

Not
Bu tarayici kalibrasyonu prosediri yalnizca radyografik kilavuzun olusturulmasi igin gereklidir.

Tedavi planinin ameliyat icin bilgisayardan hastaya dogdru bir sekilde ve tam olarak aktariimasi icin, cevre
yumusak ve sert dokuda radyografik kilavuzun yani sira uyan bir cerrahi sablonun olusturulmasi 6nemlidir.
Bunun icin, CBCT tarayici ile dijitallestirmeyi ve tarayiciya bagli uygun ayarlarin kullanildigr yazihmda sanal
radyografik kilavuz modelinin olusturulmasini iceren tam bir 1:1 kopya gereklidir. Bu degerin ("izodegerin")
tanimlanmasi manuel olarak, manuel etkilesim ile yapilabilir veya uygun ayarlar ile kullanilanstarayici
tarafindan alinan benzersiz NobelGuide® kalibrasyon nesnesinden elde edilen kalibrasyon taramasi
kullanilarak otomatik olarak belirlenebilir. NobelGuide® kalibrasyon nesnesi, radyografik kilavuz (PMMA)

ile ayni radyoliisen 6zelliklere sahip bir nesnedir ve yaziimin asina oldugu, tam elarak tammlanmis bir

sekle sahiptir. Referans taramayi (kalibrasyon taramasini) otomatik olarak inceleyen vé bilinen orijinal sekil
ile karsilastiran DTX Studio Implant, dogru boyutlarin ve seklin radyografik kilavuztaramasindan secilip
cikartiimasi (segmentlestiriimesi) icin en uygun izodegeri ( value) otomatikéolarak belirleyip
uygulayabilir. Yazilim, tarayiciya 6zgul tim kalibrasyon setlerini depolaf. Radyografik Kilavuzun her bir taramasi
icin, "bilinen" tarayicilardan otomatik olarak uygun kalibrasyon seti arar,Boyle bir tarayicinin tespit edilmesi
durumunda, ilgili onerilir ve otomatik olarakaygulanirnRadyografik kilavuz sihirbazindaki
izodeger editorl, kullanilan kalibrasyon seti, kullanilan tarayicinin tirirve Kalibre edilmis izodeger ile ilgili
bilgi verir.

Cerrahi sablon Uretime aktarilmissa, radyografik kilavuz modeli olusturulurken, kalibre edilmis izodegerin
kullaniimasi tavsiye edilir. Kalibrasyon seti kullaniimiyorsa,otomatik adimin énemini vurgulamak icin bir

kalibrasyon uyarisi yayinlanir ( guiag 4S ).
Kalibrasyon kullanildiginda, izodeger editoruds ue yerine C ogesini gosterir.
Sistem tarafindan olusturulan bir kalibrasyon setikullantlirken, gorintilenir.

Yeni Kalibrasyon'Setinin Olusturulmasi

Spesifik bir CBCT tarayicidan elde#dilen gorinti verileri ve 6zel protokol ilk defa kullanildiginda, yeni

bir kalibrasyon seti olusturulmalidir. Bu kalibrasyon seti gelistirildikten sonra, bu goriintlileme Unitesi ile
taranan tim hastalar icin kullanilabilir. En az alti ayda bir veya gorlntiileme Unitesi giincellendiginde, strimu
ylkseltildiginde veya liniteye bakim yapildiginda yeni bir kalibrasyon setinin olusturulmasi tavsiye edilir.

Yeni bir kalibrasyon seti olusturmak icin, mododliinde bulunan sekmesindeki
seti grubundaki Nel = 6gesine tiklayin. sihirbazi baslatilr.

Kalibrasyon sihirbazi sizi kalibrasyon proseduriinde ti¢ adimda yonlendirir.

1. Kalibrasyon DICOM dosyalarinin yiiklenmesi
2. Kalibrasyon ayarlarinin hesaplanmasi

3. Bilgilerin girilmesi ve kalibrasyon setinin kaydedilmesi
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Teknik Destek

Herhangi bir sorunla karsilasirsaniz litfen DTX Studio Teknik Destek ekibi ile iletisime gecin:

support@dtxstudio.com

https://tech.dexis.com/support

<’
<
&

TPL 414561 000 01

GMT 85727 — tr — 2023-09-18 — DTX Studio™ Implant Suriim 3.6 — Kullanim Talimatlari — © Telif Hakki 2023. Tim haklari sakldir.

~N
fixy



I Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Vastra Hamngatan 1,

41117 Goteborg,
isvec

www.nobelbiocare.com

Avustralya'daki distribiitor:

Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Avustralya

Telefon: +61 1800 804 597

isvicre ithalatcisi/temsilcisi:

&

Nobel Biocare Services AG

E Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
isvicre

Birlesik Krallik sorumlusu:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Read
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
Birlesik Krallik

c E M D ' ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
2797 . ifu.dtxstudio.com

DTX

STUDIO"

Yeni Zelanda'daki distribiitor:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road

Takanini, Auckland, 2105

Yeni Zelanda

Telefon: +64 0800 441657
Tiirkiye'deki distributor:

EOT Dental

Saglik Urtinleri ve Dis Ticaret A.S
Nispetiye Mah. Aytar Cad.

Metro is Merkezi N6: 10/7
BesiktagSTANBUL

Telefon: +90.2123614901
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Nobel Biocare, Nobel Biocare logosu ve bu belgede kullanilan diger tim ticari markalar, baska bir husus belirtiimedigi veya belirli bir durumdaki baglamdan
bariz olmadigi stirece Nobel Biocare'in ticari markalaridir. Amerika Birlesik Devletleri ve/veya diger llkelerde iPad®, Apple® Inc. sirketinin tescilli ticari
markasidir ve Adobe®, Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markasidir. Windows®, Microsoft® Corp'un tescilli ticari markasidir. Bu belgedeki irtin
resimleri tam Olcekte olmayabilir. TUm rlin resimleri yalnizca érnek amaclidir ve trtint tam olarak yansitmayabilir.
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